
LED 50W / 65W 120 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LINE 5550

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PMMA 
Diffuser material

Material conexiones: Acero inox 301
Connection material: Stainless steel 301

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Superfi cie o 
suspendida.
Mounting options: Surface or 
pendant.

50W 1300mm / 65W 1600mm

Cables de 1,5mm, con terminales de 
conexión rápida entre luminarias. Un 
clip mantiene los cables ordenados.
5 cables para el standar, 7 cables para 
opción Dimable.
Cables of 1.5mm, with quick con-
nection terminals between luminai-
res. A clip keeps the cables tidy.
5 cables for the standard, 7 cables 
for Dimable option.

Sistema de empalme entre carriles en 
acero inox 301 shrapnel. Conexión 
rápida.
El carril está tensado con hebillas de 
resorte para realizar una conexión sin 
fi suras, rápida y segura.
Splice system between rails in 
stainless steel 301 shrapnel. Quick 
connection.
The rail is tensioned with spring 
buckles to make a seamless 
connection, fast and secure.

50W 1200mm / 65W 1500mm 55
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INTERIOR / ILUMINACIÓN CONTRACT
INDOOR/ CONTRACT LIGHTING

LED: SMD 2835

Nº LEDs: 252pcs (50W), 336pcs (65W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 50W / 65W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 5750 lm a 8125 lm
Flux luminaire: 5750 lm to 8125 lm

Ángulo de apertura: 30º, 60º, 90º y 
30ºx30º asimétrico
Beam angle: 30º, 60º, 90º y 30ºx30º 
symetric.

Voltaje de entrada: 100-277V AC*
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

* Confi rmar tensión de entrada según 
proyecto y pais.
Confi rm input voltage according to 
project and country.

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories


