
LED 40W / 50W 90 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Suspendida
Mounting options: Pendant

La caja circular de empalmes se utiliza 
para la conexión entre cuerpos de luz. 
Tiene cuatro terminales incorporados, 
pudiendo conectar 4 luminarias al 
mismo tiempo.
Según el número de luminarias conec-
tadas a la caja, será posible un ángulo 
de giro diferente.
The circular junction box is used for 
the connection between light bodies. 
It has four built-in terminals and can 
connect 4 luminaires at the same 
time.
Depending on the number of 
luminaires connected to the box, a 
different rotation angle is possible.

Instalación: Cada conector ensambla 
hasta 4 salidas de derivación.
Después de conectar la luminaria 
al conector, esta puede girar 30º en dos 
direcciones diferentes.
Installation: Each connector assembles 
up to 4 branch outputs. After connecting 
the luminaire to the connector, it can 
rotate 30º in two different directions.
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 204pcs (40W), 252pcs (50W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 40W / 50W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 3320 lm a 4700 lm
Flux luminaire: 3320 lm to 4700 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

LUMINARIA: LINE 8060 está formada 
por 2 perfi les, 1 unión-caja, 2 tapas 
fi nales y 2 kits de suspensión.
LUMINAIRE: LINE 8060 consists of 2 
profi les, 1 junction-box, 2 end caps and 2 
suspension kits.

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories


