
24

Material del cuerpo: PMMA 
Housing material

Material del difusor: PMMA 
Diffuser material

Instalación: Magnético o adhesivo
Installation: Magnetic or adhesive

Basculación: NO
Tilting

LED 8W / 10W / 15W 90 lm/W

IP
20

8W 800mm/ 10W 1000mm/ 10W 1200mm/ 15W 1300mm

16mm

17mm

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LINE SQUARE 17

Opciones de montaje: Superfi cie 
en techo o pared.
Mounting options: On ceiling or 
wall surface.

LED: SMD 2835

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Voltaje de entrada: 24V DC*
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

* Confi rmar tensión de entrada según 
proyecto y pais.
Confi rm input voltage according to 
project and country.

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Potencia Luminarias: 8W / 10W / 15W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 700 lm a 1350 lm
Flux luminaire: 700 lm to 1350 lm

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Opciones de montaje: Superfi cie 
en techo o pared.
Mounting options: On ceiling or 
wall surface.


