
Opciones de montaje: Superfi cie en 
techo o pared.
Mounting options: On ceiling or wall 
surface.

Accesorios de instalación: Incluidos
Installation accessories: Included

INTERIOR -  ILUMINACIÓN CONTRACT 
INDOOR - CONTRACT LIGHTING

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: 
 • Modelo A: Cubierta plana PC 
 • Modelo B: Arco Cubierta PC
Diffuser material: 
 • Model A: Flat PC cover
 • Model B: Arch PC cover

Basculación: NO
Tilting: NO

LED 3W / 6W / 12W 35 lm/W

IP
65

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LINE SQUARE 20

model A
250/500/1000mm

14mm

20mm

model B 250/500/1000mm

20mm

20mm

LED: SMD 5050 

Nº LEDs: 12 / 24 / 48 pcs
No. of LEDs 

ICR (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Características LED
LED specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Tensión de entrada: 24V  DC
Input voltage

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 3W / 6W / 12W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 105 lm (3W), 215 lm (6W), 
Flux luminaire    410 lm (12W)

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle


