INTERIOR - ILUMINACION COMERCIAL
INDOOR - COMMERCIAL LIGHTING

INTERNATIONAL

Track Light
ZOOMABLE 3 ooor
~<” LED 20W @ 70 Im/W

Mechanical specifications
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Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium

Tamano: 1 tamafo

Size: 1 size

Basculacion: Si o

Tilting : yes 293mm

Acabado: negro o blanco © 80mm \e

Finished: black or white >
Zoomable
Angulo del haz ajustable de 15° a 70°
Zoomable

Beam angle adjustable from 15° to 70°

Caracteristicas opticas Caracteristicas eléctricas
Optical specifications Electrical specifications
LED: COB Driver: integrado

Potencias: 20W Driver: integrated

Power Voltaje de entrada: 200-240V AC

Flujo luminoso: 1330 Im a 1470 Im Input voltage

Luminous flux: 1330 Im a 1470 Im Frecuencia: 50/60Hz

Eficacia: 70 Im/W Frecuency

Efficacy Factor de potencia: <0.95

IRC (CRI): Ra >80 / Ra >90 Power factor
DIMMER: opcional

Temperatura de color: 3000K - 5000K )
DIMMER: optional

Color temperature

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h

A . o _ o
Angulo de apertura: de 15° - 70 Emergency Kit: optional 2h / 3h

Beam angle: from 15° to 70° Dimado de 1-10V: OPTIONAL
Vida dtil: L8O B20 50.000h. Reg.ula(‘jor de intensidad en el cuerpo de la
. luminaria.
Lifespan . .
1-10V Dimming: OPTIONAL
Temperatura de trabajo: -40°C +50°C Dimmer in the luminaire body.

Work temperature



