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Existe un compromiso por parte de Goodwork con el medio ambiente, 
la innovación y la tecnología, pilares fundamentales de la empresa.

Al reducir el consumo de energía, promovemos la sostenibilidad 
económica y ambiental. Producimos más con menos. Los ahorros 
resultantes en comparación con la iluminación tradicional superan el 
70%. No se trata de ahorrar luz, sino de iluminar mejor, consumiendo 
menos electricidad.

Todos los productos son ecológicos y sostenibles, y los materiales con 
que han sido fabricados pueden ser reciclados. Para ello recomienda 
a todos sus clientes el uso de los puntos de recogida de equipos 
eléctricos y electrónicos.



Ecología 
humana y 
energía

Ya no existen dudas sobre la urgente necesidad de un CAMBIO RADICAL EN 
LOS HÁBITOS DE CONSUMO, los ciudadanos cada vez están más mentalizados 
del calentamiento global y necesitan sentirse apoyados e informados por los 
responsables políticos.

Cambio 
del modelo 
energético

Las propuestas de cambio del modelo energético, no solo son tecnológicas, sino 
también de principios y valores que cambien el sistema actual y que conviertan al 
consumidor en ciudadano.
El nuevo modelo debe ser SOSTENIBLE desde un punto de vista medioambiental, 
económico y social. Debe ser EFICIENTE potenciando las energías renovables. Y 
debe ser el motor de un nuevo modelo social y económico. 

Desarrollo 
sostenible 
y bienestar
social

DESARROLLO SOSTENIBLE.- es el que satisface las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
No se puede conseguir un desarrollo sostenible sin mejorar el bienestar social.



Huella de 
carbono

La HUELLA DE CARBONO es un indicador ambiental que pretende reflejar «la 
totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto 
de un individuo, organización, evento o producto». 
Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de 
GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo normativas 
internacionales reconocidas. La huella de carbono se mide en masa de CO2 
equivalente.

Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia 
de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes programas, 
públicos o privados.

La iluminación LED utiliza de media un 40% menos energía que los fluorescentes 
y un 80% menos que los incandescentes para producir la misma cantidad de luz, 
lo que significa que son mucho más eficientes y que efectivamente pueden servir 
para implementar medidas de reducción de la huella de carbono tanto en em-
presas y hogares como en ciudades enteras.



Eficiencia 
energética y 
tecnología led 

Hoy en día, mejorar la EFICIENCIA ENERGÉTICA es el sistema 
más rápido y rentable para contribuir a la minimización del 
calentamiento global.

La iluminación representa el 19% del consumo de energía a nivel 
mundial, y las NUEVAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN LED y 
SISTEMAS DE GESTIÓN DEL ALUMBRADO han marcado un 
importante avance y se han convertido en una solución muy popular 
por todas las ventajas que ofrecen, y también son una de las opciones 
más respetuosas con el medio ambiente. 

«Las empresas de componentes 
LED y las empresas de iluminación 
han transformado su industria. 
Están luchando contra el cambio 
climático de forma más efectiva que 
otras industrias, y se les debe dar 
crédito. A diferencia de otros sectores 
industriales los trabajadores de las 
empresas de LED pueden decir 
honestamente que al vender más 
de sus productos están ayudando a 
reducir el calentamiento global»

(Jamie Fox de IHS Markit)



Alumbrado 
eficiente 
seguro y de
calidad

La tecnología disponible hoy en dia ofrece muchas posibilidades para conseguir 
un alumbrado eficiente, seguro y de calidad. 

Factores a tener en cuenta: 
• La existencia de políticas para estimular la renovación de los sistemas de 
iluminación (en los sectores público y privado), 
• La formación de profesionales sobre las ventajas de esta tecnología. 
• Identificación de productos de calidad.

La Iluminación LED ha marcado un importante punto de inflexión en el sector ya 
que han mejorado los tres puntos clave de las bombillas tradicionales; 

• MAYOR EFICIENCIA, 

• AHORRO EN LA FACTURA DE LA LUZ 

• MAYOR VIDA ÚTIL.

Está demostrado que con la Iluminación LED:

• MEJORA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

• SE CONSIGUE UN AHORRO MEDIO DEL 40%

• MEJORA LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO

• SE REDUCEN LAS EMISIONES TOTALES DE CO2 
provenientes de la iluminación (570 millones de Tm en 2017)



Iluminación Vial y 
Urbana

Para diseñar el alumbrado público de los parques y jardines de un 
municipio, se deben establecer los niveles de iluminación mínimos 
necesarios para el desarrollo de las actividades que tienen lugar en 
estos espacios, sin olvidar la seguridad y comodidad de los usuarios y 
evitar así la contaminación lumínica. 
Las necesidades de alumbrado del TRÁFICO RODADO difieren 
de las necesidades de los PEATONES. Los criterios de alumbrado 
peatonal no pueden ser iguales. En áreas urbanas es más importante 
la percepción de su entorno inmediato para conseguir una mayor 
seguridad.

Alumbrado peatonal
Se realiza sobre soportes de baja altura (3-5m) en zonas urbanas y 
residenciales, para la iluminación peatonal en plazas, aceras, jardines, 
centro histórico etc

Alumbrado vial
Alumbrado de carreteras, autopistas, vias urbanas, túneles etc
Se realiza sobre soportes de más de 5m. Existen varias formas de 
disposición para los puntos de luz: 
- Unilateral
- Bilateral al tresbolillo
- Bilateral pareada
- Central o axial



Informes Fotomé-
tricos

Los informes fotométricos de vía pública, se realizan con una UNIDAD 
MÓVIL que captura en tiempo record los datos necesarios para el 
estudio completo de fotometría. 

Dispone de:

• Navegador GPS de alta precisión
• Espectómetro
• Cámara estereográfi ca
• Luxmeters
• Sistema de almacenamiento de datos.

Razones para hacer una medición:

• Identifi cación de los puntos críticos. Regular niveles de iluminación.
• Planifi cación de las inversiones. Priorizar lo más necesario.
• Radiografía del estado lumínico de un municipio.
• Herramienta de mantenimiento predictivo.
• Control de calidad.



Estudios de
distribución

Una parte del estudio es calcular la interdistancia entre luminarias para 
conseguir una uniformidad en la iluminación. Se decide en función del 
alcance y la apertura que se necesite en cada momento.
Se realizan cálculos de distancias, potencias y modelos según cada 
proyecto. 
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UGR es el Indice de deslumbramiento, valor que sirve para medir el 
confort visual junto con el deslumbramiento directo. El deslumbramiento 
es la sensación producida por brillos intensos en el campo visual que tiene 
el observador.



Diseños y 
patentes

Gracias a la inversión en I+D y nuestra colaboración con ingenieros, 
arquitectos y diseñadores, Goodwork ha desarrollado patentes y diseños 
únicos en tecnología LED de última generación, consiguiendo excelentes 
resultados en efi cacia lm/W.

La Street Plate es una placa de aluminio con SMD LED patentada por 
Goodwork que alcanza los más altos estándares y certifi caciones de 
calidad con una efi ciencia lumínica de 155lm/w. Su consumo, con sólo 
40W, alcanza la misma salida direccional que un sistema de iluminación 
convencional de vapor de sodio de 150W. Además es un producto 
respetuoso con el medio ambiente, puesto que no contiene mercurio ni 
otros agentes nocivos. 
La Street Plate es la solución para programas de ahorro de energía en 
todo tipo de alumbrado público. Sustituye de forma rápida y sencilla, la luz 
tradicional existente logrando una iluminación homogénea y sostenible. 

Flex LED Retrofi t está fabricada en aluminio fundido. Este módulo está 
basado en la fl exibilidad que ofrece el uso de diferentes lentes para 
cubrir cualquier necesidad de iluminación. Este concepto se basa en 
el principio de que cada LED asociado a una lente específi ca genera la 
distribución fotométrica completa de la luminaria.

GoodWork se ha basado en este concepto para desarrollar una gama de 
soluciones de iluminación LED de última generación que proporcionan 
un importante ahorro de energía y ofrecen una fl exibilidad sin 
precedentes en términos de rendimiento y control. Su funcionalidad y su 
alto rendimiento lumínico hacen de este módulo, la solución ideal para 
iluminar los espacios públicos con una iluminación potente, uniforme y 
perfectamente adaptada a cada ámbito urbano.



Sistemas de
control

Para ir más allá de la simple emisión de luz, y crear nuevos servicios dónde 
la iluminación se adapte a las necesidades de cada espacio, las nuevas 
TECNOLOGÍAS DE CONECTIVIDAD Y CONTROL ya se están aplicando a la 
iluminación.

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con perfiles de regulación 
complejos. Son posibles hasta cinco combinaciones de intervalos de tiempo y 
niveles de luz (5 pasos). Esto supone un ahorro de energía máximo marcando 
unos niveles nocturnos determinados.

Los SENSORES DE LUZ DIURNA (Célula fotoeléctrica) y los SENSORES DE 
MOVIMIENTO, contribuyen a la buena gestión de la iluminación y a proporcionar 
seguridad y confort visual en los espacios públicos. 

Las luminarias se pueden PROGRAMAR de forma individual o como parte de 
una red de alumbrado, que puede gestionarse in-situ o de forma remota. 
Todo esto proporciona una mejor eficiencia, datos precisos en tiempo real y un 
ahorro de energía de hasta 85%.

• FÁCIL DE IMPLEMENTAR Y USAR

• SEGURO

• EFICIENTE

• INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN EXISTENTES O FUTUROS 



ALUMBRADO PÚBLICO - Producto
STREET LIGHTING - Product   

CUBE
140 lm/W           

CUBE II
150 lm/W              

W STREET
135 lm/W              

ECO
130 lm/W             

HELIOS
130 lm/W             

PARK
85-115 lm/W          

KONIKAL
140 lm/W           

VIALIA
140 lm/W             

LIRA
135 lm/W             

CLASSICAL
110 lm/W             

HOSSEGOR
125 lm/W            

VILLA
120 lm/W            

STREET PLATE
155 lm/W           

FLEX LED
150 lm/W              



Proyecto iluminación vial Pol.Ind. Ribarroja / Valencia / España 2017



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

CUBE STREET LIGHT

LED 16W a 240W 140 lm/W

IP
66

IK
10 7,00Kg

Material del cuerpo: aluminio inyectado
Housing material: die-cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado IK10
Diffuser material: tempered glass IK10

Material tornillería: acero inoxidable
Screw material: stainless steel

Protección IP66 en: módulo LED, en recinto 
portaequipo y en conectores eléctricos
IP66 protection in: LED module, equipment 
housing and electrical connectors

Acabado: pintado con tratamiento químico
Finish: painted with chemical treatment 

Basculación: 10º (M1), 15º (M2 y M3)
Tilting

M1 / 16-80W
535

260

765

381

M2 / 100-150W
950

445

M3 / 180-240W

Basculación M1 (16-80W)

10º 10º

Basculación M2 / M3 (100-240W)

15º

15º

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
Potencias: 16W / 25W / 40W / 60W / 80W / 
100W / 120W / 150W / 180W / 200W / 240W
Power
Chips por módulo: 16W, 25W, 40W (64 pcs)
60W, 80W (96 pcs); 100W,120W,150W (192 pcs)  
180W, 200W, 240W (384 pcs)
Chips per module
Flujo luminoso: de 2240 lm a 33600 lm
Luminous flux: from 2240 lm to 33600 lm
Eficacia: 140 lm/W
Efficacy 
IRC (CRI): >70
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature
Ángulo de apertura: Asimétrico, 120ºx60º / 
150ºx60º / 150ºx90º / 150ºx120º
Beam angle: Asymmetric
Temperatura de trabajo: -40ºC +70ºC
Work temperature
Vida útil: L80 B10 para 50.000 h. a 25ºC
Lifespan

Driver: INVENTRONICS. Integrado. 
Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage
Frecuencia: 47-63 Hz
Frecuency
Factor de potencia: 0.99/120V  0.96/220V
Power factor
Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion
IP del Driver: IP67
Driver IP

Protección: protector INVENTRONICS contra 
sobretensiones 10 kA (SPD).
Protection: INVENTRONICS 10 kA surge 
arrester (SPD)) 

Sistemas de control: 1-10V, DALI, Bluetooth. 
Programador, fotocontrolador y regulador 
OPCIONALES. Driver programable hasta en 
5 pasos. Otras opciones CONSULTAR.
Control systems: 1-10V, DALI, Bluetooth. 
Programmer, photocontroller and OPTIONALS 
regulator. Programmable driver in up to 5 
steps. Other options ON REQUEST.

240W / 6000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          Max Cd: 240ºH            0ºH             90ºH

Cd

1200
2400
3600
4800
6000
7200

90º

60º

30º
0º

180º

Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS



Proyecto urbano Ribarroja / Valencia / España 2018



CUBE II STREET LIGHT

LED 30W a 240W 150 lm/W

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio inyectado
Housing material: die-cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Material tornillería: acero inoxidable
Screw material: stainless steel

Protección IP66 en: módulo LED, en recinto 
portaequipo y en conectores eléctricos
IP66 protection in: LED module, equipment 
housing and electrical connectors

Acabado: pintado con tratamiento químico
Finish: painted with chemical treatment 

Basculación: 10º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030

Potencias: 30W / 40W / 60W / 80W / 100W
120W / 150W / 180W / 200W / 240W
Power

Flujo luminoso: de 4500 lm a 33700 lm
Luminous flux: from 4500 lm to 33700 lm

Eficacia: 150 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100ºx150º / 60ºx150º / 
40ºx150º / 50ºx160º / 90ºx150º / 160ºx160º
Beam angle: Asymmetric

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L90 B10 para 100.000 h. a 25ºC
Lifespan

40W / 40x150º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
0ºH             90ºH

Driver: INVENTRONICS. Integrado. 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50-60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

IP del Driver: IP67
Driver IP

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Bluetooth / Driver programmable up 
to 5 steps /  Photocontroller. Other options 
CONSULT.

Cd

200
300
400
500
600

90º

60º

30º
0º

180º

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS

617 / 665 / 865

275
381
455

10º 10º

10º

Ø60

506 / 554 / 754

213
101

Mod.1 - 30W / 40W / 60W / 80W
Mod.2 - 100W / 120W / 150W
Mod.3 - 180W / 200W / 240W 



Proyecto zona puerto CAMBRILS / Tarragona / España 2015



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

ECO STREET LIGHT

LED 25W a 200W 130 lm/W

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: borosilicato
Diffuser material: borosilicate

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: 6 tamaños según potencias
Size: 6 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030.

Potencias: 25W / 50W / 75W / 100W / 150W 
/ 200W
Power

Flujo luminoso: de 3375 lm a 27000 lm
Luminous flux: from 3375 lm to 27000 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 150ºx120ºº
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC  +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 para 50.000 h. a 25ºC
Lifespan

M2 / 50W
565mm

338mm

80mm

Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS

75

Ø75

M6 / 200W
905mm

338mm

80mm

75

Ø75

M1 /  25W - 480x338x80 mm
M2 /  50W - 565x338x80 mm
M3 /  75W - 650x338x80 mm
M4 / 100W -735x338x80 mm
M5 / 150W - 820x338x80 mm
M6 / 200W - 905x338x80 mm

50W / 4000K / 150ºx120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180º           C90/270º

Cd

90º

60º

30º
0º

180º

500
1000
1500
2000
2500

Driver: MEANWELL. Integrado.

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Bluetooth / Driver programmable up 
to 5 steps /  Photocontroller. Other options 
CONSULT.



W STREET LIGHT
LED 16W a 120W 135 lm/W

IP
65

IK
10

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: cristal templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: Nichia power LED

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W / 75W 
100W / 120W
Power

Flujo luminoso: de 2160 lm a 16200 lm
Luminous fl ux: from 2160 lm to 16200 lm

Efi cacia: 135 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 135ºx75º / 120ºx 60º / 
160ºx 120º
 Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC  +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 para 50.000 h. a 25ºC
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50-60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Bluetooth / Driver programmable up 
to 5 steps /  Photocontroller. Other options 
CONSULT.

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

M3 / 100W-120W

65

571

261

M1 / 16W-25W-40W

320

160

40

M2 / 50W-75W

193

421

60

50W / 6000K / 120ºx60º

177,32
1687,96

2531,96

4219,94

3375,95

0º
30º

60º

90º

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

Certifi cados luminaria: CE / EMC   
Luminary certifi cates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certifi cates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certifi cates: Photobiological 
safety /CE / RoHS



Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

HELIOS STREET LIGHT

LED 25W a 240W 130 lm/W

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: cristal templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting

Clase: Clase II
Classe

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030.

Potencias: 25W / 50W / 75W / 100W 
/ 150W / 200W / 240W
Power

Flujo luminoso: de 3250 lm a 31200 lm
Luminous flux: from 3250 lm to 31200 lm

Eficacia luminaria: 130 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 3000K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 150ºx120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC  +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 para 50.000 h. a 25ºC
Lifespan

50W / 4000K / 150ºx120º Driver: MEANWELL. Integrado.

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Bluetooth / Driver programmable up 
to 5 steps /  Photocontroller. Other options 
CONSULT.

M1 / 25W-50W-75W M2 / 100W-150W

M3 / 200W, 240W

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180º           C90/270º

Cd

90º

60º

30º
0º

180º

500
1000
1500
2000
2500

Soporte giratorio opcional de Ø50 / Ø60 mm
Optional swivel bracket, Ø50 / Ø60 mm

900mm

385mmØ74

162mm

517mm

227mmØ54

94mm

750mm

330mmØ65

135mm



Proyecto alumbrado plaza LLIRIA / Valencia / España 2016



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

 PARK OUTDOOR

Material del cuerpo: Aluminio fundido y 
acero inox.      
Housing material: cast aluminium and 
stainless steel

Material de difusor: Cristal de seguridad
Diffuser material : Safety glass

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to power

IK06: Park Single  L45
IK07: Park  L44 
          Park Single  L46-1 
           Park Double  L46-2

Opción de instalación en: suelo, en 
superfi cie.
Option of installation in: fl oor, surface.

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 10W / 30W / 40W / 2x40W 

IP IK IK
65 06 07

85 - 115 lm/W

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V AC*
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Regulación: Consultar opciones
Regulation: Consult options

*Para rangos de voltaje diferentes consultar.
*For different voltage ranges, please 
contact us.

LED: SMD

Potencia: 10W / 30W / 40W / 2x40W 
Power

Flujo luminoso: de 1130 lm a 6800 lm
Luminous fl ux: from 1130 lm to 6800 lm

Efi cacia: 85 - 115 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3800K - 4600K 
(blanco Natural)
Color temperature: 3800K - 4600K 
(Natural white)

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan: L80 B10 for 50.000h at 25ºC

1000mm

160mm 160mm

310mm

110mm

105mm

240mm

800mm

4500mm

155mm

95mm

10º

800mm

95mm

4600mm

2100mm

1050mm

PARK  L44 PARK SINGLE  L45 PARK SINGLE/DOUBLE  L46-1/2





VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

STREET PLATE STREET LIGHT

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Tamaño: Ø250 mm
Size

La Street Plate es una placa de aluminio con 
SMD LED patentada por Goodwork.
Es un producto respetuoso con el medio 
ambiente, puesto que no contiene mercurio 
ni otros agentes nocivos. 

The Street Plate is an aluminum plate with 
patented SMD LED by Goodwork. It is an 
environmentally friendly product, as it does 
not contains mercury or other harmful agents.

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835

Nº LEDs: 427

Potencias: 16W a 50W
Power

Flujo luminoso: de 2480 lm a 7750 lm
Luminous fl ux: from 2480 lm to 7750 lm

Efi cacia: 155 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000 h. a 25ºC
Lifespan

40W / 6000K / 130º x 80º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180            C90/270            C157.5.(Max)
          

Cd

0º

Driver: externo
Driver: external 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Voltaje de salida: 24V DC
Output voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI 
/ CLO / PWM / Driver Bluetooth / Driver 
programable hasta en 5 pasos / Fotocelda. 
Otras opciones CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Bluetooth. Driver programmable up 
to 5 steps / Photocontroller. Other options 
CONSULT

377.51

755.02

1132.54

1510.05

1887.36

LED 16W a 50W 155 lm/W

Ø250mm

16W a 50W

-60º

-30º

-90º

Todos los derechos reservador
All rights reserved



Proyecto zona puerto CAMBRILS / Tarragona / España 2015



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

FLEX LED
Retrofi t STREET LIGHT

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato
Diffuser material: polycarbonate

Tamaño: 285 x 80 x 50 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 3030

Potencias: 16W / 25W / 40W / 60W
Power

Flujo luminoso: 2400 lm (16W)
Luminous fl ux   3600 lm (25W)
             5300 lm (40W)
                            7500 lm (60W)      

Efi cacia: de 125 a 150 lm/W
Effi cacy: from 120 to 150 lm/W 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30º/ 60º/ 
Beam angle               90ºx120º/ 80ºx150º

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 para 50.000 h a 25ºC
Lifespan

25W / 6000K / 130º x 80º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180            C90/270

Cd

0º

Driver: externo
Driver: external 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Voltaje de salida: 24V DC
Output voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI 
/ CLO / PWM / Driver Bluetooth / Driver 
programable hasta en 5 pasos / Fotocelda. 
Otras opciones CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Bluetooth. Driver programmable up 
to 5 steps / Photocontroller. Other options 
CONSULT

300

600

900

1200

1500

1800

LED 16W a 60W 125 a 150 lm/W

-60º

-30º

-90º

235

255

285

8070

50

235

255

285

8070

50

Estos módulos están basados en la 
fl exibilidad que ofrece el uso de diferentes 
lentes para cubrir cualquier necesidad 
de iluminación.

These modules are based on the fl exibility 
offered by the use of different lenses to cover 
any need for lighting.

50mm

70mm 80mm

285mm

235mm

255mm



Proyecto MEJORADA DEL CAMPO / Madrid / España / 2013



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

KONIKAL STREET LIGHT

LED 16W a 60W 140 lm/W

IP
66

IK
10 4,00Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: PMMA transparente
Diffuser material: transparent PMMA

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø610 x 470 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2240 lm a 8400 lm
Luminous fl ux: from 2240 lm to 8400 lm

Efi cacia luminaria: 140 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 4000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180, 133.1deg        C90/270, 114.8deg

Cd

0º

Driver: MEANWELL. Integrado.

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Intensidad de corriente: 0.6A max
Current intensity 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

575mm

Ø 610mm

La cubierta anula las emisiones de luz sobre 
el horizonte evitando la contaminación 
lumínica.
The cover cancels the emission of light on 
the horizon avoiding the light pollution.

400
800
1200

1600

1800

2000

-60º

-30º

-90º



Proyecto MEJORADA DEL CAMPO / Madrid / España 2015

Proyecto LORIGUILLA / Valencia / España 2016



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

VIALIA STREET LIGHT

LED 16W a 60W 140 lm/W

IP
66

IK
10 6,00Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø560x760x210 mm
Size

Basculación: 15º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2240 lm a 8400 lm
Luminous fl ux: from 2240 lm to 8400 lm

Efi cacia luminaria: 140 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 4000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180, 110.0deg        C90/270, 349.9deg

Cd

60º

30º

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

90º

500

1000

1500

2000

2500

210mm

760mm

Ø560mm

15º

15º



Proyecto zona puerto CAMBRILS / Tarragona / España 2015



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

LIRA STREET LIGHT

LED 16W a 60W 135 lm/W

IP
66

IK
10 6,50Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø560 x 825 x 210 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2160 lm a 8100 lm
Luminous fl ux: from 2160 lm to 8100 lm

Efi cacia luminaria: 135 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

Cd

-60º

-30º

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

-90º

318.03

636.06

954.09

1272.13
1590.16

Ø560mm

210mm

825mm



Proyecto alumbrado público LORIGUILLA / Valencia / España 2016



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

CLASSICAL STREET LIGHT

LED 16W a 60W 110 lm/W

IP
66

IK
10 8,50Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø485 x 870 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofit)

Flujo luminoso: de 1760 lm a 6600 lm
Luminous flux: from 1760 lm to 6600 lm

Eficacia luminaria: 110 lm/W
Luminaire efficacy

Eficacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED efficacy   125-150 lm/W (Retrofit) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Cd

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

318.03

636.06

954.09

1272.13

1590.16

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180	          C90/270

-60º

-30º

-90º

870mm

180mm
Ø485mm

555mm



Proyecto alumbrado público MORELLA / Castellón / España 2014



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

VILLA STREET LIGHT

LED 16W a 60W 120 lm/W

IP
66

IK
10

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio templado transp.
Diffuser material: tempered transparent glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Cerramiento exterior: OPCIONAL
External enclosure: OPTIONAL

Tamaño: 415 x 750mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 1920 lm a 7200 lm
Luminous fl ux: from 1920 lm to 7200 lm

Efi cacia luminaria: 120 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Cd

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

-60º

-30º

-90º

318.03
636.06

954.09

1272.13
1590.16

750mm 415mm



VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

HOSSEGOR STREET LIGHT

LED 16W a 60W 125 lm/W

IP
66

IK
10 6,50Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: PMMA transparente
Diffuser material: transparent PMMA

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø601 x 650mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2000 lm a 7500 lm
Luminous fl ux: from 2000 lm to 7500 lm

Efi cacia luminaria: 125 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Cd

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.
OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

-60º

-30º

-90º

232.64
465.28

697.93

930.57

1163.210º

650mm

Ø601mm



ALUMBRADO PÚBLICO
STREET LIGHTING  
Entre otros proyectos / Between other projects 

Proyecto alumbrado público y vial de MORELLA / Castellón 2014
Vial and street lighting project for MORELLA / Castellón 2014

Proyecto alumbrado público de MEJORADA DEL CAMPO / Madrid 2015
Street lighting project for MEJORADA DEL CAMPO / Madrid 2015

Proyecto alumbrado público zona puerto de CAMBRILS / Tarragona 2015
Street lighting project for CAMBRILS port area / Tarragona 2015

Proyecto de alumbrado plaza de LLÍRIA / Valencia 2016
Square lighting project for LLÍRIA / Valencia 2016
 



Morella
Castellón / 2014

En Goodwork fabricamos productos a 
medida y siempre nos implicamos en cada 
proyecto. Esta vez el reto exigía dar lo mejor 
de nosotros: iluminar el “pueblo más bello 
y bueno de España”, galardón que le fue 
concedido a Morella a finales del 2015. 
El pueblo requería respetar la tonalidad de la 
luz y mantener ese estilo encantador que lo 
caracteriza.
La parte perimetral de Morella está 
compuesta por la lámpara Villa Street Light. 
También se adaptó nuestra Led Street Plate 
a las luminarias existentes, con el fin de 
alcanzar un máximo ahorro.

At Goodwork we manufacture tailor-made 
products and always get involved in every 
project. This time the challenge demanded 
to give the best of us: to illuminate the “most 
beautiful and good people of Spain”, award 
that was awarded to Morella at the end of 
2015. The people needed to respect the tone 
of light and maintain that charming style that 
characterizes it.
The perimeter of Morella consists of the 
Villa Street Light. We also adapted our Led 
Street Plate to existing luminaires, in order to 
achieve maximum savings

PROYECTOS / PROJECTS



Mejorada del Campo
Madrid / 2015

PROYECTOS / PROJECTS

41

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
contó con nuestros productos y servicios 
para renovar las lámparas de gran parte 
de su alumbrado público, la sustitución 
de las ópticas de los semáforos y el cambio 
de la iluminación interior de edificios 
municipales por tecnología LED.
Se sustituyó con los siguientes productos: 
LED Street Plate, Flood Light, Eco Street 
Light, Villa Street Light. 
Son luminarias con un diseño exterior 
robusto, apropiado para espacios públicos 
con alto riesgo de rotura y deterioro.
Producen una iluminación uniforme, sin 
destellos ni deslumbramientos indeseados.

The City Council of Mejorada del Campo 
counted on our products and services to 
renew the lamps of much of its public 
lighting, the replacement of the optics of 
traffic lights and the change of the interior 
illumination of municipal buildings by LED 
technology.
It was replaced with the following products: 
LED Street Plate, Flood Light, Eco Street 
Light, Villa Street Light.
They are luminaires with a robust exterior 
design, suitable for public spaces with high 
risk of breakage and deterioration.
They produce uniform illumination, without 
unwanted glare or glare.



Puerto de Cambrils
Tarragona / 2015

PROYECTOS / PROJECTS

Sabiendo la importancia de esta ciudad 
como destino turístico y con el deseo de 
crear una ciudad inteligente y accesible 
para todos; el Ayuntamiento de Cambrils 
se preocupó por la mejora de sus 
infraestructuras y confió a Goodwork la 
tarea de renovar el alumbrado público 
existente.
Para ello se emplearon las lámparas Eco 
Street Light, LED Flood Light, Lira Street 
y LED Street Plate. 
El resultado final es una iluminación 
que enriquece la visibilidad del entorno 
haciéndolo más cómodo y atractivo. Una 
iluminación que cumple con las más altas 
exigencias de eficiencia enérgetica. Y 
sobre todo, una iluminación que satisface 
las necesidades de seguridad y 
confortabilidad, tanto de viandantes, como 
de conductores.

Knowing the importance of this city as a 
tourist destination and with the desire to 
create a city that is intelligent and accessible 
to all; The City of Cambrils was concerned 
about the improvement of its infrastructures 
and entrusted to Goodwork the task of 
renewing the existing public lighting.
Eco Street Light, LED Flood Light, Lira 
Street and LED Street Plate were used.
The end result is a lighting that enriches the 
visibility of the environment making it more 
comfortable and attractive. An illumination 
that meets the highest demands of energetic 
efficiency. And above all, an illumination that 
satisfies the needs of safety and comfort, 
both of travelers and drivers.
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Llíria
Valencia / 2016

En Goodwork fabricamos productos a 
medida y siempre nos implicamos en cada 
proyecto. 
Para ello la colaboración con arquitectos y 
diseñadores es fundamental. En este 
proyecto de Llíria, Goodwork en colaboración 
con el arquitecto del proyecto de 
“Remodelación de la Plaza Partidors”,
fabricó las luminarias completas, 
incluyendo la iluminación que se adaptaba 
perfectamente a las prescripciones del 
proyecto.

At Goodwork we manufacture tailor made 
products and we always get involved in every 
project. 
For this the collaboration with architects and 
designers is fundamental. In this project of 
Llíria, Goodwork in collaboration with the 
architect of the project “Remodeling of Plaza 
Partidors”, made the complete luminaires, 
including the lighting that perfectly adapted to 
the requirements of the project.

PROYECTOS  A MEDIDA / CUSTOM MADE PROJECTS  
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