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EXTERIOR / OUTDOOR
Iluminación Arquitectónica / Architectural Lighting

La iluminación arquitectónica va 
más allá de lo funcional. Las nuevas 
tecnologías han ampliado las 
posibilidades existentes, ofreciendo 
múltiples alternativas para diseñar la 
iluminación de exteriores.
La utilización del color aporta medios 
para remarcar, acentuar o modificar 
el ambiente. Los elevados flujos 
luminosos posibilitan la iluminación 
de edificios, paredes u objetos a gran 
altura. El color permite crear imágenes 
escenográficas, atractivas y diferentes 
a las que observamos de día, un nuevo 
espacio que de día no existe.

Architectural lighting goes beyond the 
functional. New technologies have 
expanded the existing possibilities, 
offering multiple alternatives for 
designing outdoor lighting.
The use of color provides means to 
highlight, accentuate or modify the 
environment. The high luminous fluxes 
allow the illumination of buildings, walls 
or objects at high altitude. The color 
allows to create scenographic images, 
attractive and different to those that we 
observe of day, a new space that of day 
does not exist.

Iluminación de arquitectura y zonas 
verdes. Efectos luminosos con haces de 
luz concentrados para iluminar detalles 
arquitectónicos o haces de luz wall-washer 
para iluminar de forma homogénea fachadas 
y superficies verticales.

Architectural lighting and green areas. Light 
effects with concentrated light beams to 
illuminate architectural details or beams of 
wall-washer to homogeneously illuminate 
facades and vertical surfaces.

LUMINARIAS DE ORIENTACIÓN / ORIENTATION LUMINAIRES

Iluminan trayectos e identifican accesos. 
Resistentes a los agentes atmosféricos y 
actos vandálicos. 

Illuminate paths and identify accesses. 
Resistant to atmospheric agents and 
vandalism.

LUMINARIAS ESPECIALES / SPECIAL LUMINAIRES

Diseñadas para espacios dónde se tienen 
que cumplir normas de seguridad, calidad de 
iluminación y una eficaz gestión térmica.

Designed for areas where safety standards, 
lighting quality and efficient thermal 
management,.

LUMINARIAS LINEALES / LINEAR LUMINAIRES

La iluminación rasante evidencia la 
tridimensionalidad de la superficie sobre la 
que actua, juega con la textura superficial 
creando imágenes atractivas y diferentes. 
Puede ser una luz estática o dinámica 
tanto en temperatura de color como en las 
variables cromáticas RGB.

The flush lighting shows the three-
dimensionality of the surface on which 
it acts, playing with the surface texture 
creating attractive and different images. It 
can be a static or dynamic light in both color 
temperature and RGB color variables.

PROYECTORES / PROJECTORS
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LUZ DE COLOR / COLOR LIGHT

La luz de color permite transformar el entorno mediante contrastes. Al iluminarse paredes u objetos con luz de color, 
interaccionan el color de luz y el color propio del objeto (mezcla sustractiva de colores). Los efectos cromáticos 
pueden ser intensificados o modificados.
Según las luminaria y los chips que utilizan podemos obtener una luz monocolor, RGB y blanco (3 en 1 / 4 en 1).

The color light allows to transform the environment through contrasts. When illuminated walls or objects with colored 
light, interact the color of light and the color of the object itself (subtractive mixture of colors). Chromatic effects can 
be intensified or modified. 
Depending of luminaire and the chips used, we can obtain a monochrome, RGB and white light (3 in 1/4 in 1).

OPTOELECTRÓNICA / OPTOELECTRONIC

Por optoelectrónica se entiende la fusión de la óptica, la electrónica y la informática. Esta nueva tecnología en el campo del color ofrece 
infinitas posibilidades. Esta tecnología también facilita la implantación de sistemas de control de la iluminación, que aumenta la flexibilidad de 
las instalaciones y facilita su manejo.

Optoelectronics means the fusion of optics, electronics and computing. This new technology in the field of color offers infinite possibilities. 
This technology also facilitates the implementation of lighting control systems, which increases the flexibility of the facilities and facilitates their 
handling.

Modo Master/Slave, establece unos 
parámetros sobre una luminaria que 
funciona como maestro (001), y el resto de 
luminarias se sincronizan con ella.

Master / Slave Mode, establishes 
parameters on a luminaire that functions as 
master (001), and the rest of luminaries are 
synchronized with it.

RS232

AC 110-220V

DMX in DMX outDMX cable

170 pcs

conector
XLR 3 pin

Opciones de control

Opciones de conexión entre luminarias / Connection options between luminaires

- WIRELESS signal: a distancia

- Conector 3XLR

conector
XLR 3 pin

Las conexiones 3XLR deben ser selladas con 
un tubo termorretractil de 20mm y envueltas 
con cinta impermeable.
3XLR connections must be sealed with a 20mm 
heat shrink tubing and wrapped with waterproof 
tape.

Modo DXM, es un protocolo electrónico 
utilizado en luminotecnia para el control de 
la iluminación, permitiendo la comunicación 
entre los equipos de control de luces y las 
propias fuentes de luz.

DXM mode, is an electronic protocol used 
in lighting technology to control lighting, 
allowing communication between light control 
equipment and the light sources themselves.
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Iluminación urbana AYUNTAMIENTO DE MORELLA / Castellón / España 2015



EXTERIOR / OUTDOOR

55

OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado 
transparente
Diffuser material: tempered glass
transparent

Tamaño: 8 tamaños según potencias
Size: 8 sizes according to power

Acabado: negro
Finish: black

Basculación: 180º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 10W / 20W / 30W / 50W / 80W / 
100W / 150W / 200W
Power

Flujo luminoso: de 3300 lm a 24000 lm
Luminous flux: from 3300 lm to 24000 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K/4000K/5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

50W / 4000K Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 120-277V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.92
Power factor.

FLOOD LIGHT
LED 10W a 200W 130 lm/W

IP

66
IK

08 107mm

360mm

158mm

470mm

32mm

53,5mm

140mm

400mm

Modelo 1 / 10W

Modelo 8 / 200W
295mm

364mm

53,5mm

345mm

Modelo 6 / 100W

220mm

310,5mm

47,5mm

265mm

Modelo 4 / 50W

600

1200

1800

2400

3000

Cd

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

90º

60º

30º

0º

180º

Average beam angle (55%):100.5 DEG

V  0.0 DEG     PLAN,     104.6deg

H  0.0 DEG     PLAN,       96.4deg
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Edificio VENEGAS (Arq. Elias Cabrera)  / Gran Canaria / Islas Canarias / España 2012



EXTERIOR / OUTDOOR
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Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 330 mm - 9 pcs (1W / 3W)
Size        430 mm - 12 pcs (1W / 3W)
               630 mm - 18 pcs (1W / 3W)
               830 mm - 24 pcs (1W)
             1000 mm - 24 pcs (3W), 32 pcs (3W), 
                36 pcs (1W / 3W)
             1240 mm - 36 pcs (1W / 3W)

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: (1W / 3W): 9 pcs, 12 pcs, 18 pcs, 
24 pcs, 36 pcs

Potencias: 9W / 12W / 18W / 24W / 27W / 
36W / 54W / 72W / 96W / 108W
Power

Eficacia: 1W / 65 lm/W (RGB) / 105 lm/W (White)
Efficacy  3W / 37 lm/W (RGB) / 75 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color: RGB /
Monocolor 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 25º / 45º / 60º 
Beam angle

Temperatura de trabajo: -25ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DMX: NO INCLUIDO para Monocolor de 1W. 
No es necesario.
DMX: NOT INCLUDED for 1W Monocolor. 
Not required

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Sound, Auto programs.

Control canales: 3/7 DMX512 channel
Control channel

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 9W - 108W 105 lm/W

IP

65

330 / 430 / 630 / 830 / 1000 / 1240 mm

120mm

36W - 5500 / 6500K - 45º 

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H

Distribución Polar Candelas

1000

2000

3000

5000

4000

LIGHT BAR OUTDOOR

/ Polar distribution

80mm

150º
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Muralla AYUNTAMIENTO DE MONTBLANC / Tarragona  / España 2015



RGBW
4 in 1

EXTERIOR / OUTDOOR
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LIGHT BAR Plus OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: L1000w x W120 x H80mm 
Size

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 18 pcs (3W), 24 pcs (3W), 
                18 pcs (4W), 18 pcs (10W)

Potencias: 54W (3in1) / 72W (3in1) 
Power        72W (4in1) / 180W (4in1)

Eficacia: 60 lm/W (3 en 1)
Efficacy  37 lm/W (4 en 1) 
                75 lm/W (White)

IRC (CRI): >80

Color: RGB / RGBW / Monocolor
Color

Ángulo de apertura: 15º / 25º / 45º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Auto programs.

Control canales:  3/7 (3in1), 4/8 (4in1)            
Control channel   DMX512 channel

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 54W / 72W / 180W 75 lm/W

IP

65 3,6Kg

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H

Distribución Polar Candelas

1000

2000

3000

5000

4000

Modelo 54W

RGB
3 en 1

/ Polar distribution

 1000mm

 120mm

5,5Kg

80mm
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Grupo Carrefour / CAMPANAR / Valencia / España 2012



EXTERIOR / OUTDOOR
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LIGHT BAR Ultra OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: L1060w x W170 x H90mm 
Size

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 24 pcs (10W) - 4 in 1 
                24 pcs (12W) - 5 in 1
                24 pcs (15W) - 6 in 1

Potencias: 240W - 4 in 1 
Power        288W - 5 in 1
                   360W - 6 in 1

Eficacia: 37 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Color:  RGBW - 4 in 1 
             RGBWA - 5 in 1
             RGBWA+UV - 6 in 1

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura:  15º / 25º / 45º / 60º  
Beam angle

Temperatura de trabajo:-30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Auto programs.

Control canales:  4/8 DMX512 channel            
Control channel   

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 240W / 288W / 360W 37 lm/W

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H

Distribución Polar Candelas

1000

2000

3000

5000

4000

Modelo 54W

/ Polar distribution

 1000mm

 170mm

90mm

IP

65
RGBW
4 in 1

7,5 Kg

RGBWA
5 in 1

RGBWA+UV
6 in 1



EXTERIOR / OUTDOOR
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Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminum

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers

Conexión del cable de alimentación IP68
IP68 power cable connection 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 13W (12x1) / 26 (24x1)
Power

Flujo luminoso / Luminoux flux:
13W 500lm aprox. / 13W DMX 350lm aprox.
13W approx.500lm / 13W DMX approx.350lm
26W 1100lm aprox. / 26W DMX 700lm aprox.
26W approx.1100lm / 26W DMX approx.700lm

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color / Color temperature:
RGB / Monocolor 2700K - 6500K

Ángulo de apertura / Beam angle: 
15º / 30º / 45º / 15ºx40º

Temperatura de trabajo: -20ºC -40ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included 

Voltaje de entrada: 24V  DC
Input voltage

Modo DMX 512 opcional
DMX 512 Mode optional

LED 13W / 26W 

IP

67

-90

-60

-30

90

60

30
60
90
120

150 30
0

LIGHT BAR 
InGround

26W 15ºx40º       

Distribución Polar Candelas 
Polar distribution
Average Bean angle (50%): 81.6 deg.

540mm / 1015mm 70mm

102mm

OUTDOOR

40 lm/W



EXTERIOR / OUTDOOR

Material cuerpo: acero inox 316 + aluminio
Housing material: 316 stainless + aluminum

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 2 tamaños
Size: 2 size

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 12 pcs/1W, 24 pcs/1W 

Potencias: 12W / 24W 
Power

Flujo luminoso / Luminoux flux:
1020 lm (12W) / 480 lm (12W DMX)
2113 lm (24W) / 960 lm (24W DMX)

Eficacia: 85 lm/W (White)
Efficacy  40 lm/W (RGB)

Color: Monocolor / RGB
Color

Temperatura de color: 2700K-6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30º / 45º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC -40ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.97
Power factor

Modo de trabajo: Color constante / DMX512
Working mode: Constant colour / DMX512

LED 12W / 24W 

LIGHT BAR 

InGround Direct OUTDOOR

500 / 1000mm 75mm

84mm

85 lm/W

60º

30º

90º

0º

180ºCd

24W / 30º

Distribución Polar Candelas 

Polar distribution

Average Bean angle (50%): 28.7 deg.

1400

2800

4200

5600

7000

IP
67

IK
08
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Pub CAFÉ VALENCIA / Valencia / España 2011



EXTERIOR / OUTDOOR
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OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado negro
Finish: painted black

Tamaño: L335w x W150 x H220mm
Size

Ángulo de rotación: 150º
Rotation angle

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL) 

Potencias: 36W 
Power

Eficacia: 65 lm/W (RGB)
Efficacy  105 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color: RGB /
Monocolor 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º /  25º /  45º /  60º 
Beam angle               15ºx50º

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Auto programs.

Control canales:  5 CH           
Control channel   

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 36W 105 lm/W

IP

65

SUPER SLIM

335mm 150mm

220mm

36W 10º/15º 

60º

30º

90º

0º

180ºCd

5000

10000

15000

20000

25000

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas / Polar distribution

3,2 Kg
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Proyecto “FUENTE DE LA MUJER” / Buenos Aires / Argentina 2011

Proyecto FACHADA AYTO. DE PICANYA / Valencia / España 2018



EXTERIOR / OUTDOOR
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Modelo 1 (23W)  Modelo 2 (45W)

180mm

Ø170mm

Ø170mm

Ø210mm

Ø210mm

190mm

LED 18x1(23W), 36x1(45W)

OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED 1W
         LED PREMIUM (OPTIONAL)
Nº LEDs: 18 pcs (Mod.1)
                36 pcs (Mod.2)
Potencia: 18x1(23W) / 36x1(45W) 
Power

Eficacia: 50 lm/W (RGB)
Efficacy  85 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor 
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 20º / 30º / 40º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included 

Tensión de entrada: 24V  DC
Input voltage

Modo de trabajo: Constante / CTR-RGB-BOX /
CTR-RGB-24V
Working mode: Steady / CTR-RGB-BOX /     
CTR-RGB-24V

85 lm/W

IP

68

CIRCULAR
Wall Washer

45W - 20º (Mod.2)  

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas

6000

12000

18000

24000

36000

/ Polar distribution

2,6Kg 4,4Kg
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Proyecto FACHADA AYTO. DE PICANYA / Valencia / España 2018

Restaurante Casino de Valencia / Valencia / España 2011



EXTERIOR / OUTDOOR
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OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 sizes

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)
Nº LEDs: 36 pcs (R12, G12, B12)

Potencia: 36x1 (36W)  
Power

Eficacia: 65 lm/W (RGB)
Efficacy 105 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: monocolor / RGB
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 25º   
Beam angle   (15º/45º/60º optional)

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Tensión de entrada: 100-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

EN VERSIÓN DE RGB:
IN RGB VERSION:

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, auto programs.

Control canales: 3CH DMX512 channel
Control channel

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

LED 36x1 (36W) 105 lm/W

IP

65

CIRCULAR
Wall Washer Plus

Mod. 72W  

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas

6000

12000

18000

24000

36000

195 mm

Ø 230 mm

30º

RGB

/ Polar distribution

3,5Kg
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Proyecto Fuente PLAZA AYUNTAMIENTO / Valencia / España 2015

Proyecto THE KING SALMAN SCIENCE OASIS / Riyadh / Arabia Saudí 2015, 2016, 2017



EXTERIOR / OUTDOOR

71

POWER Washer

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated

Voltaje de entrada: 100-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, sound, auto programs.

Control canales: 4/8 DMX512 channel
Control channel

Efecto estroboscópico: 1-18 veces/seg
Strobe: 1-18 time/s, high speed strobe effect

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 54 x 3W 75 lm/W

IP

65

OUTDOOR

Ø295mm

Ø290mm

215mmMaterial del cuerpo: aluminio fundido
ousing material: cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: Ø295 x Ø290 x 215mm
Size

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 54x3 (162W)
Power

NºLEDs: 54 pcs (R14, G14, B14, W12)

Eficacia: 37 lm/W (RGB)
Efficacy  75 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: Monocolor / RGBW
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 25º   
Beam angle   (15º/45º/60º optional)

Temperatura de trabajo:-30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

RGBW
7,0Kg



72

Monumento PORTA DE LA MAR/ Valencia / España 2018



EXTERIOR / OUTDOOR

73

POWER Washer Plus

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated

Voltaje de entrada: 100-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, sound, auto programs.

Control canales: 5/9 DMX512 channel
Control channel

Efecto estroboscópico: 1-18 veces/seg
Strobe: 1-18 time/s, high speed strobe effect

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 180W, 216W, 270W 37 lm/W

IP

65

OUTDOOR

Ø295mm

Ø290mm

215mmMaterial del cuerpo: aluminio fundido
ousing material: cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: Ø295 x Ø290 x 215mm
Size

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 18 pcs (10W) - 4 in 1 
                18 pcs (12W) - 5 in 1
                18 pcs (15W) - 6 in 1

Potencias: 180W - 4 in 1 
Power        216W - 5 in 1
                   270W - 6 in 1

Eficacia: 37 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Color:  RGBW - 4 in 1 
Color    RGBWA - 5 in 1
             RGBWA+UV - 6 in 1

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura:  25º   
Beam angle

Temperatura de trabajo:-30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

7,5 Kg

RGBW
4 in 1

RGBWA
5 in 1

RGBWA+UV
6 in 1
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Proyecto vivienda particular/ Valencia / España 2019



EXTERIOR / OUTDOOR

75

OUTDOORPOWER GROUND

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: die-cast aluminum

Tamaño: Según potencias
Size: According to power

Basculación: Si 180º
Tilting: Yes 180º

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP

66 max1,2Kg

LED: Power LED

Potencias: 3W / 9W / 18W 
Power

Color: monocolor
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color Temperature

Áng. de apert.:15º/ 25º / 40º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000 h a 25ºC
Lifespan

138mm (9W)
148mm (18W)

Ø 99mm (9W)
Ø 120mm (18W)

LED 3W / 9W /18W 75 lm/W

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Tensión de entrada: 24V  DC
Input voltage

*Piqueta opcional pedir como accesorio
*Optional spike available as an accessory

168mm

Ø 45mm

Ø 42mm (3W)

120mm (3W)
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Proyecto Vivienda privada / Valencia / España 2015

Joyería ULTRAJEWELS / Marina Cabo San lucas/ Mexico 2018



EXTERIOR / OUTDOOR

77

OUTDOOR

Material del cuerpo: policarbonato
Housing material: polycarbonate

Material del aro: acero inoxidable
Housing material: stainless steel

Material del difusor: cristal templado 
transparente
Diffuser material: tempered glass
transparent

Tamaño: 9 tamaños según potencias
Size: 9 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED

Potencias: 1W / 3W / 5W / 7W / 9W / 12W / 
15W / 18W / 24W / 36W
Power

Eficacia: 75 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Color: Monocolor
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 10º / 15º / 30º / 45º /
60º / 90º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Voltaje de entrada: 12V  DC
Input voltage

Tipo de señal: 3XLR / Wireless Signal
Signal

LED INGROUND
LED 1W a 36W 75 lm/W

IP

65
IK

10

90 / 95 mm

Ø 85 / 100 / 120 / 
150 / 160 / 180 / 220 
250 / 300mm

75 / 92 / 115 / 130 / 140
170 / 195 / 240 / 290mm

Mod 5W

Mod 12W

Mod 18W

Mod 24W



EXTERIOR / OUTDOOR

78

OUTDOOR

2.3W 12W

6W 23W

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium

Material del aro: Acero Inox 316
Housing material: 316 stainless steel

Material del difusor: vidrio templado transp.
Diffuser material: tempered glass transparent

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to power

No utilizar en zonas expuestas a cargas hori-
zontales (frenazos, aceleración, cambios de 
dirección...)
Do not use in areas exposed to horizontal loads 
(braking, acceleration, changes of direction...)

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED

Potencias: 2.3W / 6W / 12W / 23W  
Power

Flujo luminoso: 230 lm - 2300 lm
Luminous flux

Eficacia: 100 lm/W
Efficiency

IRC (CRI): >90

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º/ 25º/ 60º/ 45ºx 35º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Voltaje de entrada: 24V  DC
Input voltage

INGROUND iPlus
LED 2.3W / 6W / 12W / 23W 

IP

67
IK

08

100 lm/W

3 in 1

Ø42mm

Ø58mm

77

Ø80mm

Ø48mm

95

Ø42mm

Ø116mm

78

Ø74mm

Ø102mm

150

Ø103mm

Ø160mm

80

Ø127mm

Ø148mm

117

Ø132mm

Ø180mm

69

Ø149mm

Ø169mm

120

60º

30º

90º

0º

180ºCd

2.3W / 15º

C0/180   C30/210

     C60/240          C90/270                        

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

400

800

1200

1600

2000



EXTERIOR / OUTDOOR
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Material del cuerpo: Acero Inox 316
Housing material: 316 Stainless Steel

Material del aro: Acero Inox 316
Housing material: 316 stainless steel

Material del difusor: vidrio templado 
transparente
Diffuser material: tempered glass
transparent

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to power

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: CREE LED

Potencia / Power: 
• 2.3W (monocolor) / 3W RGB 3en1  
• 9W (monocolor) / 8W RGB 3en1 
• 12W (monocolor) / 12W RGB 3en1  
• 23W (monocolor) / 24W RGB 3en1

Eficacia: 100 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Color: RGB 3en1 / Monocolor (Rojo  / Verde/
Azul / Blanco)
Color: RGB 3in1 / Monocolor (Red/Green/Blue/
White)

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 22º / 38º / 60º / 45º x 35º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Voltaje de entrada: 24V  DC
Input voltage

IP

68
IK

08
IK

06

Mod 2.3W

Mod 9W

Mod 12W

Mod 23W

INGROUND Underwater
LED 2.3W / 9W / 12W / 23W 100 lm/W

3 en 1
Ø68mm

135mm
(2.3W)

Ø89mm

Ø118 / 160 / 180mm

Ø96 / 125 / 140mm

100mm (9W)
120mm (12W)
140mm (23W)



EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL MARK 1 OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass 

Acabado: pintado al horno gris o negro
Finish: oven painted grey or black

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO
Tilting

Caja de empotrar incluida
Flushmount box included

Opción de instalación en: empotrado pared
Option of installation in: wall recessed
 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

LED 3.6W 50 lm/W

LED: SMD 2835 (Monocolor)

Potencia: 3.6W 
Power

Flujo luminoso: 180 lm 
Luminous flux

Color: Monocolor

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40
Work temperature

160mm

160mm

152mm

152mm 95mm

100º  3000K

-/+180º

-90º

-60º

-30º

0º

0
13
26
39
52
65

IP

65
IK

10

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
UNIT: cd

C0 / 180,121.9
C30 / 210,71.3
C60 / 240,43.2
C90 / 270,35.8



EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL MARK 2 OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado al horno gris o negro
Finish: oven painted grey or black

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO
Tilting

Caja de empotrar incluida
Flushmount box included

Opción de instalación en: empotrado pared
Option of installation in: wall recessed 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

LED 3.6W 50 lm/W

LED: SMD 2835 (Monocolor)

Potencia: 3.6W 
Power

Flujo luminoso: 180 lm 
Luminous flux

Color: Monocolor

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40
Work temperature

180mm
85mm

86mm

Caja de empotrar
Flushmount box

171mm
65mm

106mm

IP

65
IK

10

100º  3000K

-/+180º

-90º

-60º

-30º

0º

0
13
26
39
52
65

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
UNIT: cd

C0 / 180,121.9
C30 / 210,71.3
C60 / 240,43.2
C90 / 270,35.8



SPOTY 
Round / Square

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Acabado: pintado blanco, negro y plata
Finish: painted white, black and silver

Basculación: NO
Tilting

Opción de instalación: empotrado pared 
o techo
Option of installation: wall or ceiling 
recessed
 

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP

65

LED 3W 60 lm/W

Ø80mm

46mm

Ø71mm

46mm

Ø80mm

Ø80mm

Ø75mm

75mm

Caja de empotrar 
Flush boxllation

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.97
Power factor

Potencia: 3W 
Power

Color: Monocolor

Flujo luminoso: 180 lm 
Luminous flux

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 80º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +45ºC
Work temperature

-90

-60

-30

90

60

30
60
90
120

150 30
0

Photometrics Parameters

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
Average Bean angle (50%): 60.2 deg.

EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL CYLINDER OUTDOOR

LED 15W 122 lm/W

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass 

Acabado: pintado blanco, negro y plata
Finish: painted white, black and silver

Basculación: NO
Tilting

Opción de instalación: superficie pared
Option of installation: wall surface

Opción de iluminación superior/inferior
Up/down lighting option
 

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP

54

Ø 76mm

60mm

140mm

58mm

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimable: opcional
Dimmable: optional

LED: CREE LED

Potencia: 1x15W -  2x6W 
Power

Flujo luminoso: 1830 lm - 3172 lm 
Luminous flux

CRI: >82

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30º, 36º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40
Work temperature

EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL CYLINDER 
Plus

EXTERIOR / OUTDOOR

84

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Acabado: pintado blanco y negro
Finish: painted white and black

Tamaño: 9, según modelo y potencias
Tilting: 9, depending on model and powers

Opción de iluminación superior/inferior
Up/down lighting option

Medidas / Sizes
Mod. 1 - 
• 1x3W: 65 x 160mm
• 1x6W: 90 x 160mm
• 1x12W: 108 x 200mm
• 1x18W: 145 x 200mm
 Mod. 2 - 
• 2x3W: 65 x 160mm
• 2x6W: 90 x 260mm
• 2x12W: 108 x 300mm
• 2x18W: 145 x 300mm
• 2x24W: 160 x 450mm

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP

65

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 85-265V AC
Input voltage

Factor potencia: ≥ 0.5
Power factor

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimable: opcional
Dimmable: optional

OUTDOOR

Mod. 1 - Mod. 2 -

160mm
260mm200mm
300mm
450mm

Ø65 / 90 / 108 /145mm

Ø65 / 90 /108 /145 /160mm

LED 3W - 2X24W 100-120 lm/W 

Potencias: 1x3W / 1x6W / 1x12W / 1x18W / 
2x3W / 2x6W / 2x12W / 2x18W / 2x24W
Power

Flujo luminoso: 330 lm - 5280 lm
Luminoux flux

IRC (CRI): >80

Ángulo de apertura: 15º/ 30º/ 45º/ 60º/ 90º
Beam angle

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

trabajo: -30ºC ~ 55ºC
Work temperature

Vida útil: >50000h.
Lifespan



EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL SQUARE
Plus

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass 

Acabado: pintado blanco y negro
Finish: painted white and black

Basculación: NO
Tilting

Opción de instalación: superficie pared
Option of installation: wall surface

Iluminación superior/inferior
Up/down lighting
 

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP

65

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 85/265V AC
Input voltage

Factor potencia: ≥ 0.5
Power factor

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimable: opcional
Dimmable: optional

OUTDOOR

LED 2x3W / 2x5W 100 - 110lm/W 

100mm3

LED: COB

Potencias: 2x3W / 2x5W
Power

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

trabajo: -30ºC ~ 55ºC
Work temperature

Vida útil: >50.000h.
Lifespan
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EDS LA SEBASTIANA / Envigado / Colombia 2018



EXTERIOR / OUTDOOR
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OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: aluminio fundido
Diffuser material: cast aluminum

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 75W y 100W
Power

Flujo luminoso: de 9100 lm a 13300 lm
Luminous flux: from 9100 lm to 13300 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >85

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC+50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 100-277V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Protección: IP67
Protection

LED 75W y 100W 130 lm/W

IP

66
IK

10

C0/180   C30/210

     C60/240          C90/270                        

60º

30º

90º

0º

180º

700

1400

2100

2800

3500

Cd

Distribución Polar Candelas

CANOPY
Station

/ Polar distribution

395

240mm

480mm

480mm

395mm

75W / 100º

37 25
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Proyecto CC CARREFOUR / Masalfassar / Valencia / España 2009



EXTERIOR / OUTDOOR

OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: die-cast aluminum

Material del difusor en A: refractor de vidrio 
Diffuser material in A: glass refractor

Material del difusor en B y C: PC 
Diffuser material in B and C

Acabado: troquelado negro
Finish: black die cut

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 40W / 60W / 90W / 120W (solo en A)
Power: 40W / 60W / 90W / 120W (in A only)

Flujo luminoso (A): de 4800 lm a 14400 lm
Luminous flux (A): from 4800 lm to 14400 lm

Flujo luminoso (B / C): de 4600 lm a 10000 lm
Luminous flux (B / C): from 4600 lm to 10000 lm

Eficacia: 120-125 lm/W (A), 115 lm/W (B / C) 
Efficacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada (A): 100-277V  AC
Input voltage

Voltaje de entrada (B / C): 110-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Regulación: dimmer opcional.
Regulation: dimmer optional.

GAS STATION 
LED 40W / 60W / 90W / 120W (A) 115 -120 lm/W

IP

65

452 / 365mm

      
240mm
195mm

250/230mm

 225mm
315mm

    126 / 136mm 225 / 315mm

 225 / 315mm

 225mm
315mm

     185 / 233mm

Modelo A     
Cristal Refractor / 120-125 lm/W

Modelo B y C      
PC / 115 lm/W

A

B

C
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