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Goodwork es una empresa lider 
en el sector de la iluminación LED 
y la fibra óptica lumínica.
Se fundó en Argentina en 1994 y 
se transladó a España en el 2002. 
Dispone de unas instalaciones de 
6050 m2 con sede en Valencia y 
Shenzhen.
Goodwork España cuenta con 
un equipo de 15 profesionales 
en distintas áreas, que ofrecen 
al cliente un servicio totalmente 
personalizado según cada 
proyecto. Su inversión en I+D 
permite ofrecer estudios de 
Dialux, Estudios fotométricos, 
asesoramiento en Ergonomía visual 
y Mediciones fotométricas de Vía 
pública.
Las demandas del cliente se 
abordan de forma individualizada. 
Al ser fabricantes los productos 
pueden ser adaptados al 
proyecto según la necesidad. 
Con los productos de iluminación 
Goodwork, los ahorros resultantes, 
en comparación con la iluminación 
tradicional superan el 70%.

Goodwork is a leading company 
in the LED and fiber optic lighting 
sector.
It was founded in Argentina in 
1994 and moved to Spain in 
2002. It has facility of 6050 m2 
with headquarters in Valencia and 
Shenzhen.
Goodwork España have a team of 
15 professionals in different areas, 
who offer to the client a totally 
personalized service according 
to each project. Our investment 
in R&D allows us to offer Dialux, 
photometric study, advice on 
visual ergonomics and photometric 
measurements of public roads.
The customer’s demands are 
dealt individually. Since we are 
manufacturers, our products can be 
adapted to the project as required. 
With Goodwork lighting products, 
the resulting savings in comparison 
to traditional lighting exceed 70%.

LA EMPRESA  /  THE COMPANY 



• Fabricación. Fabricante de productos innovadores y eficientes, siempre 
a la vanguardia de las exigencias del mercado.
• Alta Eficacia. Gracias a la investigación y colaboración con ingenieros, 
arquitectos y diseñadores, hemos desarrollado y patentado diseños únicos 
en tecnología LED. 
• Diseño de Proyectos. Diseñamos proyectos de iluminación exclusivos y 
personalizados. Disponemos de un equipo de profesionales que asesoran, 
planifican y ejecutan cada proyecto de forma personalizada.
• Medio Ambiente. Todos los productos son ecológicos y sostenibles. 
Nuestro compromiso con el medio ambiente, la innovación y la tecnología 
son pilares fundamentales de la empresa.
• Ahorro de Energía. Nuestro objetivo es maximizar la eficiencia con un 
bajo consumo. La tecnología LED optimiza los procesos de producción y el 
consumo. 

• Manufacturing. Manufacturer of innovative and efficient products, always 
at the forefront of market demands.
• High Efficiency. Thanks to research and collaboration with engineers, 
architects and designers, it has developed and patented unique designs in 
LED technology. 
• Project Design. We design exclusive and personalized lighting projects. 
Our professionals team advise, plan and execute each project in a 
personalized way.
• Environment. All products are ecological and sustainable. Our 
commitment to the environment, innovation and technology are 
fundamental pillars of the company.
• Energy saving. Our goal is to maximize efficiency with low consumption. 
LED technology optimizes production processes and consumption. 

PUNTOS FUERTES DE GOODWORK  /  STRENGTHS OF GOODWORK 
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VARIEDAD
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WARRANTY
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CUSTOMER SERVICE

FORMACIÓN
TRAINING COURSES



ESTÁNDARES DE CALIDAD  /  QUALITY STANDARDS 

El compromiso con el medio ambiente, la innovación y la tecnología, son 
pilares fundamentales en la política y la fi losofía nuestra empresa.
Goodwork es consciente de su responsabilidad con el medio ambiente y se 
compromete en la gestión sostenible de los recursos naturales. Contamos 
con diferentes certifi cados que acreditan nuestros estándares de calidad. 
Estamos asociados con BST Certifcation & Testing para probar y certifi car 
todos nuestros productos. También colaboró con ENAC en la validación de 
todos los informes y certifi cados con normas y directivas europeas.
Commitment to the environment, innovation and technology are fundamental 
pillars of our company policy and philosophy.
Goodwork is aware of its responsibility to the environment and is committed 
to the sustainable management of natural resources. We have different 
certifi cates that accredit our quality standards. We are associated with BST 
Certifcation & Testing for test and certifi cate all our products. Also worked 
together with ENAC for validating all reports and certifi cates with European 
rules and directives.

ISO 9001
Sistema de Trabajo de Calidad   
Quality Work System

ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental efi caz 
dentro de la organización
Effective Environmental Management 
System within the organization

OHSAS 18001
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional efectivo  
Effective Occupational Safety and Health 
Management System



Beneficios de la tecnología LED:
• Larga vida útil
• Mantenimiento mínimo
• Luz ecológica. Ahorro energético 
sin productos tóxicos.
• Al reducir el consumo, reduce la 
Huella de Carbono, que mide el 
impacto del total de las emisiones 
de CO2 por indivíduo.
• Baja emisión de calor
• Eficiencia energética. Hasta un 
85% menos de consumo eléctrico.
• Sin fluctuaciones ni picos de 
arranque.

La reducción del consumo de 
energía, va unida a la sostenibilidad 
económica y ambiental. Esto es 
posible gracias a que la tecnología 
LED optimiza los procesos de 
producción y el consumo. Se 
produce más con menos.
No se trata de ahorrar luz, sino 
de iluminar mejor, consumiendo 
menos electridad.

Benefits of LED technology:
• Long lifespan
• Minimal maintenance
• Ecological light. Energy saving 
without toxic products.
• By reducing consumption, it 
reduces the Carbon Footprint, 
which measures the impact of total 
CO2 emissions per individual.
• Low heat emission
• Energy efficiency. Up to 85% less 
power consumption.
• No fluctuations or start-up peaks 
are recorded.

Reducing energy consumption 
goes hand in hand with economic 
and environmental sustainability.  
This is possible because LED 
technology optimizes production 
processes and consumption. More 
is produced with less.
It is not a matter of saving light, but 
of illuminating better, consuming 
less electricity.

EMPRESA SOSTENIBLE  /  SUSTAINABLE COMPANY 



www.goodworkint.com  /  info@goodworkint.com
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y formales. / Subject to technical and formal modifications.
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ALUMBRADO PÚBLICO Iluminación Vial y Urbana 
STREET LIGHTING Road and Urban Lighting  
Las necesidades de alumbrado del tráfico 
rodado difieren de las necesidades de 
los peatones. Los criterios de alumbrado 
peatonal no pueden ser iguales. En áreas 
urbanas es importante la percepción del 
entorno inmediato para conseguir una mayor 
seguridad.

Lighting needs emissions from road traffic 
differ from those of needs of pedestrians. 
The ones criteria for pedestrian lighting 
no can be the same. In urban areas, the 
perception of the inmediate surrounding is 
important to achieve greater safety.

Alumbrado vial
Alumbrado de carreteras, autopistas, vias 
urbanas, túneles etc
Se realiza sobre soportes de más de 5m. 
Existen varias formas de disposición para los 
puntos de luz: 
- Unilateral (en un mismo lado de la via)
- Bilateral al tresbolillo
- Bilateral pareada
- Central o axial

Road lighting
Highway lighting, motorways,
urban roads, tunnels etc.
It is carried out on supports of more than
of 5m. There are several ways of
arrangement for the light points:
- Unilateral (on the same side of the track)
- Bilateral to the knob
- Bilateral matched
- Central or axial

UGR es el Indice de deslumbramiento, valor que sirve para medir el confort visual junto con el 
deslumbramiento directo. El deslumbramiento es la sensación producida por brillos intensos 
en el campo visual que tiene el observador. Según la normativa actual, el UGR se recomienda 
que sea menor de 19 en determinados puestos de trabajo.
Por contaminación lumínica consiste en la luz que se emite o escapa por encima de la 
horizontal de las luminarias, en intensidades y rangos espectrales donde ésta no es necesaria.
La energía luminosa es desaprovechada y produce un halo luminoso o resplandor sobre las 
poblaciones. La luz se envía de forma directa hacia el cielo en vez de iluminar el suelo.

UGR is the Glare Index, a value used to measure visual comfort in conjunction with the direct 
glare. Glare is the sensation produced by intense shine in the observer’s field of vision. Under 
current regulations, the UGR is recommended to be less than 19 in certain cases jobs.
Light pollution consists of light emitted or escaping above the horizontal of luminaires, in 
intensity and spectral ranges where this is not necessary.
The luminous energy is wasted and produces a luminous halo or radiance over the populations. 
The light is sent directly to the sky instead of illuminating the ground.

UGR Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA / UGR AND LIGHT POLLUTION 

Alumbrado peatonal
Se realiza sobre soportes de baja altura (3-
5m) en zonas urbanas y residenciales, para 
la iluminación peatonal en plazas, aceras, 
jardines, centro histórico etc

Pedestrian lighting
Is carried out on low hewight supports (3-5m) 
in urban and residential areas, for pedestrian 
lighting in squares, sidewalks, gardens, 
historical centre etc
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INFORMES FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC REPORTS 

Los informes fotométricos de vía pública, se 
realizan con una unidad móvil que captura 
en tiempo record los datos necesarios para 
el estudio completo de fotometría. 
Dispone de:
- Navegador GPS de alta precisión
- Espectómetro
- Cámara estereográfi ca
- Luxmeters
- Sistema de almacenamiento de datos.

The photometric reports of public street, 
realized with a mobile unit that captures 
in record time the data necessary for the 
complete study of photometry. 
Available:
- High-precision GPS navigator
- Spectrometer
- Stereographic camera
- Luxmeters 
- Data storage system

ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN / DISTRIBUTIÓN ESTUDIES 

Se realizan cálculos de distancias, potencias 
y modelos según cada proyecto. Se decide 
en función del alcance y la apertura que se 
necesite en cada momento. 

Distance, power and models calculations are 
made according to each project. It is decided 
according of the range and beam angle 
opening that is necessary at any given time.  

16W

1m

2m

3m

25W

40W

60W

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

+ 10m

80W

100W

120W

150W

12m

13m

15m20m25m30m

240W

180W

200W

Modelo 3 Modelo 2 Modelo 1
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Se han desarrollado patentes y diseños únicos en tecnología LED de última generación, 
consiguiendo excelentes resultados en eficacia lm/W.
La Street Plate es una placa de aluminio con SMD LED patentada por Goodwork que alcanza 
los más altos estándares y certificaciones de calidad con una eficiencia lumínica de 155lm/w. 
Su consumo, con sólo 40w, alcanza la misma salida direccional que un sistema de iluminación 
convencional de vapor de sodio de 150W. Además es un producto respetuoso con el medio 
ambiente, puesto que no contiene mercurio ni otros agentes nocivos. 
La Street Plate sustituye de forma rápida y sencilla, la luz tradicional existente logrando una 
iluminación homogénea y sostenible (con ahorros de hasta un 80%).

Patents and unique designs have been developed in state-of-the-art LED technology
generation, achieving excellent results in efficiency lm/W.
The Street Plate is an aluminium plate with SMD LED patented by Goodwork, that reaches
the highest standars and quality certifications with a luminous efficiency of 155lm/w.
Its consumption, with only 40w, reaches the same directional output as a lighting system
conventional 150W sodium vapour steam. It is also an environmentally friendly product
as it does not contain mercury or other harmful agents.
The Street Plate replaces quickly and easily, the existing traditional light achieving a better light 
distribution homogeneous and sustainable lighting (with savings of up to 80%).

DISEÑOS Y PATENTES / DESIGNS AND PATENTS 

El DRIVER es un elemento auxiliar básico para regular el funcionamiento de un sistema 
LED, adecua la energía eléctrica de alimentación recibida por la luminaria a los parámetros 
exigidos. Cuando trabajamos con corriente alterna, hay que tener en cuenta el Factor de 
potencia.
El Factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, pero 
también podemos considerarlo como un medidor del verdadero aprovechamiento de la 
energía consumida por el producto. Lo ideal es que el factor de potencia sea 1, y cuanto más 
se acerque a ese valor, el consumo real será menor. La normativa actual indica que para 
productos con un consumo superior a 25W, el factor de potencia mínimo ha de ser 0,9.

The DRIVER is a basic auxiliary element to regulate the operation of an LED system, it adopts 
the electrical power received by the luminaire to the required parameters. When working with 
alternating current, the power factors must be taken into account.
The Power Factor is the relation between active power and apparent power, but we can also 
consider it as a measure of the real use of the energy consumed by the product. Ideally, the 
power factor should be 1, and the closer you get to that value, the higher the consumption. 
will be smaller. Current legislation indicates that for products with a consumption greater than 
25W, the minimum power factor must be 0,9.

APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA CONSUMIDA / HARNESSING OF THE ENERGY CONSUMED 

Vial de 100W 100    220      1      0,4545                 0.00      100.00
Vial de 100W 100    220     0.9      0,5051               11.11       111.11
Vial de 100W 100    220     0.7      0,6494               42.86               142.86
Vial de 100W 100    220     0.5      0,9091             100.00       200.00

Active 
power (W)

Tension
(V)

Power
factor

Intensity 
(A)

Reactive
power (W)

Apparent
power (W)

Potencia
activa (W)

Tensión
(V)

Factor de
potencia

Intensidad 
(A)

Potencia
Reactiva (W)

Potencia
Aparente (W)
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Nos dirigimos hacia la era en la que se toma conciencia del uso responsable de las energías 
y el respeto al medio ambiente; y uno de sus puntos clave es el uso de iluminación con 
tecnología LED, mucho más respetuosas con el medio. Mediante el ahorro de las luminarias 
LED, se optimiza la energía haciendo un buen uso de los recursos a través de la instalación 
de una iluminación más inteligente. 
Hablamos de luz ecológica, ya que supone un ahorro energético, edemás de estar libre de 
tugsteno, mercurio ni resto de productos tóxicos.
Baja emisión de calor a la atmósfera, provocada por su alta efi ciencia energética (consumo 
hasta de un 85% menos de electricidad) que evita un desperdicio de energía para conseguir 
similares resultados.
Además están las ventajas de su larga vida útil, con un mínimo mantenimiento. Son 
facilmente regulables, y no registran fl uctuaciones ni picos de arranque.
La decisión del uso del LED, permite que las organizaciones se encaminen a certifi carse en 
cuanto al impacto verde que genere (ISO 50001).

We are heading towards an era in which there is an awareness of the responsible use of 
energy and respect for the environment; and one of it’s key points is the use of lighting with 
LED technology, much more environmentally friendly. By saving on luminaires LED, the energy 
is optimized making good use of resources through the installation of smarter lighting. 
We are talking about ecological light, since it means energy saving, besides being free from 
Tungsten, mercury or toxic waste products.
Low emission of heat to the atmosphere, caused by its high energy effi ciency (consumption 
emissions by up to 85% less electricity) which avoids wasting energy to achieve a reduction in 
energy consumption. similar results.
In addition, there are the advantages of its long service life, with minimal maintenance. 
They are easily adjustable and do not show fl uctuations or starting peaks. 
The decision to use LEDs allows organizations to become certifi ed for the green impact it 
generates (ISO 50001).

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA LED / BENEFITS OF LED TECHNOLOGY 

Existe un compromiso por parte de Goodwork con el medio ambiente, la innovación y la 
tecnología, pilares fundamentales de la empresa.
Al reducir el consumo de energía, promovemos la sostenibilidad económica y ambiental. 
Producimos más con menos. Los ahorros resultantes en comparación con la iluminación 
tradicional superan el 70%. No se trata de ahorrar luz, sino de iluminar mejor, consumiendo 
menos electricidad.
Todos los productos son ecológicos y sostenibles, y los materiales con que han sido 
fabricados pueden ser reciclados. Para ello recomienda a todos sus clientes el uso de los 
puntos de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Goodwork is committed to the environment, innovation and sustainable development. 
technology, fundamental pillars of the company.
By reducing energy consumption, we promote economic and environmental sustainability. 
We produce more with less. The resulting savings in comparison to lighting emissions exceed 
70%. It is not a matter of saving light, but of illuminating better, consuming more energy. less 
electricity.
All products are eco-friendly and sustainable, and the materials they have been made of can 
be recycled. We recommend to all our customers the use of electric and electronic equipment 
collection points.

MEDIO AMBIENTE / ENVIRONMENT
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Proyecto iluminación vial Pol.Ind. Ribarroja / Valencia / España 2017
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

CUBE STREET LIGHT

LED 16W a 240W 140 lm/W

IP
66

IK
10 7,00Kg

Material del cuerpo: aluminio inyectado
Housing material: die-cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado IK10
Diffuser material: tempered glass IK10

Material tornillería: acero inoxidable
Screw material: stainless steel

Protección IP66 en: módulo LED, en recinto 
portaequipo y en conectores eléctricos
IP66 protection in: LED module, equipment 
housing and electrical connectors

Acabado: pintado con tratamiento químico
Finish: painted with chemical treatment 

Basculación: 10º (M1), 15º (M2 y M3)
Tilting

M1 / 16-80W
535

260

765

381

M2 / 100-150W
950

445

M3 / 180-240W

Basculación M1 (16-80W)

10º 10º

Basculación M2 / M3 (100-240W)

15º

15º

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)
Potencias: 16W / 25W / 40W / 60W / 80W / 
100W / 120W / 150W / 180W / 200W / 240W
Power
Chips por módulo: 16W, 25W, 40W (64 pcs)
60W, 80W (96 pcs); 100W,120W,150W (192 pcs)  
180W, 200W, 240W (384 pcs)
Chips per module
Flujo luminoso: de 2240 lm a 33600 lm
Luminous flux: from 2240 lm to 33600 lm
Eficacia: 140 lm/W
Efficacy 
IRC (CRI): >70
Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature
Ángulo de apertura: Asimétrico, 120ºx60º / 
150ºx60º / 150ºx90º / 150ºx120º
Beam angle: Asymmetric
Temperatura de trabajo: -40ºC +70ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado. 
Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage
Frecuencia: 47-63 Hz
Frecuency
Factor de potencia: 0.99/120V  0.96/220V
Power factor
Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion
IP del Driver: IP67
Driver IP

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

240W / 6000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          Max Cd: 240ºH            0ºH             90ºH

Cd

1200
2400
3600
4800
6000
7200

90º

60º

30º
0º

180º

Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS
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CUBE II STREET LIGHT

LED 16W a 240W 150 lm/W

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio inyectado
Housing material: die-cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Material tornillería: acero inoxidable
Screw material: stainless steel

Protección IP66 en: módulo LED, en recinto 
portaequipo y en conectores eléctricos
IP66 protection in: LED module, equipment 
housing and electrical connectors

Acabado: pintado con tratamiento químico
Finish: painted with chemical treatment 

Basculación: 10º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 60W / 80W 
100W / 120W / 150W / 180W / 200W / 240W
Power

Flujo luminoso: de 4500 lm a 33700 lm
Luminous flux: from 4500 lm to 33700 lm

Eficacia: 150 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100ºx150º / 60ºx150º / 
40ºx150º / 50ºx160º / 90ºx150º / 160ºx160º
Beam angle: Asymmetric

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 40x150º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
0ºH             90ºH

Driver: Integrado. 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50-60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.96 (220V AC)
Power factor            >0.99 (120V AC)

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

IP del Driver: IP67
Driver IP

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

Cd

200
300
400
500
600

90º

60º

30º
0º

180º

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS

617 / 665 / 865

275
381
455

10º 10º

10º

Ø60

506 / 554 / 754

213
101

Mod.1 - 16W / 25W / 40W / 60W / 80W
Mod.2 - 100W / 120W / 150W
Mod.3 - 180W / 200W / 240W 
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

ECO STREET LIGHT

LED 25W a 200W 130 lm/W

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: borosilicato
Diffuser material: borosilicate

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: 6 tamaños según potencias
Size: 6 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 25W / 50W / 75W / 100W / 150W 
/ 200W
Power

Flujo luminoso: de 3375 lm a 27000 lm
Luminous flux: from 3375 lm to 27000 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 150ºx120ºº
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC  +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

M2 / 50W
565mm

338mm

80mm

Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS

75

Ø75

M6 / 200W
905mm

338mm

80mm

75

Ø75

M1 /  25W - 480x338x80 mm
M2 /  50W - 565x338x80 mm
M3 /  75W - 650x338x80 mm
M4 / 100W -735x338x80 mm
M5 / 150W - 820x338x80 mm
M6 / 200W - 905x338x80 mm

50W / 4000K / 150ºx120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180º           C90/270º

Cd

90º

60º

30º
0º

180º

500
1000
1500
2000
2500

Driver: MEANWELL. Integrado.

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.
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W STREET LIGHT
LED 16W a 120W 135 lm/W

IP
65

IK
10

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: Nichia power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W / 75W 
100W / 120W
Power

Flujo luminoso: de 2160 lm a 16200 lm
Luminous fl ux: from 2160 lm to 16200 lm

Efi cacia: 135 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 135ºx75º / 120ºx 60º / 
160ºx 120º
 Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC  +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50-60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

M3 / 100W-120W

65

571

261

M1 / 16W-25W-40W

320

160

40

M2 / 50W-75W

193

421

60

50W / 6000K / 120ºx60º

177,32
1687,96

2531,96

4219,94

3375,95

0º
30º

60º

90º

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

Certifi cados luminaria: CE / EMC   
Luminary certifi cates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certifi cates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certifi cates: Photobiological 
safety /CE / RoHS



Certificados luminaria: CE / EMC   
Luminary certificates   / LVD  / RoHS
Cert. módulos LED: CE / RoHS
LED module certificates
Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica 
/ CE / RoHS
LED chips certificates: Photobiological 
safety /CE / RoHS

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

HELIOS STREET LIGHT

LED 25W a 240W 130 lm/W

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting

Clase: Clase II
Classe

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL).

Potencias: 25W / 50W / 75W / 100W 
/ 150W / 200W / 240W
Power

Flujo luminoso: de 3250 lm a 31200 lm
Luminous flux: from 3250 lm to 31200 lm

Eficacia luminaria: 130 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 3000K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 150ºx120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC  +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

50W / 4000K / 150ºx120º Driver: MEANWELL. Integrado.

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Distorsión de armónicos: <10%
Harmonic distortion

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

M1 / 25W-50W-75W M2 / 100W-150W

M3 / 200W, 240W

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180º           C90/270º

Cd

90º

60º

30º
0º

180º

500
1000
1500
2000
2500

Soporte giratorio opcional de Ø50 / Ø60 mm
Optional swivel bracket, Ø50 / Ø60 mm

900mm

385mmØ74

162mm

517mm

227mmØ54

94mm

750mm

330mmØ65

135mm
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

 PARK OUTDOOR

Material del cuerpo: Aluminio fundido y 
acero inox.      
Housing material: cast aluminium and 
stainless steel

Material de difusor: Vidrio de seguridad
Diffuser material : Safety glass

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to power

IK06: Park Single  L45
IK07: Park  L44 
          Park Single  L46-1 
           Park Double  L46-2

Opción de instalación en: suelo, en 
superfi cie.
Option of installation in: fl oor, surface.

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 10W / 30W / 40W / 2x40W 

IP IK IK
65 06 07

85 - 115 lm/W

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V AC*
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Regulación: Consultar opciones
Regulation: Consult options

*Para rangos de voltaje diferentes consultar.
*For different voltage ranges, please 
contact us.

LED: SMD

Potencia: 10W / 30W / 40W / 2x40W 
Power

Flujo luminoso: de 1130 lm a 6800 lm
Luminous fl ux: from 1130 lm to 6800 lm

Efi cacia: 85 - 115 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3800K - 4600K 
(blanco Natural)
Color temperature: 3800K - 4600K 
(Natural white)

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

1000mm

160mm 160mm

310mm

110mm

105mm

240mm

800mm

4500mm

155mm

95mm

10º

800mm

95mm

4600mm

2100mm

1050mm

PARK  L44 PARK SINGLE  L45 PARK SINGLE/DOUBLE  L46-1/2
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

STREET PLATE STREET LIGHT

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Tamaño: Ø250 mm
Size

La Street Plate es una placa de aluminio con 
SMD LED patentada por Goodwork.
Es un producto respetuoso con el medio 
ambiente, puesto que no contiene mercurio 
ni otros agentes nocivos. 

The Street Plate is an aluminum plate with 
patented SMD LED by Goodwork. It is an 
environmentally friendly product, as it does 
not contains mercury or other harmful agents.

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W a 50W
Power

Flujo luminoso: de 2480 lm a 7750 lm
Luminous fl ux: from 2480 lm to 7750 lm

Efi cacia: 155 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 130º x 80º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180            C90/270            C157.5.(Max)
          

Cd

0º

Driver: externo
Driver: external 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Voltaje de salida: 24V DC
Output voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Protección: Protector contra sobretensiones 
OPCIONAL
Protection: Surge Protector OPTIONAL

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI 
/ CLO / PWM / Driver Bluetooth / Driver 
programable hasta en 5 pasos / Fotocelda. 
Otras opciones CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO 
/ Bluetooth. Driver programmable up to 5 
steps. Programmer, photocontroller and 
regulator. Other options CONSULT.

377.51

755.02

1132.54

1510.05

1887.36

LED 16W a 50W 155 lm/W

Ø250mm

16W a 50W

-60º

-30º

-90º

Todos los derechos reservador
All rights reserved
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

FLEX LED
Retrofi t STREET LIGHT

IP
66

IK
09

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato
Diffuser material: polycarbonate

Tamaño: 285 x 80 x 50 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 60W
Power

Flujo luminoso: 2400 lm (16W)
Luminous fl ux   3600 lm (25W)
             5300 lm (40W)
                            7500 lm (60W)      

Efi cacia: de 125 a 150 lm/W
Effi cacy: from 120 to 150 lm/W 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30º/ 60º/ 
Beam angle               90ºx120º/ 80ºx150º

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

25W / 6000K / 130º x 80º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180            C90/270

Cd

0º

Driver: externo
Driver: external 

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Voltaje de salida: 24V DC
Output voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Regulación: dimmer 1-10V, DALI, protector 
contra sobretensiones, programador y 
fotocontrolador OPCIONALES. Otras 
opciones consultar.
Regulation: dimmer 1-10V, DALI, surge 
protector, programmer and photocontroller 
OPTIONAL. Other options on request.

300

600

900

1200

1500

1800

LED 16W a 60W 125 a 150 lm/W

-60º

-30º

-90º

235

255

285

8070

50

235

255

285

8070

50

Estos módulos están basados en la 
fl exibilidad que ofrece el uso de diferentes 
lentes para cubrir cualquier necesidad 
de iluminación.

These modules are based on the fl exibility 
offered by the use of different lenses to cover 
any need for lighting.

50mm

70mm 80mm

285mm

235mm

255mm
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180º

KONIKAL STREET LIGHT

LED 16W a 60W 140 lm/W

IP
66

IK
10 4,00Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: PMMA transparente
Diffuser material: transparent PMMA

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø610 x 470 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2240 lm a 8400 lm
Luminous fl ux: from 2240 lm to 8400 lm

Efi cacia luminaria: 140 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 4000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180, 133.1deg        C90/270, 114.8deg

Cd

0º

Driver: MEANWELL. Integrado.

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Intensidad de corriente: 0.6A max
Current intensity 

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

575mm

Ø 610mm

La cubierta anula las emisiones de luz sobre 
el horizonte evitando la contaminación 
lumínica.
The cover cancels the emission of light on 
the horizon avoiding the light pollution.

400
800
1200

1600

1800

2000

-60º

-30º

-90º
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

VIALIA STREET LIGHT

LED 16W a 60W 140 lm/W

IP
66

IK
10 6,00Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø560x760x210 mm
Size

Basculación: 15º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2240 lm a 8400 lm
Luminous fl ux: from 2240 lm to 8400 lm

Efi cacia luminaria: 140 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 4000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180, 110.0deg        C90/270, 349.9deg

Cd

60º

30º

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

90º

500

1000

1500

2000

2500

210mm

760mm

Ø560mm

15º

15º
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

LIRA STREET LIGHT

LED 16W a 60W 135 lm/W

IP
66

IK
10 6,50Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø560 x 825 x 210 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2160 lm a 8100 lm
Luminous fl ux: from 2160 lm to 8100 lm

Efi cacia luminaria: 135 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

Cd

-60º

-30º

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

-90º

318.03

636.06

954.09

1272.13
1590.16

Ø560mm

210mm

825mm
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Proyecto alumbrado público LORIGUILLA / Valencia / España 2016
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

CLASSICAL STREET LIGHT

LED 16W a 60W 110 lm/W

IP
66

IK
10 8,50Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø485 x 870 mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofit)

Flujo luminoso: de 1760 lm a 6600 lm
Luminous flux: from 1760 lm to 6600 lm

Eficacia luminaria: 110 lm/W
Luminaire efficacy

Eficacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED efficacy   125-150 lm/W (Retrofit) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Cd

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

318.03

636.06

954.09

1272.13

1590.16

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

-60º

-30º

-90º

870mm

180mm
Ø485mm

555mm
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Proyecto alumbrado público MORELLA / Castellón / España 2014
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VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT

180º

VILLA STREET LIGHT

LED 16W a 60W 120 lm/W

IP
66

IK
10

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio templado transp.
Diffuser material: tempered transparent glass

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Cerramiento exterior: OPCIONAL
External enclosure: OPTIONAL

Tamaño: 415 x 750mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 1920 lm a 7200 lm
Luminous fl ux: from 1920 lm to 7200 lm

Efi cacia luminaria: 120 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Cd

0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

-60º

-30º

-90º

318.03
636.06

954.09

1272.13
1590.16

750mm 415mm
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180º

HOSSEGOR STREET LIGHT

LED 16W a 60W 125 lm/W

IP
66

IK
10 6,50Kg

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: PMMA transparente
Diffuser material: transparent PMMA

Acabado: pintado microtexturado
Finish: painted micro-textured

Tamaño: Ø601 x 650mm
Size 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W / 25W / 40W / 50W 
Power        (Street Plate), 60W (Retrofi t)

Flujo luminoso: de 2000 lm a 7500 lm
Luminous fl ux: from 2000 lm to 7500 lm

Efi cacia luminaria: 125 lm/W
Luminaire effi cacy

Efi cacia LED: 150 lm/W (Street Plate)
LED effi cacy   125-150 lm/W (Retrofi t) 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Cd

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Protección: Protector contra sobretensiones 
10 kV / 10 kA. INCLUIDO.
Protection: Surge Protector 10kV/10 kA 
INCLUDED

Regulación OPCIONAL:  0-10V / DALI / CLO 
/ PWM / Driver Bluetooth / Driver programable 
hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones 
CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / 
Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. 
Programmer, photocontroller and regulator.
Other options CONSULT.

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0/180           C90/270

-60º

-30º

-90º

232.64
465.28

697.93

930.57

1163.210º

650mm

Ø601mm

VÍA PÚBLICA / STREET LIGHT
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ALUMBRADO PÚBLICO
STREET LIGHTING  
Entre otros proyectos / Between other projects 

Proyecto alumbrado público y vial de MORELLA / Castellón 2014
Vial and street lighting project for MORELLA / Castellón 2014

Proyecto alumbrado público de MEJORADA DEL CAMPO / Madrid 2015
Street lighting project for MEJORADA DEL CAMPO / Madrid 2015

Proyecto alumbrado público zona puerto de CAMBRILS / Tarragona 2015
Street lighting project for CAMBRILS port area / Tarragona 2015

Proyecto de alumbrado plaza de LLÍRIA / Valencia 2016
Square lighting project for LLÍRIA / Valencia 2016
 



46

Morella
Castellón / 2014

En Goodwork fabricamos productos a 
medida y siempre nos implicamos en cada 
proyecto. Esta vez el reto exigía dar lo mejor 
de nosotros: iluminar el “pueblo más bello 
y bueno de España”, galardón que le fue 
concedido a Morella a finales del 2015. 
El pueblo requería respetar la tonalidad de la 
luz y mantener ese estilo encantador que lo 
caracteriza.
La parte perimetral de Morella está 
compuesta por la lámpara Villa Street Light. 
También se adaptó nuestra Led Street Plate 
a las luminarias existentes, con el fin de 
alcanzar un máximo ahorro.

At Goodwork we manufacture tailor-made 
products and always get involved in every 
project. This time the challenge demanded 
to give the best of us: to illuminate the “most 
beautiful and good people of Spain”, award 
that was awarded to Morella at the end of 
2015. The people needed to respect the tone 
of light and maintain that charming style that 
characterizes it.
The perimeter of Morella consists of the 
Villa Street Light. We also adapted our Led 
Street Plate to existing luminaires, in order to 
achieve maximum savings

PROYECTOS / PROJECTS
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Mejorada del Campo
Madrid / 2015

PROYECTOS / PROJECTS

47

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo 
contó con nuestros productos y servicios 
para renovar las lámparas de gran parte 
de su alumbrado público, la sustitución 
de las ópticas de los semáforos y el cambio 
de la iluminación interior de edificios 
municipales por tecnología LED.
Se sustituyó con los siguientes productos: 
LED Street Plate, Flood Light, Eco Street 
Light, Villa Street Light. 
Son luminarias con un diseño exterior 
robusto, apropiado para espacios públicos 
con alto riesgo de rotura y deterioro.
Producen una iluminación uniforme, sin 
destellos ni deslumbramientos indeseados.

The City Council of Mejorada del Campo 
counted on our products and services to 
renew the lamps of much of its public 
lighting, the replacement of the optics of 
traffic lights and the change of the interior 
illumination of municipal buildings by LED 
technology.
It was replaced with the following products: 
LED Street Plate, Flood Light, Eco Street 
Light, Villa Street Light.
They are luminaires with a robust exterior 
design, suitable for public spaces with high 
risk of breakage and deterioration.
They produce uniform illumination, without 
unwanted glare or glare.
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Puerto de Cambrils
Tarragona / 2015

PROYECTOS / PROJECTS

Sabiendo la importancia de esta ciudad 
como destino turístico y con el deseo de 
crear una ciudad inteligente y accesible 
para todos; el Ayuntamiento de Cambrils 
se preocupó por la mejora de sus 
infraestructuras y confió a Goodwork la 
tarea de renovar el alumbrado público 
existente.
Para ello se emplearon las lámparas Eco 
Street Light, LED Flood Light, Lira Street 
y LED Street Plate. 
El resultado final es una iluminación 
que enriquece la visibilidad del entorno 
haciéndolo más cómodo y atractivo. Una 
iluminación que cumple con las más altas 
exigencias de eficiencia enérgetica. Y 
sobre todo, una iluminación que satisface 
las necesidades de seguridad y 
confortabilidad, tanto de viandantes, como 
de conductores.

Knowing the importance of this city as a 
tourist destination and with the desire to 
create a city that is intelligent and accessible 
to all; The City of Cambrils was concerned 
about the improvement of its infrastructures 
and entrusted to Goodwork the task of 
renewing the existing public lighting.
Eco Street Light, LED Flood Light, Lira 
Street and LED Street Plate were used.
The end result is a lighting that enriches the 
visibility of the environment making it more 
comfortable and attractive. An illumination 
that meets the highest demands of energetic 
efficiency. And above all, an illumination that 
satisfies the needs of safety and comfort, 
both of travelers and drivers.
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Llíria
Valencia / 2016

En Goodwork fabricamos productos a 
medida y siempre nos implicamos en cada 
proyecto. 
Para ello la colaboración con arquitectos y 
diseñadores es fundamental. En este 
proyecto de Llíria, Goodwork en colaboración 
con el arquitecto del proyecto de 
“Remodelación de la Plaza Partidors”,
fabricó las luminarias completas, 
incluyendo la iluminación que se adaptaba 
perfectamente a las prescripciones del 
proyecto.

At Goodwork we manufacture tailor made 
products and we always get involved in every 
project. 
For this the collaboration with architects and 
designers is fundamental. In this project of 
Llíria, Goodwork in collaboration with the 
architect of the project “Remodeling of Plaza 
Partidors”, made the complete luminaires, 
including the lighting that perfectly adapted to 
the requirements of the project.

PROYECTOS  A MEDIDA / CUSTOM MADE PROJECTS  



EXTERIOR / OUTDOOR
Iluminación Arquitectónica
Architectural Lighting
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EXTERIOR / OUTDOOR
Iluminación Arquitectónica / Architectural Lighting

La iluminación arquitectónica va 
más allá de lo funcional. Las nuevas 
tecnologías han ampliado las 
posibilidades existentes, ofreciendo 
múltiples alternativas para diseñar la 
iluminación de exteriores.
La utilización del color aporta medios 
para remarcar, acentuar o modificar 
el ambiente. Los elevados flujos 
luminosos posibilitan la iluminación 
de edificios, paredes u objetos a gran 
altura. El color permite crear imágenes 
escenográficas, atractivas y diferentes 
a las que observamos de día, un nuevo 
espacio que de día no existe.

Architectural lighting goes beyond the 
functional. New technologies have 
expanded the existing possibilities, 
offering multiple alternatives for 
designing outdoor lighting.
The use of color provides means to 
highlight, accentuate or modify the 
environment. The high luminous fluxes 
allow the illumination of buildings, walls 
or objects at high altitude. The color 
allows to create scenographic images, 
attractive and different to those that we 
observe of day, a new space that of day 
does not exist.

Iluminación de arquitectura y zonas 
verdes. Efectos luminosos con haces de 
luz concentrados para iluminar detalles 
arquitectónicos o haces de luz wall-washer 
para iluminar de forma homogénea fachadas 
y superficies verticales.

Architectural lighting and green areas. Light 
effects with concentrated light beams to 
illuminate architectural details or beams of 
wall-washer to homogeneously illuminate 
facades and vertical surfaces.

LUMINARIAS DE ORIENTACIÓN / ORIENTATION LUMINAIRES

Iluminan trayectos e identifican accesos. 
Resistentes a los agentes atmosféricos y 
actos vandálicos. 

Illuminate paths and identify accesses. 
Resistant to atmospheric agents and 
vandalism.

LUMINARIAS ESPECIALES / SPECIAL LUMINAIRES

Diseñadas para espacios dónde se tienen 
que cumplir normas de seguridad, calidad de 
iluminación y una eficaz gestión térmica.

Designed for areas where safety standards, 
lighting quality and efficient thermal 
management,.

LUMINARIAS LINEALES / LINEAR LUMINAIRES

La iluminación rasante evidencia la 
tridimensionalidad de la superficie sobre la 
que actua, juega con la textura superficial 
creando imágenes atractivas y diferentes. 
Puede ser una luz estática o dinámica 
tanto en temperatura de color como en las 
variables cromáticas RGB.

The flush lighting shows the three-
dimensionality of the surface on which 
it acts, playing with the surface texture 
creating attractive and different images. It 
can be a static or dynamic light in both color 
temperature and RGB color variables.

PROYECTORES / PROJECTORS
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LUZ DE COLOR / COLOR LIGHT

La luz de color permite transformar el entorno mediante contrastes. Al iluminarse paredes u objetos con luz de color, 
interaccionan el color de luz y el color propio del objeto (mezcla sustractiva de colores). Los efectos cromáticos 
pueden ser intensificados o modificados.
Según las luminaria y los chips que utilizan podemos obtener una luz monocolor, RGB y blanco (3 en 1 / 4 en 1).

The color light allows to transform the environment through contrasts. When illuminated walls or objects with colored 
light, interact the color of light and the color of the object itself (subtractive mixture of colors). Chromatic effects can 
be intensified or modified. 
Depending of luminaire and the chips used, we can obtain a monochrome, RGB and white light (3 in 1/4 in 1).

OPTOELECTRÓNICA / OPTOELECTRONIC

Por optoelectrónica se entiende la fusión de la óptica, la electrónica y la informática. Esta nueva tecnología en el campo del color ofrece 
infinitas posibilidades. Esta tecnología también facilita la implantación de sistemas de control de la iluminación, que aumenta la flexibilidad de 
las instalaciones y facilita su manejo.

Optoelectronics means the fusion of optics, electronics and computing. This new technology in the field of color offers infinite possibilities. 
This technology also facilitates the implementation of lighting control systems, which increases the flexibility of the facilities and facilitates their 
handling.

Modo Master/Slave, establece unos 
parámetros sobre una luminaria que 
funciona como maestro (001), y el resto de 
luminarias se sincronizan con ella.

Master / Slave Mode, establishes 
parameters on a luminaire that functions as 
master (001), and the rest of luminaries are 
synchronized with it.

RS232

AC 110-220V

DMX in DMX outDMX cable

170 pcs

conector
XLR 3 pin

Opciones de control

Opciones de conexión entre luminarias / Connection options between luminaires

- WIRELESS signal: a distancia

- Conector 3XLR

conector
XLR 3 pin

Las conexiones 3XLR deben ser selladas con 
un tubo termorretractil de 20mm y envueltas 
con cinta impermeable.
3XLR connections must be sealed with a 20mm 
heat shrink tubing and wrapped with waterproof 
tape.

Modo DXM, es un protocolo electrónico 
utilizado en luminotecnia para el control de 
la iluminación, permitiendo la comunicación 
entre los equipos de control de luces y las 
propias fuentes de luz.

DXM mode, is an electronic protocol used 
in lighting technology to control lighting, 
allowing communication between light control 
equipment and the light sources themselves.
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Iluminación urbana AYUNTAMIENTO DE MORELLA / Castellón / España 2015



EXTERIOR / OUTDOOR
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OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado 
transparente
Diffuser material: tempered glass
transparent

Tamaño: 8 tamaños según potencias
Size: 8 sizes according to power

Acabado: negro
Finish: black

Basculación: 180º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 10W / 20W / 30W / 50W / 80W / 
100W / 150W / 200W
Power

Flujo luminoso: de 3300 lm a 24000 lm
Luminous flux: from 3300 lm to 24000 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K/4000K/5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

50W / 4000K Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 120-277V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.92
Power factor.

FLOOD LIGHT
LED 10W a 200W 130 lm/W

IP
66

IK
08 107mm

360mm

158mm

470mm

32mm

53,5mm

140mm

400mm

Modelo 1 / 10W

Modelo 8 / 200W
295mm

364mm

53,5mm

345mm

Modelo 6 / 100W

220mm

310,5mm

47,5mm

265mm

Modelo 4 / 50W

600

1200

1800

2400

3000

Cd

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

90º

60º

30º
0º

180º

Average beam angle (55%):100.5 DEG

V  0.0 DEG     PLAN,     104.6deg
H  0.0 DEG     PLAN,       96.4deg
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Edificio VENEGAS (Arq. Elias Cabrera)  / Gran Canaria / Islas Canarias / España 2012



EXTERIOR / OUTDOOR
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Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 330 mm - 9 pcs (1W / 3W)
Size        430 mm - 12 pcs (1W / 3W)
               630 mm - 18 pcs (1W / 3W)
               830 mm - 24 pcs (1W)
             1000 mm - 24 pcs (3W), 32 pcs (3W), 
                36 pcs (1W / 3W)
             1240 mm - 36 pcs (1W / 3W)

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: (1W / 3W): 9 pcs, 12 pcs, 18 pcs, 
24 pcs, 36 pcs

Potencias: 9W / 12W / 18W / 24W / 27W / 
36W / 54W / 72W / 96W / 108W
Power

Eficacia: 1W / 65 lm/W (RGB) / 105 lm/W (White)
Efficacy  3W / 37 lm/W (RGB) / 75 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color: RGB /
Monocolor 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 25º / 45º / 60º 
Beam angle

Temperatura de trabajo: -25ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DMX: NO INCLUIDO para Monocolor de 1W. 
No es necesario.
DMX: NOT INCLUDED for 1W Monocolor. 
Not required

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Sound, Auto programs.

Control canales: 3/7 DMX512 channel
Control channel

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 9W - 108W 105 lm/W

IP
65

330 / 430 / 630 / 830 / 1000 / 1240 mm

120mm

36W - 5500 / 6500K - 45º 

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas

1000

2000

3000

5000

4000

LIGHT BAR OUTDOOR

/ Polar distribution

80mm

150º
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Muralla AYUNTAMIENTO DE MONTBLANC / Tarragona  / España 2015



RGBW
4 in 1

EXTERIOR / OUTDOOR

59

LIGHT BAR Plus OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: L1000w x W120 x H80mm 
Size

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 18 pcs (3W), 24 pcs (3W), 
                18 pcs (4W), 18 pcs (10W)

Potencias: 54W (3in1) / 72W (3in1) 
Power        72W (4in1) / 180W (4in1)

Eficacia: 60 lm/W (3 en 1)
Efficacy  37 lm/W (4 en 1) 
                75 lm/W (White)

IRC (CRI): >80

Color: RGB / RGBW / Monocolor
Color

Ángulo de apertura: 15º / 25º / 45º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Auto programs.

Control canales:  3/7 (3in1), 4/8 (4in1)            
Control channel   DMX512 channel

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 54W / 72W / 180W 75 lm/W

IP
65 3,6Kg

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas

1000

2000

3000

5000

4000

Modelo 54W

RGB
3 en 1

/ Polar distribution

 1000mm

 120mm

5,5Kg

80mm
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Grupo Carrefour / CAMPANAR / Valencia / España 2012



EXTERIOR / OUTDOOR

61

LIGHT BAR Ultra OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: L1060w x W170 x H90mm 
Size

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 24 pcs (10W) - 4 in 1 
                24 pcs (12W) - 5 in 1
                24 pcs (15W) - 6 in 1

Potencias: 240W - 4 in 1 
Power        288W - 5 in 1
                   360W - 6 in 1

Eficacia: 37 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Color:  RGBW - 4 in 1 
             RGBWA - 5 in 1
             RGBWA+UV - 6 in 1

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura:  15º / 25º / 45º / 60º  
Beam angle

Temperatura de trabajo:-30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Auto programs.

Control canales:  4/8 DMX512 channel            
Control channel   

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 240W / 288W / 360W 37 lm/W

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas

1000

2000

3000

5000

4000

Modelo 54W

/ Polar distribution

 1000mm

 170mm

90mm

IP
65

RGBW
4 in 1

7,5 Kg
RGBWA

5 in 1
RGBWA+UV

6 in 1



EXTERIOR / OUTDOOR

62

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminum

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers

Conexión del cable de alimentación IP68
IP68 power cable connection 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 13W (12x1) / 26 (24x1)
Power

Flujo luminoso / Luminoux flux:
13W 500lm aprox. / 13W DMX 350lm aprox.
13W approx.500lm / 13W DMX approx.350lm
26W 1100lm aprox. / 26W DMX 700lm aprox.
26W approx.1100lm / 26W DMX approx.700lm

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color / Color temperature:
RGB / Monocolor 2700K - 6500K

Ángulo de apertura / Beam angle: 
15º / 30º / 45º / 15ºx40º

Temperatura de trabajo: -20ºC -40ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included 

Voltaje de entrada: 24V  DC
Input voltage

Modo DMX 512 opcional
DMX 512 Mode optional

LED 13W / 26W 

IP
67

-90

-60

-30

90

60

30
60
90
120

150 30
0

LIGHT BAR 
InGround

26W 15ºx40º       

Distribución Polar Candelas 
Polar distribution
Average Bean angle (50%): 81.6 deg.

540mm / 1015mm 70mm

102mm

OUTDOOR

40 lm/W



EXTERIOR / OUTDOOR

Material cuerpo: acero inox 316 + aluminio
Housing material: 316 stainless + aluminum

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 2 tamaños
Size: 2 size

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 12 pcs/1W, 24 pcs/1W 

Potencias: 12W / 24W 
Power

Flujo luminoso / Luminoux flux:
1020 lm (12W) / 480 lm (12W DMX)
2113 lm (24W) / 960 lm (24W DMX)

Eficacia: 85 lm/W (White)
Efficacy  40 lm/W (RGB)

Color: Monocolor / RGB
Color

Temperatura de color: 2700K-6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30º / 45º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC -40ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.97
Power factor

Modo de trabajo: Color constante / DMX512
Working mode: Constant colour / DMX512

LED 12W / 24W 

LIGHT BAR 

InGround Direct OUTDOOR

500 / 1000mm 75mm

84mm

85 lm/W

60º

30º

90º

0º

180ºCd

24W / 30º

Distribución Polar Candelas 

Polar distribution

Average Bean angle (50%): 28.7 deg.

1400

2800

4200

5600

7000

IP
67

IK
08
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Pub CAFÉ VALENCIA / Valencia / España 2011



EXTERIOR / OUTDOOR

65

OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Material de la lente: PMMA
Lens material

Acabado: pintado negro
Finish: painted black

Tamaño: L335w x W150 x H220mm
Size

Ángulo de rotación: 150º
Rotation angle

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL) 

Potencias: 36W 
Power

Efi cacia: 65 lm/W (RGB)
Effi cacy  105 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color: RGB /
Monocolor 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º /  25º /  45º /  60º 
Beam angle               15ºx50º

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, Auto programs.

Control canales:  5 CH           
Control channel   

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 36W 105 lm/W

IP
65

SUPER SLIM

335mm 150mm

220mm

36W 10º/15º 

60º

30º

90º

0º

180ºCd

5000

10000

15000

20000

25000

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas / Polar distribution

3,2 Kg
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Proyecto “FUENTE DE LA MUJER” / Buenos Aires / Argentina 2011

Proyecto FACHADA AYTO. DE PICANYA / Valencia / España 2018



EXTERIOR / OUTDOOR

67

Modelo 1 (23W)  Modelo 2 (45W)

180mm

Ø170mm

Ø170mm

Ø210mm

Ø210mm

190mm

LED 18x1(23W), 36x1(45W)

OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: Power LED 1W
         LED PREMIUM (OPTIONAL)
Nº LEDs: 18 pcs (Mod.1)
                36 pcs (Mod.2)
Potencia: 18x1(23W) / 36x1(45W) 
Power

Efi cacia: 50 lm/W (RGB)
Effi cacy  85 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: RGB / Monocolor 
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 20º / 30º / 40º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included 

Tensión de entrada: 24V  DC
Input voltage

Modo de trabajo: Constante / CTR-RGB-BOX /
CTR-RGB-24V
Working mode: Steady / CTR-RGB-BOX /     
CTR-RGB-24V

85 lm/W

IP
68

CIRCULAR
Wall Washer

45W - 20º (Mod.2)  

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas

6000

12000

18000

24000

36000

/ Polar distribution

2,6Kg 4,4Kg
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Proyecto FACHADA AYTO. DE PICANYA / Valencia / España 2018

Restaurante Casino de Valencia / Valencia / España 2011



EXTERIOR / OUTDOOR
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OUTDOOR

Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 sizes

Basculación: 150º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)
Nº LEDs: 36 pcs (R12, G12, B12)

Potencia: 36x1 (36W)  
Power

Eficacia: 65 lm/W (RGB)
Efficacy 105 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: monocolor / RGB
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 25º   
Beam angle   (15º/45º/60º optional)

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Tensión de entrada: 100-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

EN VERSIÓN DE RGB:
IN RGB VERSION:

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, auto programs.

Control canales: 3CH DMX512 channel
Control channel

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

LED 36x1 (36W) 105 lm/W

IP
65

CIRCULAR
Wall Washer Plus

Mod. 72W  

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H
Distribución Polar Candelas

6000

12000

18000

24000

36000

195 mm

Ø 230 mm

30º

RGB

/ Polar distribution

3,5Kg
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Proyecto Fuente PLAZA AYUNTAMIENTO / Valencia / España 2015

Proyecto THE KING SALMAN SCIENCE OASIS / Riyadh / Arabia Saudí 2015, 2016, 2017



EXTERIOR / OUTDOOR

71

POWER Washer

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated

Voltaje de entrada: 100-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, sound, auto programs.

Control canales: 4/8 DMX512 channel
Control channel

Efecto estroboscópico: 1-18 veces/seg
Strobe: 1-18 time/s, high speed strobe effect

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 54 x 3W 75 lm/W

IP
65

OUTDOOR

Ø295mm

Ø290mm

215mmMaterial del cuerpo: aluminio fundido
ousing material: cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: Ø295 x Ø290 x 215mm
Size

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 54x3 (162W)
Power

NºLEDs: 54 pcs (R14, G14, B14, W12)

Eficacia: 37 lm/W (RGB)
Efficacy  75 lm/W (White) 

IRC (CRI): >80

Color: Monocolor / RGBW
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 25º   
Beam angle   (15º/45º/60º optional)

Temperatura de trabajo:-30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

RGBW
7,0Kg
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Monumento PORTA DE LA MAR/ Valencia / España 2018



EXTERIOR / OUTDOOR

73

POWER Washer Plus

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated

Voltaje de entrada: 100-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX 512, 
Maestro/esclavo, Sonido, Auto.
Working mode: Independent, DMX 512, 
Marter/slave, sound, auto programs.

Control canales: 5/9 DMX512 channel
Control channel

Efecto estroboscópico: 1-18 veces/seg
Strobe: 1-18 time/s, high speed strobe effect

Conector in/out: waterproof IEC standar,
Data 3-XLR

Oscurecimiento: 0-100% suave atenuación
Dimming: 0-100% smooth linear dimming

LED 180W, 216W, 270W 37 lm/W

IP
65

OUTDOOR

Ø295mm

Ø290mm

215mmMaterial del cuerpo: aluminio fundido
ousing material: cast aluminium

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: Ø295 x Ø290 x 215mm
Size

LED: Power LED
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Nº LEDs: 18 pcs (10W) - 4 in 1 
                18 pcs (12W) - 5 in 1
                18 pcs (15W) - 6 in 1

Potencias: 180W - 4 in 1 
Power        216W - 5 in 1
                   270W - 6 in 1

Eficacia: 37 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Color:  RGBW - 4 in 1 
Color    RGBWA - 5 in 1
             RGBWA+UV - 6 in 1

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura:  25º   
Beam angle

Temperatura de trabajo:-30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

7,5 Kg
RGBW
4 in 1

RGBWA
5 in 1

RGBWA+UV
6 in 1
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Proyecto vivienda particular/ Valencia / España 2019



EXTERIOR / OUTDOOR

75

OUTDOORPOWER GROUND

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: die-cast aluminum

Tamaño: Según potencias
Size: According to power

Basculación: Si 180º
Tilting: Yes 180º

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP
66 max1,2Kg

LED: Power LED

Potencias: 3W / 9W / 18W 
Power

Color: monocolor
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color Temperature

Áng. de apert.:15º/ 25º / 40º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000 h a 25ºC
Lifespan

138mm (9W)
148mm (18W)

Ø 99mm (9W)
Ø 120mm (18W)

LED 3W / 9W /18W 75 lm/W

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Tensión de entrada: 24V  DC
Input voltage

*Piqueta opcional pedir como accesorio
*Optional spike available as an accessory

168mm

Ø 45mm

Ø 42mm (3W)

120mm (3W)
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Proyecto Vivienda privada / Valencia / España 2015

Joyería ULTRAJEWELS / Marina Cabo San lucas/ Mexico 2018



EXTERIOR / OUTDOOR

77

OUTDOOR

Material del cuerpo: policarbonato
Housing material: polycarbonate

Material del aro: acero inoxidable
Housing material: stainless steel

Material del difusor: cristal templado 
transparente
Diffuser material: tempered glass
transparent

Tamaño: 9 tamaños según potencias
Size: 9 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED

Potencias: 1W / 3W / 5W / 7W / 9W / 12W / 
15W / 18W / 24W / 36W
Power

Eficacia: 75 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Color: Monocolor
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 10º / 15º / 30º / 45º /
60º / 90º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Voltaje de entrada: 12V  DC
Input voltage

Tipo de señal: 3XLR / Wireless Signal
Signal

LED INGROUND
LED 1W a 36W 75 lm/W

IP
65

IK
10

90 / 95 mm

Ø 85 / 100 / 120 / 
150 / 160 / 180 / 220 
250 / 300mm

75 / 92 / 115 / 130 / 140
170 / 195 / 240 / 290mm

Mod 5W

Mod 12W

Mod 18W

Mod 24W



EXTERIOR / OUTDOOR
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OUTDOOR

2.3W 12W

6W 23W

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium

Material del aro: Acero Inox 316
Housing material: 316 stainless steel

Material del difusor: vidrio templado transp.
Diffuser material: tempered glass transparent

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to power

No utilizar en zonas expuestas a cargas hori-
zontales (frenazos, aceleración, cambios de 
dirección...)
Do not use in areas exposed to horizontal loads 
(braking, acceleration, changes of direction...)

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Power LED

Potencias: 2.3W / 6W / 12W / 23W  
Power

Flujo luminoso: 230 lm - 2300 lm
Luminous flux

Eficacia: 100 lm/W
Efficiency

IRC (CRI): >90

Color: RGB / Monocolor
Color

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º/ 25º/ 60º/ 45ºx 35º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Voltaje de entrada: 24V  DC
Input voltage

INGROUND iPlus
LED 2.3W / 6W / 12W / 23W 

IP
67

IK
08

100 lm/W

3 in 1

Ø42mm

Ø58mm

77

Ø80mm

Ø48mm

95

Ø42mm

Ø116mm

78

Ø74mm

Ø102mm

150

Ø103mm

Ø160mm

80

Ø127mm

Ø148mm

117

Ø132mm

Ø180mm

69

Ø149mm

Ø169mm

120

60º

30º

90º

0º

180ºCd

2.3W / 15º

C0/180   C30/210
     C60/240          C90/270                        

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

400

800

1200

1600

2000



EXTERIOR / OUTDOOR
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Material del cuerpo: Acero Inox 316
Housing material: 316 Stainless Steel

Material del aro: Acero Inox 316
Housing material: 316 stainless steel

Material del difusor: vidrio templado 
transparente
Diffuser material: tempered glass
transparent

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to power

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: CREE LED

Potencia / Power: 
• 2.3W (monocolor) / 3W RGB 3en1  
• 9W (monocolor) / 8W RGB 3en1 
• 12W (monocolor) / 12W RGB 3en1  
• 23W (monocolor) / 24W RGB 3en1

Efi cacia: 100 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Color: RGB 3en1 / Monocolor (Rojo  / Verde/
Azul / Blanco)
Color: RGB 3in1 / Monocolor (Red/Green/Blue/
White)

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 22º / 38º / 60º / 45º x 35º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +60ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 50.000h a 25ºC
Lifespan

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Voltaje de entrada: 24V  DC
Input voltage

IP
68

IK
08

IK
06

Mod 2.3W

Mod 9W

Mod 12W

Mod 23W

INGROUND Underwater
LED 2.3W / 9W / 12W / 23W 100 lm/W

3 en 1
Ø68mm

135mm
(2.3W)

Ø89mm

Ø118 / 160 / 180mm

Ø96 / 125 / 140mm

100mm (9W)
120mm (12W)
140mm (23W)



EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL MARK 1 OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass 

Acabado: pintado al horno gris o negro
Finish: oven painted grey or black

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO
Tilting

Caja de empotrar incluida
Flushmount box included

Opción de instalación en: empotrado pared
Option of installation in: wall recessed
 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

LED 3.6W 50 lm/W

LED: SMD 2835 (Monocolor)

Potencia: 3.6W 
Power

Flujo luminoso: 180 lm 
Luminous flux

Color: Monocolor

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40
Work temperature

160mm

160mm

152mm

152mm 95mm

100º  3000K

-/+180º

-90º

-60º

-30º

0º

0
13
26
39
52
65

IP
65

IK
10

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
UNIT: cd

C0 / 180,121.9
C30 / 210,71.3
C60 / 240,43.2
C90 / 270,35.8



EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL MARK 2 OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado al horno gris o negro
Finish: oven painted grey or black

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO
Tilting

Caja de empotrar incluida
Flushmount box included

Opción de instalación en: empotrado pared
Option of installation in: wall recessed 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

LED 3.6W 50 lm/W

LED: SMD 2835 (Monocolor)

Potencia: 3.6W 
Power

Flujo luminoso: 180 lm 
Luminous flux

Color: Monocolor

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40
Work temperature

180mm
85mm

86mm

Caja de empotrar
Flushmount box

171mm
65mm

106mm

IP
65

IK
10

100º  3000K

-/+180º

-90º

-60º

-30º

0º

0
13
26
39
52
65

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
UNIT: cd

C0 / 180,121.9
C30 / 210,71.3
C60 / 240,43.2
C90 / 270,35.8



SPOTY 
Round / Square

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Acabado: pintado blanco, negro y plata
Finish: painted white, black and silver

Basculación: NO
Tilting

Opción de instalación: empotrado pared 
o techo
Option of installation: wall or ceiling 
recessed
 

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP
65

LED 3W 60 lm/W

Ø80mm

46mm

Ø71mm

46mm

Ø80mm

Ø80mm

Ø75mm

75mm

Caja de empotrar 
Flush boxllation

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.97
Power factor

Potencia: 3W 
Power

Color: Monocolor

Flujo luminoso: 180 lm 
Luminous flux

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 80º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +45ºC
Work temperature

-90

-60

-30

90

60

30
60
90
120

150 30
0

Photometrics Parameters

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
Average Bean angle (50%): 60.2 deg.

EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL CYLINDER OUTDOOR

LED 15W 122 lm/W

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass 

Acabado: pintado blanco, negro y plata
Finish: painted white, black and silver

Basculación: NO
Tilting

Opción de instalación: superfi cie pared
Option of installation: wall surface

Opción de iluminación superior/inferior
Up/down lighting option
 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

IP
54

Ø 76mm

60mm

140mm

58mm

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimable: opcional
Dimmable: optional

LED: CREE LED

Potencia: 1x15W -  2x6W 
Power

Flujo luminoso: 1830 lm - 3172 lm 
Luminous fl ux

CRI: >82

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30º, 36º
Opening angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +40
Work temperature

EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL CYLINDER 
Plus

EXTERIOR / OUTDOOR

84

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Acabado: pintado blanco y negro
Finish: painted white and black

Tamaño: 9, según modelo y potencias
Tilting: 9, depending on model and powers

Opción de iluminación superior/inferior
Up/down lighting option

Medidas / Sizes
Mod. 1 - 
• 1x3W: 65 x 160mm
• 1x6W: 90 x 160mm
• 1x12W: 108 x 200mm
• 1x18W: 145 x 200mm
 Mod. 2 - 
• 2x3W: 65 x 160mm
• 2x6W: 90 x 260mm
• 2x12W: 108 x 300mm
• 2x18W: 145 x 300mm
• 2x24W: 160 x 450mm

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

IP
65

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 85-265V AC
Input voltage

Factor potencia: ≥ 0.5
Power factor

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimable: opcional
Dimmable: optional

OUTDOOR

Mod. 1 - Mod. 2 -

160mm
260mm200mm
300mm
450mm

Ø65 / 90 / 108 /145mm

Ø65 / 90 /108 /145 /160mm

LED 3W - 2X24W 100-120 lm/W 

Potencias: 1x3W / 1x6W / 1x12W / 1x18W / 
2x3W / 2x6W / 2x12W / 2x18W / 2x24W
Power

Flujo luminoso: 330 lm - 5280 lm
Luminoux fl ux

IRC (CRI): >80

Ángulo de apertura: 15º/ 30º/ 45º/ 60º/ 90º
Beam angle

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

trabajo: -30ºC ~ 55ºC
Work temperature

Vida útil: >50000h.
Lifespan



EXTERIOR / OUTDOOR
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WALL SQUARE
Plus

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass 

Acabado: pintado blanco y negro
Finish: painted white and black

Basculación: NO
Tilting

Opción de instalación: superfi cie pared
Option of installation: wall surface

Iluminación superior/inferior
Up/down lighting
 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

IP
65

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 85/265V AC
Input voltage

Factor potencia: ≥ 0.5
Power factor

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimable: opcional
Dimmable: optional

OUTDOOR

LED 2x3W / 2x5W 100 - 110lm/W 

100mm3

LED: COB

Potencias: 2x3W / 2x5W
Power

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

trabajo: -30ºC ~ 55ºC
Work temperature

Vida útil: >50.000h.
Lifespan
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EXTERIOR / OUTDOOR

87

OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: aluminio fundido
Diffuser material: cast aluminum

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 75W y 100W
Power

Flujo luminoso: de 9100 lm a 13300 lm
Luminous flux: from 9100 lm to 13300 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >85

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC+50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 100-277V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Protección: IP67
Protection

LED 75W y 100W 130 lm/W

IP
66

IK
10

C0/180   C30/210
     C60/240          C90/270                        

60º

30º

90º

0º

180º

700

1400

2100

2800

3500

Cd

Distribución Polar Candelas

CANOPY
Station

/ Polar distribution

395

240mm

480mm

480mm

395mm

75W / 100º

37 25
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EXTERIOR / OUTDOOR

OUTDOOR

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: die-cast aluminum

Material del difusor en A: refractor de vidrio 
Diffuser material in A: glass refractor

Material del difusor en B y C: PC 
Diffuser material in B and C

Acabado: troquelado negro
Finish: black die cut

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 40W / 60W / 90W / 120W (solo en A)
Power: 40W / 60W / 90W / 120W (in A only)

Flujo luminoso (A): de 4800 lm a 14400 lm
Luminous flux (A): from 4800 lm to 14400 lm

Flujo luminoso (B / C): de 4600 lm a 10000 lm
Luminous flux (B / C): from 4600 lm to 10000 lm

Eficacia: 120-125 lm/W (A), 115 lm/W (B / C) 
Efficacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -30ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada (A): 100-277V  AC
Input voltage

Voltaje de entrada (B / C): 110-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Regulación: dimmer opcional.
Regulation: dimmer optional.

GAS STATION 
LED 40W / 60W / 90W / 120W (A) 115 -120 lm/W

IP
65

452 / 365mm

      
240mm
195mm

250/230mm

 225mm
315mm

    126 / 136mm 225 / 315mm

 225 / 315mm

 225mm
315mm

     185 / 233mm

Modelo A     
Cristal Refractor / 120-125 lm/W

Modelo B y C      
PC / 115 lm/W

A

B

C

IK
08



INTERIOR / INDOOR
Iluminación de Instalaciones
Lighting Installations
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INTERIOR / INDOOR
Iluminación General de Interiores / General Lighting Indoor

La iluminación general, ofrece una 
percepción uniforme del espacio 
mostrándolo en su totalidad. Se obtiene 
con ópticas de amplio haz, con luz 
directa o indirecta. 
Las nuevas tecnologías han ampliado 
las posibilidades existentes, ofreciendo 
múltiples alternativas para diseñar la 
iluminación de interiores.
Para facilitar la elección de la luminaria 
dentro del amplio abanico de luminarias 
de interior, se agrupan según su ámbito 
de aplicación:
- INDUSTRIAL
- COMERCIAL
- CONTRACT

The general illumination, offers a 
uniform perception of the space 
showing in its totality. It is obtained with 
wide beam optics, with direct or indirect 
light.
New technologies have expanded the 
existing possibilities, offering multiple 
alternatives to design interior lighting. 
In order to facilitate the choice of the 
luminaire within the wide range of 
indoor luminaires, they are grouped 
according to their scope of application:
- INDUSTRIAL
- COMMERCIAL
- CONTRACT

ILUMINACIÓN COMERCIAL / COMMERCIAL LIGHTING

Este apartado incluye numerosas tipologías 
de luminarias; downlight, proyectores a 
carril, paneles, luminarias de superficie etc. 
Múltiples opciones para iluminar espacios 
comerciales y del ámbito privado.
La eficiencia energética, el confort visual y la 
calidad cromática son objetivos a conseguir.

This section includes numerous types of 
luminaires; downlight, track projectors, 
panels, surface luminaires, etc. Multiple 
options to illuminate commercial and private 
spaces.
Energy efficiency, visual comfort and colour 
quality are objectives to be achieved.

ILUMINACIÓN CONTRACT / CONTRACT LIGHTING

La Iluminación Contract se considera como 
la iluminación de espacios singulares, 
con prescripción de un interiorista, arquitecto 
o profesional especializado. Se buscan 
luminarias específicas que encajen con la 
personalidad del proyecto. En ellas destaca 
su diseño, la calidad de sus materiales y su 
exclusividad.

The Contract Lighting is considered as the 
illumination of singular spaces, with the 
prescription of an interior designer, architect 
or professional specialist. We look for 
specific luminaires that fit the personality of 
the project. In them, their design, quality of 
materials and exclusivity stand out.

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LIGHTING

Las luminarias LED industriales están 
diseñadas para tener una larga vida útil, una 
alta eficiencia energética, un alto grado de 
protección y superficies fáciles de mantener.
En este apartado incluimos desde la 
empresa pesada hasta aplicaciones de sala 
limpia en laboratorios, pasando por todo tipo 
de Instalaciones laborales o comerciales. 

The Industrial LED luminaires are designed 
to have a long service life, high energy 
efficiency, a high degree of protection and 
easy to maintain surfaces. In this section, 
we include from the heavy company to clean 
room applications in laboratories, through all 
types of labor or commercial facilities.



93

COLOR DE LUZ / LIGHT COLOUR

Además del color de las superfícies, el color de la luz determina la atmósfera básica de un 
espacio. Se divide en tres grupos, según su temperatura de color y las sensaciones que 
se obtienen.

In addition to the color of the surfaces, the color of light determines the basic atmosphere 
of a space. It is divided into three groups, according to their color temperature and the 
sensations that are obtained.

Temperatura de color
Color temperature

2700-3300K

3800-4600K

5000-6500K

Apariencia
Apperance

rojizo / reddish

blanco / white

azulado / bluish

Asociación
Association

cálido / warm

neutro / neutral

frío / cold

Color de luz
Light colour

W - warm light

N - intermediate white

C - cold white
W N C

CRI / Ra

El CRI o Indice de Reproducción Cromática, es la medida que valora la capacidad que 
tiene una fuente de luz para reproducir fielmente los colores de los objetos que ilumina, 
teniendo como referencia la luz del sol. La mejor representación del color está indicada 
como CRI=100, por debajo de 80 se utilizaría para casos donde el color no sea 
determinante (iluminación exterior industrial, almacenes, zonas de aparcamiento, 
señalización vial etc). Por encima de 90 seria indicado para galerias de arte, estudios 
fotográficos, imprentas etc

The CRI or Chromatic Reproduction Index is the measure that assesses the capacity
has a light source to faithfully reproduce the colors of the objects it illuminates.
Taking as reference the light of the sun. The best color representation is indicated
as CRI = 100, below 80 is used for cases where the color has no determinant (industrial 
exterior lighting, warehouses, parking areas, signaling vial etc.). Above 90 series for art 
galleries, photographic studios, printing houses etc.

CRI>90 CRI<80

ESTUDIOS LUMÍNICOS / LUMINOUS STUDIOS

Hasta ahora los lugares de trabajo han sido diseñados de forma estandarizada, ahora 
existen posibilidades de soluciones personalizadas y adaptadas a cada lugar de trabajo 
y cada tarea específica. Diferentes tipo de iluminación para diferentes ambientes, y un 
control sobre su uso para optimizar los recursos energéticos.

Until now, workplaces have been designed in a standardized way, now there are 
possibilities of solutions customized and adapted to each workplace and each specific 
task. Different types of lighting for different environments, and a control over their use to 
optimize energy resources.

La luz tiene que ajustarse con precisión a las diferentes necesidades de los proyectos, para ello hay que tener en cuenta:
- Una temperatura de color adecuada y una buena reproducción cromática.
- Un estudio lumínico que determine la distribución y cantidad de luminarias, elección de ópticas, potencias y consumo para conseguir 
instalaciones lo más eficientes posibles. El objetivo es conseguir los requisitos del proyecto.

The light must be adjusted precisely to the different needs of the projects, for this it is necessary to consider:
- A suitable color temperature and a good color reproduction.
- A lighting studie that determines the distribution and quantity of luminaires, the choice of optics, the powers and the consumption to obtain the 
most efficient installations possible. The goal is to get the project requirements.
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INTERIOR -  ILUMINACIÓN INDUSTRIAL 
INDOOR - INDUSTRIAL LIGHTING

95

TRACK LINEAL INDOOR

LED 35W a 150W 160 lm/W

IP
20

IK
08

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Material del difusor: Policarbonato PMMA.
Diffuser material: Polycarbonate PMMA.

Acabado: negro, plata y blanco
Finish: black, silver and white

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 35W / 50W / 75W / 1,5 m
PowerW    70W / 100W / 150W / 3 m

Flujo luminoso: de 5600 lm a 24000 lm
Luminous flux: from 5600 lm to 24000 lm

Eficacia: 160 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 25º / 60º / 90º / 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC ~50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia (FdP): >0.9
Power factor

M1 / 1498.5mm

M1 / 1515.7mm

M1 / 1515.7mm

M2 / 2998mm     150

    150

    79.4

    80.4
 

    72.8
M2 / 3015.2mm

M2 / 3015.2mm

C

B

A

Modelo A / 1.5m / 35-50-75W                      Modelo B / 3m / 70-100-150W     

60º

30º

90º

0º

180ºCd

Max Cd: 240º H              0º H               90º H

60º - 50W   

Distribución Polar Candelas

130
260

390

520

650

/ Polar distribution
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INTERIOR - ILUMINACIÓN INDUSTRIAL 
INDOOR - INDUSTRIAL LIGHTING

FLUORNET

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP
65

IK
09

80mm

90mm

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 20W / 40W / 60W

Flujo luminoso: 2800lm / 5600lm / 8400lm
Luminous flux       

Eficacia: 140 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

Kit de emergencia: opcional
Emergency kit: optional

Kit de suspensión: opcional
Suspension kit: optional

Material del cuerpo: policarbonato
Housing material: polycarbonate

Material del difusor: policarbonato transp./ opal
Diffuser material: transp./ opal polycarbonate

Material de los clips: acero inoxidable
Clip material: stainless steel 

Protección: IP65, IK09
Protection

Tamaño:  90 x 600 x 80 mm (20W)
Size         90 x 1200 x 80 mm (40W)
                90 x 1500 x 80 mm (60W)

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd
c0  /  c180
c90 / c270

  600 / 1200 / 1500mm 

  283 / 833 / 1123mm 

90mm

80mm

LED 20W / 40W / 60W 140 lm/W



INTERIOR -  ILUMINACIÓN INDUSTRIAL 
INDOOR - INDUSTRIAL LIGHTING

97

FLUORNET BIG

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP
65

IK
09

88mm

120mm

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 30W / 50W / 70W

Flujo luminoso: 4200lm / 7000lm / 9800lm
Luminous flux       

Eficacia: 140 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

Kit de emergencia: opcional
Emergency kit: optional

Kit de suspensión: opcional
Suspension kit: optional

Material del cuerpo: policarbonato
Housing material: polycarbonate

Material del difusor: policarbonato transp./opal
Diffuser material: transp./opal polycarbonate

Material de los clips: acero inoxidable
Clip material: stainless steel 

Protección: IP65, IK09
Protection

Tamaño: 120 x 600 x 88 mm (30W)
Size         120 x 1200 x 88 mm (50W)
                120 x 1500 x 88 mm (70W)

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd
c0  /  c180
c90 / c270

  600 / 1200 / 1500mm 

  283 / 833 / 1123mm 

120mm

88mm

LED 30W / 50W / 70W 140 lm/W
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LED 15W / 20W / 30W / 40W

FLUORNET SLIM

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

130 lm/W

IP
65

IK
08

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium

Material del difusor: policarbonato opal
Diffuser material: Opal polycarbonate

Material de los clips: acero inoxidable
Clip material: stainless steel 

Protección: IP65, IK08
Protection

Tamaño: 63 x 600 x 46 mm (15W)
Size       63 x 1200 x 46 mm (20W)
              63 x 1500 x 46 mm (30/40W)

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 15W / 20W / 30W / 40W
Power

Nº LEDs: 48pcs (15W), 96pcs (20W),
120pcs (30W/40W))

Flujo luminoso: 1950 lm (15W), 2600 lm 
(20W), 3900 lm (30W), 5200 lm (40W)
Luminous fl ux

Efi cacia: 130 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +45ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

Kit de emergencia: opcional
Emergency kit: optional

Kit de suspensión: opcional
Suspension kit: optional

600 / 1200 1500 mm

98

46mm

63mm

Distribución Polar Candelas / UNIT: cd
         C0/180 , 111.6º            C60/240 , 136.9º
         C30/210 , 120.6º          C90/270 , 143.8º
ÁNGULO PROMEDIO DEL HAZ (50%): 128.2 DEG.

Cd

90º

60º

30º
0º

180º

40W

0
259

519

778

1038

1297
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LED 20W / 25W / 40W / 50W

FLUORNET MAX

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

150 lm/W

IP
65

IK
09

Material del cuerpo: aluminio anodizado
Housing material: anodised aluminium

Material del difusor: policarbonato opal
Diffuser material: opal polycarbonate

Material tapas: PVC blanco
End caps material: white PVC

Material de los clips: acero inoxidable
Clip material: stainless steel 

Protección: IP65, IK09
Protection

Tamaño:  78 x 600 x 65 mm (20W)
Size        78 x 1200 x 65 mm (25W)
               78 x 1200 x 65 mm (40W)
               78 x 1500 x 65 mm (50W)

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 20W, 25W, 40W, 50W
Power

Flujo luminoso: 3000 lm (20W)
3750 lm (25W), 6000 lm (40W),
7500 lm (50W)
Luminous fl ux

Efi cacia: 150 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.7
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

Kit de emergencia: opcional
Emergency kit: optional

Kit de suspensión: opcional
Suspension kit: optional

600 / 1200 / 1500mm

65mm

78mm

300

600

900

1200

1500

Cd

24W / 102º

90º

60º

30º
0º

180º

Photometric curve
          CO/180              C90/270        
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HIGH TECH INDOOR

LED 70W a 200W 220 lm/W

IP
66

IK
10

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Material del difusor: aluminio
Diffuser material: aluminum

Acabado: negro
Finish: black

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 70W / 100W / 130W /
160W / 200W 
Power

Flujo luminoso: de 14630 lm a 46200 lm
Luminous flux: from 14630 lm to 46200 lm

Eficacia: 220 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

70W / 120º

Cd

Photometric curve
          CO-C180

783
1567
3133
3971
4700

90º

60º

30º
0º

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 90-305V  AC *
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: (FdP): >0.95
Power factor

Driver: Meanwell incluido
Driver: Meanwell included

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

180º

Ø320 / Ø360

185 / 195
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LINEAL 
TRACK BAY INDOOR

LED 50W a 200W 

IP
65

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Material del difusor: Policarbonato PMMA.
Diffuser material: Polycarbonate PMMA.

Acabado: negro
Finish: black

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to powers 

Basculación: SI. 180º
Tilting: yes. 180º

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 50W, 100W, 150W y 200W
Power

Flujo luminoso: de 6000 lm a 24000 lm
Luminous flux: from 6000 lm to 24000 lm

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 30º x 70º / 60º x 100º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC~50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

100W / 30º x 70º

Photometric curve
          CO-C180, 64.2deg                  C3O-C210, 48.2deg
          C6O-C240, 31.2deg                   C9O-C270, 26.9deg

Driver: Opcional
Driver: Optional 

Voltaje de entrada: 90-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.95
Power factor

DIMMER: 1-10V

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

Cd

4000
8000
12000
16000
20000

-90º

-60º

-30º
0º

180º

120 lm/W

92

135

M 1 / 50W

341

M 2 / 100W

633

M 3 / 150W

925

M 4 / 200W

1217

92

135

M 1 / 50W

341

M 2 / 100W

633

M 3 / 150W

925

M 4 / 200W

1217

92

135

M 1 / 50W

341

M 2 / 100W

633

M 3 / 150W

925

M 4 / 200W

1217

Bloque central
Central block
M1 x 2 (100W / 633mm)
M1 x 3 (150W / 925mm)
M1 x 4 (200W / 1217mm)

92

135

M 1 / 50W

341

M 2 / 100W

633

M 3 / 150W

925

M 4 / 200W

1217
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INDUSTRIAL LIGHT INDOOR

LED 75W a 200W 160 lm/W

IP
40

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Material del difusor: policarbonato y 
aluminio
Diffuser material: polycarbonate and
aluminum

Acabado: gris
Finish: grey

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 75W / 95W / 135W / 160W / 
200W
Power

Flujo luminoso: de 11400 lm a 33600 lm
Luminous flux: from 11400 lm to 33600 lm

Eficacia: 160 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 71º / 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada:100-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.95
Power factor

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

479

Ø410

M 1 / 75-95-135-160W / 71º

359

Ø496

M 2 / 75-95-135-160-200W / 120º

520

Ø431

M 3 / 200W / 71º

479

Ø410

M 1 / 75-95-135-160W / 71º

359

Ø496

M 2 / 75-95-135-160-200W / 120º

520

Ø431

M 3 / 200W / 71º

M1 / 75W / 71º - Curva ISOlux.               

     20 Lx              1  Lx         50% Max Cd
     10 Lx           0,5  Lx   - -   Max Cd
       5 Lx           0,1  Lx   Dist. de altura de montaje (6m)
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Oficinas GOODWORK/ Valencia / España 2017
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LED PANEL INDOOR

LED 30W / 40W / 60W 120 lm/W

IP
44

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Material de suspensión: cable acero 4m  
OPCIONAL
Material of suspension: 4m steel cable 
OPTIONAL

Material del difusor: translúcido blanco 
PMMA
Diffuser material: translucent white PMMA

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835
         LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 30W / 40W / 60W
Power

Flujo luminoso: de 3420 lm a 7560 lm
Luminous flux: from 3420 lm to 7560 lm

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >85

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

UGR: <19 (opcional)
UGR: <19 (optional)

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25ºC
L90 B10 / 105.000 h / 25ºC (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120º

Cd

Photometric curve
          CO-C180

175
313
627
783
940

90º

60º

30º
0º

Driver: incluido
Driver: included 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.96
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional

180º

8 mm de grosor mínimo
8 mm minimum thickness

60

60

M 1 / 30-40W

30

120

M 2 / 40W

120

M 3 / 60W

60

8
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INDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Acabado: negro y blanco
Finish: black and white

Tamaño: 174 x 130 x Ø 98
Size

Basculación: SI
Tilting: yes

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: COB Power LED

Potencias: 20W / 35W
Power

Flujo luminoso: de 2600 lm a 4830 lm
Luminous flux: from 2600 lm to 4830 lm

Eficacia: 140 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >95

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24º / 40º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000 h
Lifespan

35W / 6500K / 24º

Photometric curve
          CO-C180

Driver: incluido
Driver: included 

Voltaje de entrada: 100-265V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.93
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Instalación: monofase o trifase
Installation: single phase or three phase

Cd

2500
5000
10000
12500
15000

90º

60º

30º
0º

180º

LED 20W a 35W 140 lm/W

130mm

174mm

Ø 98mm

Track Light 
POWER A
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Track Light 
POWER B INDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Acabado: negro y blanco
Finish: black and white

Tamaño: 210 x 170 x ø95mm
Size

Basculación: SI
Tilting: yes

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: COB Power LED

Potencias: 20W / 35W
Power

Flujo luminoso: de 2600 lm a 4830 lm
Luminous flux: from 2600 lm to 4830 lm

Eficacia: 140 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >95

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24º / 40º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000 h
Lifespan

35W / 6500K / 60º

Photometric curve
          CO-C180

Driver: incluido
Driver: included 

Voltaje de entrada: 100-265V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: 0.93
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Instalación: monofase o trifase
Installation: single phase or three phase

Cd

883
1767
3533
4417
5300

90º

60º

30º
0º

180º

LED 20W / 35W 140 lm/W

258 60

213,5

95

170

50

135

Ø 98
200

M -A-

M -B-

258 60

213,5

95

170

50

135

Ø 98
200

M -A-

M -B-

210mm

263mm

Ø95mm

170mm

50mm

62mm
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INDOOR

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum 

Acabado: negro y blanco
Finish: black and white

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to power

Basculación: SI
Tilting: yes

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB   95 lm/W
LED: COB / Optional COB 95 lm/W chip

Potencias: 10W / 15W / 20W / 25W / 30W 
36W / 50W
Power

Flujo luminoso: 1200lm a 6000lm
Luminous fl ux: 1200lm to 6000lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80 / >90 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 38º / 55º / 
60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B80 50.000 h
Lifespan

36W / 5000K / 24º

Photometric curve
          CO-C180

Voltaje de entrada: 220-240V AC *
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

Driver: incluido
Driver: included

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

DALI: opcional
DALI: optional

Instalación: monofase o trifase
Installation: single phase or three phase

* Confi rmar tensión de entrada según 
proyecto y pais.
Confi rm input voltage according to project 
and country.

Cd

2500
5000
10000
12500
15000

90º

60º

30º
0º

180º

95º 355º

LED de 10W a 50W  120 lm/W

Ø65mm (10W /15W)
Ø80mm (20W / 25W)
Ø93mm (30W / 36W)
Ø105mm (50W)

170mm (10W/15W/20W/
             25W/30W/36W)
181mm (50W)

IP
20

Track Light 
POWER C
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INDOOR

LED 10W / 20W / 30W  120 lm/W

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

IP
20 90º 350º

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminium 

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to power 

Basculación: Si 
Tilting : yes

Acabado: blanco o negro
Finished: white or black

Pintura en polvo resistente a ácidos y 
oxidación.
Powder painting, acid and oxidation 
resistance.

Ø65mm
Ø80mm
Ø93mm

290mm
300mm

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB   90 lm/W 
LED: COB (Optional COB 90 lm/W chip)

Potencias: 10W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: 1200 / 2400 / 3600lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): Ra >80 / Ra >90 / Ra >97

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 38º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20  50.000 h
Lifespan

Voltaje de entrada: 200-240V AC*
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Driver incluido, opcional 1-10V, Triac 
o Dali
Driver included, optional 1-10V, Triac 
or Dali 

* Confi rmar tensión de entrada según 
proyecto y pais.
* Confi rm input voltage according to 
project and country.

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd

Fotometría / Photometry

AVARAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

c0 / 180    23.3
c90/270    23.4

0
700
1400
2100
2800
3500

Track Light 
POWER D



INTERIOR - ILUMINACIÓN COMERCIAL
INDOOR - COMMERCIAL LIGHTING

112

 120 lm/W

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  90 lm/W 
LED: COB (Optional COB 90 lm/W chip)

Potencias: 20W / 40W
Power

Flujo luminoso: 2400 / 4800 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): Ra>80 / Ra >90 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 36º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  40.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminium 

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power 

Basculación: Si 
Tilting: Yes  

Acabado: Blanco o negro
Finished: White or black

Voltaje de entrada: 200-240V AC*
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: <0.95
Power factor 

Ø90mm
Ø109mm

76mm
179mm

IP
20 90º 350º

LED 20W / 40W 

Driver integrado, opcional 1-10V, Triac o Dali
Driver integrated, optional 1-10V, Triac or Dali 
 

Track Light 
POWER E INDOOR
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IP
20

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  90 lm/W 
LED: COB (Optional COB 90 lm/W chip)

Potencias: 10W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: 1200 / 2400 / 3600 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): Ra >80 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12º / 24º / 36º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  40.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to power 

Basculación: Si 
Tilting : yes

Acabado: negro
Finished: black

90º 350º

Ø65mm
Ø80mm
Ø93mm

200mm

 120 lm/W

INDOOR

LED 10W / 20W / 30W 

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: <0.95
Power factor

Track Light 
POWER S

Driver integrado
Built-in driver
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INTERIOR

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminum 

Acabado: negro y blanco
Finish: black and white

Tamaño: 180 x 183 x Ø65
Size         196 x 183 x Ø80
                210 x 183 x Ø93    

Basculación: SI
Tilting: yes

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB   90 lm/W 
LED: COB (Optional COB 90 lm/W chip)

Potencias: 10W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: 1200 / 2400 / 3600 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80 / >90 

Temperatura de color: 2700K -6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º a 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L80 B80 40.000 h
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Instalación: monofase o trifase
Installation: single phase or three phase

10W / 20W / 30W                   

Ø65mm
Ø80mm
Ø93mm

183mm

180mm
196mm
210mm

LED 10W / 20W / 30W  120 lm/WLED 10W / 20W / 30W

10W / 5000K / 38º

90º 350º
IP
20

Track Light 
ZOOMABLE

Photometric curve
          CO-C180

Cd

1121
1542
2063
2495
2886

90º

60º

30º
0º

180º
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Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: COB  

Potencias: 30W
Power

Flujo luminoso: 1800 lm
Luminous flux

Eficacia: 60 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): Ra>80 / Ra >90 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: de 15º a 55º
Beam angle: from 15º to 55º

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 50.000 h
Lifespan

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: <0.95
Power factor 

Driver integrado, opcional 1-10V, Triac o Dali
Driver integrated, optional 1-10V, Triac or Dali 
 

LED 30W 60 lm/W

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size 

Basculación: Si 
Tilting : yes

Acabado: negro
Finished: black

IP
20 90º 355º

Ø65 / 80 / 93mm

200mm

Track Light 
ZOOMABLE 2 INDOOR 
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Track Light 
ZOOMABLE 3

Características mecánicas
Mechanical specifications

LED 20W 70 lm/W

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifications

LED: COB 

Potencias: 20W
Power

Flujo luminoso: 1330 lm a 1470 lm 
Luminous flux: 1330 lm a 1470 lm

Eficacia: 70 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): Ra >80 / Ra >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: de 15º - 70º
Beam angle: from 15º to 70º

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20  50.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size 

Basculación: Si 
Tilting : yes

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

90º 355º

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: <0.95
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

Ø 80mm
223mm

Dimado de 1-10V: OPTIONAL
Regulador de intensidad en el cuerpo de la 
luminaria.
1-10V Dimming: OPTIONAL
Dimmer in the luminaire body.

Zoomable
Ángulo del haz ajustable de 15º a 70º
Zoomable
Beam angle adjustable from 15º to 70º



118



INTERIOR - ILUMINACIÓN COMERCIAL
INDOOR - COMMERCIAL LIGHTING

119

 70-85 lm/W

Magnetic Track 
POWER M1

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 10W / 12W / 18W

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB 

Potencias: 10W / 12W / 18W
Power

Flujo luminoso: 700 lm (10W+honeycomb) 
Luminous fl ux   1200 lm (18W+honeycomb) 
                            1000 lm (12W)
                            1500 lm (18W) 

Efi cacia: 70 - 85 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): >80 / >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20  50.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 2 tamaños, según potencia
Size: 2 sizes according to power 

Basculación: Sí 
Tilting : yes

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

Con fi ltro de panal:   10W (Ø55x100 mm)
With honeycomb:      18W (Ø55x120 mm) 

Sin fi ltro de panal:     12W (Ø55x120 mm)
Without honeycomb: 18W (Ø55x150 mm)

85º 355º

Características eléctricas
Electrical specifi cations

171 mm
191 mm
221 mm100 mm

120 mm
150 mm

185 mm

Ø55 mm

Superfi cie MINI
Superfi cie MINI

Sin marco empotrado
Recessed Trimless

Honeycomb

Carril MAGNÉTICO: NO INCLUIDO
MAGNETIC Track: NOT INCLUDED  

Driver: Meanwell LRS-350-48
Driver

Voltaje de salida: 48V DC / 7.3A
Output voltage

Factor de potencia: > 0.95
Power factor

Carril: 4 cables, 48V
Track: 4 wire, 48V

DIMMER: opcional
DIMMER: optional
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 100 lm/W

Magnetic Track  
POWER M2

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 10W / 18W

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB 

Potencias: 10W / 18W
Power

Flujo luminoso: 800-1000 lm (10W) 
Luminous fl ux   1500-1800 lm (18W)

Efi cacia: 100 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 /  >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 / 50.000h / 25ºC
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 2 tamaños, según potencia
Size: 2 sizes according to power 

Basculación: SÍ
Tilting : yes

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

90º 355º

Características eléctricas
Electrical specifi cations

191 mm
241 mm

120 mm
170 mm

185 mm

Ø55 mm

Carril MAGNÉTICO: NO INCLUIDO
MAGNETIC Track: NOT INCLUDED  

Driver: Meanwell LRS-350-48
Driver

Voltaje de salida: 48V DC / 7.3A
Output voltage

Factor de potencia: > 0.95
Power factor

Carril: 4 cables, 48V
Track: 4 wire, 48V

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Superfi cie MINI
Superfi cie MINI

Sin marco empotrado
Recessed Trimless
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 125 lm/W

Magnetic Track  
POWER M3

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 10W / 18W

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB 

Potencias: 10W / 18W
Power

Flujo luminoso: 1250 lm (10W) 
Luminous fl ux   2250 lm (18W)

Efi cacia: 125 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 /  >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 / 50.000h / 25ºC
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: SÍ 
Tilting : yes

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

85º 355º

Características eléctricas
Electrical specifi cations

126 mm

55 mm

185 mm

Ø85 mm

Carril MAGNÉTICO: NO INCLUIDO
MAGNETIC Track: NOT INCLUDED  

Driver: Meanwell LRS-350-48
Driver

Voltaje de salida: 48V DC / 7.3A
Output voltage

Factor de potencia: > 0.95
Power factor

Carril: 4 cables, 48V
Track: 4 wire, 48V

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Superfi cie MINI
Superfi cie MINI

Sin marco empotrado
Recessed Trimless
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 100 lm/W

Magnetic Track  
POWER M4.1

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 10W 

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB 

Potencias: 10W 
Power

Flujo luminoso: 1000 lm 
Luminous fl ux   

Efi cacia: 100 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 20º / 30º / 45º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 / 50.000h / 25ºC
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO 
Tilting 

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

Características eléctricas
Electrical specifi cations

48 mm

185 mm

244 mm

Carril MAGNÉTICO: NO INCLUIDO
MAGNETIC Track: NOT INCLUDED  

Driver: Meanwell LRS-350-48
Driver

Voltaje de salida: 48V DC / 7.3A
Output voltage

Factor de potencia: > 0.95
Power factor

Carril: 4 cables, 48V
Track: 4 wire, 48V

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Superfi cie MINI
Superfi cie MINI

Sin marco empotrado
Recessed Trimless
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 100 lm/W

Magnetic Track  
POWER M4.2

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 10W 

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB 

Potencias: 10W 
Power

Flujo luminoso: 1000 lm 
Luminous fl ux   

Efi cacia: 100 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 / 50.000h / 25ºC
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: NO 
Tilting 

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

Características eléctricas
Electrical specifi cations

48 mm

185 mm

244 mm

Carril MAGNÉTICO: NO INCLUIDO
MAGNETIC Track: NOT INCLUDED  

Driver: Meanwell LRS-350-48
Driver

Voltaje de salida: 48V DC / 7.3A
Output voltage

Factor de potencia: > 0.95
Power factor

Carril: 4 cables, 48V
Track: 4 wire, 48V

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Superfi cie MINI
Superfi cie MINI

Sin marco empotrado
Recessed Trimless



INTERIOR - ILUMINACIÓN COMERCIAL
INDOOR - COMMERCIAL LIGHTING

124

 100 lm/W

Magnetic Track  
POWER M4.3

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 12W 

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB 

Potencias: 12W 
Power

Flujo luminoso: 1250 lm 
Luminous fl ux   

Efi cacia: 100 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 20º / 30º / 45º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 / 50.000h / 25ºC
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size

Basculación: SÍ, 90º 
Tilting: Yes, 90º 

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

Características eléctricas
Electrical specifi cations

48 mm

185 mm

244 mm

90º

Carril MAGNÉTICO: NO INCLUIDO
MAGNETIC Track: NOT INCLUDED  

Driver: Meanwell LRS-350-48
Driver

Voltaje de salida: 48V DC / 7.3A
Output voltage

Factor de potencia: > 0.95
Power factor

Carril: 4 cables, 48V
Track: 4 wire, 48V

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Superfi cie MINI
Superfi cie MINI

Sin marco empotrado
Recessed Trimless
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 125 lm/W

Magnetic Track  
POWER MP

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LED 5W / 10W 

INDOOR 

IP
20

Características ópticas
Optical specifi cations

LED: COB 

Potencias: 5W / 10W 
Power

Flujo luminoso: 625 lm / 1250 lm 
Luminous fl ux   

Efi cacia: 125 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >90 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 / 50.000h / 25ºC
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Tamaño: 2 Ø según potencia
Size: 2 Ø according to power

Basculación: NO 
Tilting 

Acabado: negro o blanco
Finished: black or white

Características eléctricas
Electrical specifi cations

300 mm

185 mm

Ø40 mm / Ø50 mm

Carril MAGNÉTICO: NO INCLUIDO
MAGNETIC Track: NOT INCLUDED  

Driver: Meanwell LRS-350-48
Driver

Voltaje de salida: 48V DC / 7.3A
Output voltage

Factor de potencia: > 0.95
Power factor

Carril: 4 cables, 48V
Track: 4 wire, 48V

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Superfi cie MINI
Superfi cie MINI

Sin marco empotrado
Recessed Trimless
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BINS Square
LED 12W / 2x12W
        25W / 2x25W 120 lm/W

INDOOR 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

IP
20 90º 355º

Material del cuerpo: aluminio ADC12
Housing material: ADC12 aluminium 

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power 

Basculación: Si  0-90º
Tilting: Yes 0-90º

Acabado: blanco
Finished: white

Pintura en polvo resistente a ácidos y 
oxidación.
Powder painting, acid and oxidation r
esistance.

120mm (2x12W)
135mm (2x25W)

185x100mm (2x12W)
240x130mm (2x25W)

100x100mm (12W)
130x130mm (25W)

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  80 lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 12W / 2x12W
Power        25W / 2x25W

Flujo luminoso: 1440 lm / 4800 lm
Luminous fl ux: 1440 lm / 4800 lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): >80 /  >90 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L70 B10  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd

Fotometría / Photometry

AVARAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

c0 / 180    23.3
c90/270    23.4

0
700
1400
2100
2800
3500

90x90mm
120x120mm

175x90mm
230x120mm

120mm (12W)
135mm (25W)
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BINS Round INDOOR 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

IP
20 90º 350º

Material del cuerpo: aluminio ADC12
Housing material: ADC12 aluminium 

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power 

Basculación: Si 0-90º 
Tilting: Yes 0-90º

Acabado: blanco  
Finished: white

Pintura en polvo resistente a ácidos y 
oxidación.
Powder painting, acid and oxidation 
resistance.

Ø100mm
Ø130mm

Ø90mm
Ø120mm

LED: COB / Opcional chip COB  80 lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 12W / 25W 
Power

Flujo luminoso: 1440lm / 3000 lm
Luminous fl ux: 1440lm / 3000lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): >80 /  >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L70 B10  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd

Fotometría / Photometry

AVARAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

c0 / 180    23.3
c90/270    23.4

0
700
1400
2100
2800
3500

120mm (12W)
135mm (25W)

LED 12W / 25W 120 lm/W

127
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MIXED

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED 12W 120 lm/W

INDOOR 

IP
20 90º 350º

Material del cuerpo: aluminio ADC12
Housing material: ADC12 aluminium 

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 size 

Basculación: Si, 0-90º 
Tilting: Yes

Acabado: blanco
Finished: white

Pintura en polvo resistente a ácidos y 
oxidación.
Powder painting, acid and oxidation 
resistance.

Ø63mm

83mm

Ø65mm

LED: COB / Opcional chip COB   80 lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 12W
Power

Flujo luminoso: 1440 lm
Luminous fl ux: 1440 lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI): >80 / >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h
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INTERIOR - ILUMINACIÓN COMERCIAL - DOWNLIGHT 
INDOOR - COMMERCIAL LIGHTING - DOWNLIGHT

NOWA DOWNLIGHT

LED 10W a 30W 120 lm/W

IP
20

IP
44

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to powers

Basculación: 20º
Tilting

IP20 / Opcional  IP44
IP20 / Optional IP44

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: COB / Opcional chip COB  85 lm/W
LED: COB / Optional COB 85 lm/W chip

Potencias: 10W / 15W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: de 1200 lm a 3600 lm
Luminous flux: from 1200 lm to 3600 lm

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 38º / 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

30W / 5300-6500K

M1 / 10W M2 / 15W

M3 / 20W M4 / 30W

Cd

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.95
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

90º

60º

30º
0º

180º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0-180

20º

64mm 78mm

Ø90mmØ73-78mm

Ø117-121mm Ø141-148mm

Ø92-96mm Ø110mm

Ø160mmØ140mm

84mm 92mm
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HADY

IP
20

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB   80 lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 12W / 25W
Power

Flujo luminoso: 1440 lm / 3000 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 10º / 20º / 30º 
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminium 

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power 

Basculación: Si  0-30º
Tilting: Yes  0-30º

Acabado: blanco
Finished: white

Pintura en polvo resistente a ácidos y 
oxidación.
Powder painting, acid and oxidation 
resistance.

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit emergencia y sensor opcional
Emergency kit and sensor is optional

LED 12W / 25W 120 lm/W

DOWNLIGHT 

Ø85-90mm

Ø115-120mm

105mm

Ø100mm

12W

125mm

Ø130mm

25W

30º
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LIT DOWNLIGHT

LED 7W / 15W /  30W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers 

Basculación: SI 
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB, Opcional chip   80 lm/W 
LED: Optional 80 lm/W chip 

Potencias: 7W / 15W / 30W 
Power

Flujo luminoso: 840 lm/ 1800 lm/ 3600 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W 
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

85mm

Ø100mm

Ø95mm

105mm

Ø135mm

Ø120mm

110mm

Ø155mm

Ø140mm

7W

15W

30W

45º 355º
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POWER EYES DOWNLIGHT

LED 24W a 72W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado blanco o negro
Finish: painted in white or black

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers

Basculación: 60º
Tilting: 60º

Rotación: 350º
Rotation: 350º 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: COB / Opcional chip COB   80lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 24W / 2x24W / 3x24W

Flujo luminoso: 2880 lm/ 5760 lm/ 8640 lm
Luminous flux

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2600K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 36º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

25W / 6000K / 24º

Cd

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.92
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

-90º

-60º

-30º
0º

180º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0-180

1007
2014
3028
4020
5035

M 1 / 24W

190

137

M 2 / 2x24W

190

137

350

M 3 / 3x24W

190

137

510

175x175 495x175

335x175

M 1 / 24W

190

137

M 2 / 2x24W

190

137

350

M 3 / 3x24W

190

137

510

175x175 495x175

335x175

60º 350º
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SENNA DOWNLIGHT

LED 5W a 30W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: 5W plástico. Resto 
potencias en aluminio
Housing material: 5W plastic. Other 
aluminium power ratings

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Tamaño: 5 tamaños según potencias
Size: 5 sizes according to powers 

Basculación: NO 
Tilting

IP20 (Opcional   IP44   excepto 5W)
IP20 (Optional IP44 except 5W)

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  85 lm/W 
LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 5W(PC)/ 10W / 15W / 20W  / 30W                           
Power    
Flujo luminoso: de 600 lm a 3600 lm
Luminous fl ux: from 600 lm to 3600 lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo apertura: 15º/ 23º/ 24º/ 38º/ 60º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

15W / 5300-6500K

Cd

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V  AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.95
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

90º

60º

30º
0º

180º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0-180

65mm
M1 / 5W

Ø95mm
Ø80mm

92mm
M3 / 15W

Ø140mm
Ø120mm

110mm
M4 / 20W

Ø166mm
Ø145mm

77mm
M2 / 10W

Ø100mm
Ø80mm

125mm

M5 / 30W

Ø190mm
Ø170mm

IP
44
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SENNA Trimless 
Round / Square DOWNLIGHT

LED 6W / 10W / 15W / 20W 120 lm/W

Características mecánicas
Mechanical specifications

IP
20

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: COB / Opcional chip COB  75 lm/W 
LED: COB (Optional COB 75 lm/W chip)

Potencias: 6W / 10W / 15W / 20W
Power

Flujo luminoso: de 720lm a 2400lm
Luminous flux: from 720 to 2400lm 

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24º 
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Color: Blanco o negro / White or black

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to powers 

Basculación: NO 
Tilting

Lleva incorporado un cable de acero que 
mantiene unido el cuerpo de la luminaria 
al aro durante su instalación.
It incorporates a steel cable that keeps 
the luminaire body attached to the hoop 
during installation.

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

76 / 100
115 / 131mm

57 / 73/ 73 / 98mm

57 / 73/ 73
98mm

           CUT-OUT: 60x60mm (6W), 75x75mm (10W)
            75x75mm (15W), 100x100mm (20W)

71 / 100
115 / 129mm

Ø60 / Ø82 / Ø82 / Ø98mm

          CUT-OUT: Ø62mm (6W), Ø85mm (10W)
            Ø85mm (15W), Ø100mm (20W)
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ECO SPA DOWNLIGHT

LED 5W a 30W 80 lm/W

IP
65

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato opal
Diffuser material: opal polycarbonate

Tamaño: 5 tamaños según potencias
Size: 5 sizes according to powers 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 2835

Potencias: 5W / 10W / 15W / 25W / 30W
Power

Flujo luminoso: de 425 lm a 2550 lm
Luminous fl ux: from 425 lm to 2550 lm

Efi cacia: 80 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 90º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.90
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

72

108x108

M 3 / 15W Ø95-100

57

90x90

M 2 / 10W Ø75-80

51

Ø95

M 1 / 5W Ø80-85

55

Ø115

M 2 / 10W Ø90-95

60

Ø155

M 3 / 15W Ø115-140

60

Ø195

M 4 / 25W Ø160-170

65

Ø235

M 5 / 30W Ø200-210
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SPA COB DOWNLIGHT

LED 5W / 10W / 15W 120 lm/W

IP
65

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB   80 lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 5W / 10W / 15W
Power

Flujo luminoso: 600 / 1200 / 1800 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 10º / 30º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

51

Ø95

M 1 / 5W

55

Ø115

M 2 / 10W

60

Ø155

M 3 / 15W

Ø80-85

Ø90-95

Ø115-140

M 2 / 10W 75-80

67

90x90

M 3 / 15W
95-100

72

108x108
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ARTY

IP
20

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  80 lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 7W / 15W / 30W
Power

Flujo luminoso: 840 / 1800 / 3600 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24º 
Beam angle.

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminium 

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to power 

Basculación: Si  0-35º
Tilting: Yes  0-35º

Acabado: Cuerpo del aro en 2 colores: 
blanco Y negro.
Finished: Body of the ring in 2 colours: 
white and black.

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional 

Kit emergencia y sensor opcional
Emergency kit and sensor is optional

LED 7W / 15W / 30W 120 lm/W

DOWNLIGHT 

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd

Fotometría / Photometry

AVARAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

c0 / 180    23.3
c90/270    23.4

  7W     Ø85-90mm
15W Ø100-105mm
30W Ø130-135mm

90mm
100mm
105mm

Ø100 / 120 / 153mm

0
700
1400
2100
2800
3500

30º
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DOT
LED 7W / 12W / 20W / 30W 120 lm/W

DOWNLIGHT 

IP
20

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063  aluminum

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to powers 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: COB / Opcional chip COB  80 lm/W 
LED: COB (Optional COB 80 lm/W chip)

Potencias: 7W / 12W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: 840 lm a 3600 lm
Luminous flux: 840 lm to 3600l m

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 30º / 45º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

10W

-/+180º

-90º

-60º

-30º
0º

1000
2000
3000
4000
5000

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
UNIT: cd

c0  /  180,15.2
c90 / 270,15.7

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 15.4 DEG

  7W Ø60mm
12W Ø80mm
20W Ø100mm
30W Ø120mm

65mm
90mm
110mm
130mm

Ø65 / 90/ 110/ 130mm
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LED 7W 100 lm/W

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

IP
20

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminium 

Acabado: pintura en polvo
Finish: powder painting

Tamaño: Ø70 x 90 x Ø80mm
Size 

Basculación: Si 
Tilting: Yes

Moldel C 

Moldel S 

Ø70mm

Ø80mm

95mm

Ø80mm

Ø80mm

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

LED: COB / Opcional chip COB  75 lm/W 
LED: COB (Optional COB 100lm/W chip)

Potencias: 7W 
Power

Flujo luminoso: 700 lm
Luminous flux

Eficacia: 100 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >90 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

145
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RECESS LITE DOWNLIGHT

LED 7W a 75W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado en color blanco
Finish: painted in white

Tamaño: 9 tamaños según potencias
Size: 9 sizes according to powers 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  85 lm/W 
LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 7W / 2x7W / 3x7W / 15W / 
2x15W / 3x15W / 25W / 2x25W / 3x25W
Power

Flujo luminoso: de 840 lm a 9000 lm
Luminous fl ux: from 840 lm to 9000 lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

25W / 6000K / 24º

Cd

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.90
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

-90º

-60º

-30º
0º

180º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0-180

1007
2014
3028
4020
5035

M1 x 2 (2x7W / 221mm)
M1 x 3 (3x7W / 308mm)

118

M 1 / 7W

118

125125

M1 / 7W

118

118

M1 x 2 (2x15W / 280mm)
M1 x 3 (3x15W / 360mm)145

M2 / 15W

146

146

M1 x 2 (2x25W / 350mm)
M1 x 3 (3x25W / 500mm)154

M3 / 25W

185

185

x 1 - 170x170 mm
x 2 - 335x170 mm
x 3 - 485x170 mm

x 1 - 135x135 mm
x 2 - 270x135mm
x 3 - 345x135 mm

x 1 - 108x108 mm
x 2 - 210x105 mm
x 3 - 295x105 mm

20º

118

M 1 / 7W

118

125

118

M 1 / 7W

118

125
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TIENDA PATEK PHILIPPE / Luxuy Avenue Cancún / Mexico 2018
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M 1 / 7W

112

92

137

M 2 / 15W

137

100

175

M 3 / 25W

175

110
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RECESS LITE Slim
LED 7W a 75W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Acabado: pintado en color blanco
Finish: painted in white

Tamaño: 9 tamaños según potencias
Size: 9 sizes according to powers 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  90 lm/W 
LED: COB (Optional COB 90 lm/W chip)

Potencias: 7W / 2x7W / 3x7W / 15W / 
2x15W / 3x15W / 25W / 2x25W / 3x25W
Power

Flujo luminoso: de 840 lm a 9000 lm
Luminous fl ux: from 840 lm to 9000 lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 24º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

25W / 6000K / 24º

Cd

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 220-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency 

Factor de potencia: 0.90
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h 

/ 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

-90º

-60º

-30º
0º

180º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          C0-180

1007
2014
3028
4020
5035

M1 x 2 (2x7W / 210mm)
M1 x 3 (3x7W / 282mm)

M2 x 2 (2x15W / 250mm)
M2 x 3 (3x15W / 362mm)

M3 x 2 (2x25W / 325mm)
M3 x 3 (3x25W / 475mm)

x 1 - 98x98 mm
x 2 - 190x95 mm
x 3 - 270x95 mm

x 1 - 120x120 mm
x 2 - 235x115 mm
x 3 - 350x115 mm

x 1 - 160x160 mm
x 2 - 315x155 mm
x 3 - 465x155 mm

20º
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98
295
393
492
590

Downlight SLIM INDOOR

LED 8W a 18W 160 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato opal
Diffuser material: opal polycarbonate

Tamaño: 5 tamaños / 3 para 18W
Size: 5 sizes / 3 for 18W 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 3030

Potencias: 8W / 11W / 18W
Power

Flujo luminoso: de 1280 lm a 2880 lm
Luminous flux: from 1280 lm to 2880 lm

Eficacia: 160 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

11W / 5000-6500K / 120º

Cd

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.93
Power factor

Sistema TRIAC: regulable
TRIAC system: adjustable

-90º

-60º

-30º
0º

180º

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
          -0º H          -90º H

35

Ø125

M 1 / 8W

32

Ø141

M 2 / 11W

Ø189

M 3 / 18W

3835

Ø125

M 1 / 8W

32

Ø141

M 2 / 11W

Ø189

M 3 / 18W

38

160-170 mm

90-95 mm

120-130 mm

200-210 mm

210-215 mm

Ø189 x h38 mm

Ø230 x h46 mm

Ø242 x h62 mm
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INDOOR

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato opal
Diffuser material: opal polycarbonate

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to powers 

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD 2835

Potencias: 5W / 10W / 15W / 20W / 25W                         
Power    30W / 35W

Flujo luminoso: de 550 lm a 3075 lm
Luminous flux: from 550 lm to 3075 lm

Eficacia: 85 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED 

Voltaje de entrada: 200-240V AC  
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.90
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Eco Downlight DEEP
LED 5W a 35W 85 lm/W

46

Ø88

M 1 / 5W

60

Ø105

M 2 / 10W

68

Ø130

M 3 / 15W

93

Ø185

M 4 / 20-25W

104

Ø220

M 5 / 30-35W

46

Ø88

M 1 / 5W

60

Ø105

M 2 / 10W

68

Ø130

M 3 / 15W

93

Ø185

M 4 / 20-25W

104

Ø220

M 5 / 30-35W

75 mm

95 mm

120 mm

175 mm

205 mm
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ECO SURFACE 
Round / Square INDOOR

LED 24W / 30W / 36W / 48W 80 lm/W

IP
40

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato opal
Diffuser material: opal polycarbonate

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: SMD

Potencias: 24W / 30W / 36W / 48W
Power

Flujo luminoso: 1920 lm / 2400 lm / 2880 lm
Luminous flux    3840 lm    

Eficacia: 80 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 90º 
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

40

Ø300 (24W)
Ø400 (30W)
Ø500 (36W)
Ø600 (48W)

40
50 (48W)

300x300 (24W)
400x400 (30W)
500x500 (36W)
600x600 (48W)
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ECO CEILING 
Day Light INDOOR / OUTDOOR

LED 12W a 40W 80 lm/W

IP
65

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Tamaño: Ø300 x 80mm
Size

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Epistar COB LED

Potencias: 12W / 20W / 30W / 35W / 40W
Power

Flujo luminoso: de 960 lm a 3200 lm
Luminous flux: from 960 lm to 3200 lm

Eficacia: 80 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >75

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º / 140º 
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-220V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.92
Power factor

80

300
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TUBE W DOWNLIGHT

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato
Diffuser material: polycarbonate

Color: Blanco o Negro
Colour: Black or White

Tamaño: 3 tamaños según potencia
Size: 4 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimmable: Opcional. DALI solo 20W y 30W
Dimmable: Optional. DALI 20W and 30W only

LED: SMD 3030

Potencias: 10W / 20W / 30W 
Power

Flujo luminoso: de 800 lm a 2550 lm
Luminous flux: from 800 lm to 2550 lm

Eficacia: 85 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 100º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

LED 10W / 20W / 30W 85 lm/W

10W

Ø165mm

115mm

20W

Ø195mm

30W

130mm

Ø130mm

100mm
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INDOOR - COMMERCIAL LIGHTING - DOWNLIGHT

IP
20

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  85 lm/W 
LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 10W / 15W / 25W
Power

Flujo luminoso: 1200 / 1800 / 3000 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy

IRC (CRI):  >80 / >90 / >97

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20  50.000 h
Lifespan

Material del cuerpo: aluminio ADC12
Housing material: ADC12 aluminium 

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to power 

Color: blanca o negro.
Color: white or black.

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Dimmable: Opcional. DALI solo 25W
Dimmable: Optional. DALI 25W only

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd

15W 24º

AVARAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

c0 / 180    25.9
c90/270    25.4

0
1200
2400
3600
4800
6000

35º 355º

Pintura en polvo resistente a ácidos y 
oxidación.
Powder painting, acid and oxidation 
resistance.

TUBE A DOWNLIGHT

LED 10W / 15W / 25W 120 lm/W

Ø95 mm (10W)
Ø130 mm (15W)
Ø160 mm (25W)

120mm (10W)
145mm (15W)
180mm (25W)
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TUBE F
LED 10W a 40W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato
Diffuser material: polycarbonate

Color: Blanco o Negro
Colour: Black or White

Tamaño: 4 tamaños según potencia
Size: 4 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  85 lm/W 
LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 10W / 20W / 30W / 40W
Power

Flujo luminoso: 1200/ 2400/ 3600/ 4800 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 40º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimmable: Opcional. DALI solo 20W, 30W, 40W
Dimmable: Optional. DALI 20W, 30W, 40W only

Ø196mm

200mm

10W 20W

40W30W

Ø133mm

153mm

Ø170mm

190mm

Ø230mm

223mm

DOWNLIGHT

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd

20W 40º 

AVARAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

c0 / 180    25.9
c90/270    25.4

0
1300
2600
3900
5200
6500
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CUBO A DOWNLIGHT

LED 10W / 15W / 30W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato
Diffuser material: polycarbonate

Color: Pintura en povo. Blanco o Negro
Colour: Powder painting. Black or White

Tamaño: 3 tamaños según potencia
Size: 4 sizes according to power

Basculación: 30º
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB   85 lm/W 
LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 10W / 15W / 25W
Power

Flujo luminoso: 1200 lm / 1800 lm / 3000 lm
Luminous fl ux

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 38º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimmable: Opcional. DALI solo 25W.
Dimmable: Optional. DALI 25W only.

10W

120mm

100 x 100mm

15W

145mm

120 x 120mm

25W

180mm

150 x 150mm

30º
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CUBO F DOWNLIGHT

IP
20

Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato
Diffuser material: polycarbonate

Color: Pintura en povo. Blanco o Negro
Colour: Powder painting. Black or White

Tamaño: 4 tamaños según potencia
Size: 4 sizes according to power

Basculación: NO
Tilting

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: COB / Opcional chip COB  85 lm/W 
LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 10W / 15W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: de 1200 lm a 3600 lm
Luminous fl ux: from 1200 lm to 3600 lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI):  >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 40º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B20  50.000 h
Lifespan

Driver: Integrado
Driver: Integrated 

Voltaje de entrada: 220-240V  AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimmable: Opcional. DALI solo 20W y 30W
Dimmable: Optional. DALI 20W and 30W only

LED 10W / 15W / 20W / 30W 120 lm/W

10W

103mm

80 x 80mm

15W

113mm

100 x 100mm

30W

142mm

150x150mm

20W

120 x 120mm

133mm
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ECO MOONLIGHT INDOOR

LED 46W a 290W 46 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: tela plastifi cada 
(translúcida u opaca) o metálico
Housing material: plastifi ed fabric 
(translucent or opaque) or metallic

Material de suspensión: cable de acero de 
4000 mm incluído
Material of suspension: 4000 mm steel 
cable included

Material del difusor: translúcido blanco
Diffuser material: translucent white

Acabado: disponible en diferentes colores 
por encargo
Finish: Available in different colors on 
request

Tamaño: 6 tamaños según potencias
Size: 6 sizes according to powers 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

LED: SMD 5050

Potencias: 46W / 62W / 93W / 144W / 200W 
/ 290W
Power

Flujo luminoso: de 2116 lm a 13340 lm
Luminous fl ux: from 2116 lm to 13340 lm

Efi cacia: 46 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 h a 25ºC
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350

150

Ø300

M 1 / 46W

Ø400

M 2 / 62W

Ø600

M 3 / 93W

Ø900

M 4 / 144W

Ø1200

M 5 / 200W

Ø1400

M 6 / 290W

150 / 350
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LED: SMD 2835

Potencias: 15W / 25W / 30W / 40W / 50W / 
Power         60W / 70W / 90W / 120W

Flujo luminoso: de 1800 lm a 14400 lm  
Luminous fl ux: from 1800 lm to 14400 lm

Efi cacia: 120 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L90 B10  50.000 h
Lifespan

INTERIOR -  ILUMINACIÓN CONTRACT 
INDOOR - CONTRACT LIGHTING
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MOONLIGHT INDOOR

LED  15W a 120W 120 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: plancha de aluminio
Housing material: aluminium plate

Material del difusor: pantalla acrílica. 
Disponible en opal y microprismático.
Diffuser material: acrylic screen. 
Opal cover and microprismatic available.

Acabado: pintura en polvo, blanco / negro
Finish: powder paiting, black/white.

Instalación: Superfi cie o Suspendida. Cierre 
en bayoneta. Tornillos no visibles.
Finish: Surface or Pendant. Bayonet closure. 
Screws not visible.

Tamaño: 6 tamaños
Luz directa e indirecta OPCIONAL
Size: 6 sizes
Direct and indirect light OPTIONAL 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 200-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

Dimmable: Opcional. DALI y 1-10V.
Dimmable: Optional. DALI and 1-10V.

Ø280/ Ø280 / Ø380/ Ø480/ Ø570/ Ø770 

86 mm 56 mm

Ø300/ Ø450/ Ø600/ Ø750/ Ø900/ Ø1200 

Ø300 mm - 15W / 25W
Ø450 mm - 30W / 40W
Ø600 mm - 40W / 60W
Ø750 mm - 50W / 70W
Ø900 mm - 70W / 90W

Ø1200 mm - 90W / 120W
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ECO CYLINDER INDOOR

LED 40W 124 lm/W

Material del cuerpo: policloruro de vinilo. 
Remate aro superior en goma negra o cromo
Housing material: polyvinylchloride. Top 
ring in black rubber or chrome

Material de suspensión: cable de acero de 
4m incluído
Material of suspension: 4m steel cable 
included

Material del difusor: aluminio
Diffuser material: aluminum

Acabado: disponible en diferentes colores 
por encargo 
Finish: Available in different colors on 
request

Tamaño: Ø250 x H450 mm
Size

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

LED: Epistar y Cree LED

Potencias: 40W
Power

Flujo luminoso: 4960 lm
Luminous flux

Eficacia: 124 lm/W
Efficacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 h a 25ºC
Lifespan

Driver: integrado
Driver: integrated 

Voltaje de entrada: 90-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.98
Power factor

M1 / 40W

Ø250mm

450mm
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POWER P INDOOR

LED 10W / 20W 120 lm/W

Material del cuerpo: aluminio 6063
Housing material: 6063 aluminium

Suspensión: standar de 1,2m (a medida)
Suspension: standar 1,2m (custom made)

Material del difusor: aluminio
Diffuser material: aluminum

Acabado: Blanco o negro
Finished: White or black

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to power 

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

IP
20

Ø65 / 80mm

250mm

LED: COB / Opcional chip COB  90 lm/W 
LED: COB (Optional COB 90 lm/W chip)

Potencias: 10W / 20W
Power

Flujo luminoso: 1200 / 2400lm
Luminous flux

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 /  >90 

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 15º / 24º / 38º / 55º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil:  L80 B20 para 50.000h.
Lifespan: L80 B80 up to 50.000h

Driver: integrado
Driver: integrated

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

-/+180

90

120-120

30-30

60-60

150-150

0

-90

UNIT: cd

Avarage beam angle(50%): 15.4
c0 / 180    15.2 c90/270    15.7

0
1000
2000
3000
4000
5000
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LED: SMD 5050

Potencias: de 50W a 125W según su forma 
y combinación.
Power: from 50W to 125W depending on its 
shape and combination.

Flujo luminoso: de 4560 lm a 19600 lm
Luminous fl ux: from 4560 lm to 19600 lm

Efi cacia: 80 lm/W
Effi cacy 

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 h a 25ºC
Lifespan

AURA family INDOOR

LED 50W a 125W 80 lm/W

IP
20

Material del cuerpo: tela plastifi cada 
(translúcida u opaca) o metálico
Housing material: plastifi ed fabric 
(translucent or opaque) or metallic

Material de suspensión: cable de acero de 
4000 mm incluído
Material of suspension: 4000 mm steel 
cable included

Material del difusor: translúcido blanco
Diffuser material: translucent white

Acabado: disponible en diferentes colores 
por encargo
Finish: Available in different colors on 
request

Tamaño: 3 tamaños (redonda y cuadrada)
Size: 3 sizes (round and square) 

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Características ópticas
Optical specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: incluido
Driver: included 

Voltaje de entrada: 90-240V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor

AURA ROUND

AURA SQUARE

Ø90
Ø120

10
10

10

40

Ø60
10070

60x60 120x12090x90

10

10

10

70x70
40x40

100x100

15

La altura de 15 cm es común a 
ambos modelos y a todos los tamaños. 
The height of 15 cm is common to both 

models and all sizes.

INTERIOR - ILUMINACIÓN CONTRACT
INDOOR - CONTRACT LIGHTING



INTERIOR -  ILUMINACIÓN CONTRACT 
INDOOR - CONTRACT LIGHTING

171

AURA SLIM INDOOR

LED 33W - 118W 80 lm/W

IP
20

Características mecánicas
Mechanical specifications

Características ópticas
Optical specifications

Características eléctricas
Electrical specifications

Driver incluido: opcional dimable 0-10V o 
DALI
Driver included: optional dimmable 0-10V 
or DALI 

Voltaje de entrada: 110/220V AC 
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

53,6mm

60,4mm41,4mm

Ø900mm

Ø1800mm
Ø1270mm

53,6mm

Mod.2

25mm
13,2mm

25mm

Ø900mm
Ø600mm

Ø1800mm
Ø1270mm

Mod.1

25mm

Material del cuerpo: aluminio
Housing material

Color: blanco, negro o aluminio
Color: white, black or aluminium

Tamaño: 7 tamaños según potencias
Size: 7 sizes according to power 

Mod.1
• Ø600mm 33W
• Ø900mm 51W
• Ø1270mm 72W
• Ø1800mm 100W

Material de suspensión: cable de acero 
(opcional)
Suspension material: steel cable (optional)

Mod.2
• Ø900mm 59W  
• Ø1270mm 84W  
• Ø1800mm 118W

Potencias: 33W / 51W / 59W / 72W / 84W 
/ 100W / 118W
Power

Flujo luminoso: 2640lm - 9440lm
Luminous flux

Eficacia: 80 lm/W
Efficacy

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +50ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 h a 25ºC
Lifespan
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LED 18W / 36W / 45W 90 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LINE family 8050

Material del cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material del difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Empotrada,
superfi cie o suspendida.
Mounting options: Recessed,
surface or pendant.

80mm

50mm

18W 606mm / 36W 1204mm / 45W 1504mm

Instalación: Opción individual y en 
instalación continua.
Installation: Individual option and 
continuous installation.

Cuando la tensión de entrada es de 
110V AC, la conexión continua máxi-
ma es de 250W. Cuando la tensión de 
entrada es de 220V AC, la conexión 
continua máxima es de 550W.

When input voltage is AC 110V, the 
max continuous connection run is 
250W. When input voltage is AC 
220V, the max continuous connec-
tion run is 550W.
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 84pcs (18W), 168pcs (36W)
216pcs (45W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 18W / 36W / 45W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 1620 lm a 4140 lm
Flux luminaire: 1620 lm to 4140 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Driver incluido, Driver DALI opcional
Driver included, Optional DALI driver

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories
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LED 20W / 40W / 50W 85 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material del cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material del difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Empotrada,
superfi cie o suspendida.
Mounting options: Recessed,
surface or pendant.

100mm

75mm

20W 600mm / 40W 1200mm / 50W 1500mm

Instalación: Opción individual y en 
instalación continua.
Installation: Individual option and 
continuous installation.

Cuando la tensión de entrada es de 
110V AC, la conexión continua máxi-
ma es de 250W. Cuando la tensión de 
entrada es de 220V AC, la conexión 
continua máxima es de 550W.

When input voltage is AC 110V, the 
max continuous connection run is 
250W. When input voltage is AC 
220V, the max continuous connec-
tion run is 550W.

LINE family 10075
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LED: SMD 2835

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características  LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 20W / 40W / 50W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 1661 lm a 4491 lm
Flux luminaire: 1661 lm to 4491 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Driver incluido, Driver DALI opcional
Driver included, Optional DALI driver

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories
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LED 50W / 65W 120 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PMMA 
Diffuser material

Material conexiones: Acero inox 301
Connection material: Stainless steel 301

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Superfi cie o 
suspendida.
Mounting options: Surface or 
pendant.

50W 1300mm / 65W 1600mm

Cables de 1,5mm, con terminales de 
conexión rápida entre luminarias. Un 
clip mantiene los cables ordenados.
5 cables para el standar, 7 cables para 
opción Dimable.
Cables of 1.5mm, with quick con-
nection terminals between luminai-
res. A clip keeps the cables tidy.
5 cables for the standard, 7 cables 
for Dimable option.

Sistema de empalme entre carriles en 
acero inox 301 shrapnel. Conexión 
rápida.
El carril está tensado con hebillas de 
resorte para realizar una conexión sin 
fi suras, rápida y segura.
Splice system between rails in 
stainless steel 301 shrapnel. Quick 
connection.
The rail is tensioned with spring 
buckles to make a seamless 
connection, fast and secure.

50W 1200mm / 65W 1500mm 55

50
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 252pcs (50W), 336pcs (65W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 50W / 65W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 5750 lm a 8125 lm
Flux luminaire: 5750 lm to 8125 lm

Ángulo de apertura: Múltiples. Depende 
del difusor elegido.
Beam angle: Multiple. It depends on the 
chosen diffuser.

Voltaje de entrada: 100-277V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories



178

LED 28W / 56W / 75W 90 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: En muro o 
suspendida.
Mounting options: Wall or pendant

Cuando la tensión de entrada es de 
110V AC, la conexión continua máxi-
ma es de 250W.
Cuando la tensión de entrada es de 
220V AC, la conexión continua máxi-
ma es de 550W.
When input voltage is AC 110V, the 
max continuous connection run is 
250W.
When input voltage is AC 220V, the 
max continuous connection run is 
550W.

Instalación: Opción individual y en 
instalación continua.
Installation: Individual option and 
continuous installation.

70

110

28W 607mm / 56W 1207mm / 75W 1507mm

30% luminosidad
30% brightness

70% luminosidad
70% brightness

LINE family 11070
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 240pcs (28W), 480pcs (56W)
576pcs (75W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 28W / 56W / 75W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 2469 lm a 6704 lm
Flux luminaire: 2469 lm to 6704 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories
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LED 20W / 40W / 50W 75 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Empotrada.
Mounting options: Recessed

Se pueden realizar múltiples 
articulaciones mediante accesorios 
de conexión en forma de X, L, T.
Multiple jointing can realized Via X, 
L, T shape connecting accesories.

Instalación: 2 opciones dependiendo 
si la instalación es en techo o paredes; 
Pinza con muelles y soporte en U con 
tornillo.
Installation: 2 options depending on 
whether the installation is on ceiling or 
wall; Clamp with springs and U support 
with screw.

Mounting options:

8W
680 lm

10W
850 lm

8W
680 lm

12W
1020 lm

16W
1360 lm

55

60

20W 600mm / 40W 1200mm / 50W 1500mm

7020W 615mm / 40W 1215mm / 50W 1515mm

LINE family 7035
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 108pcs (20W), 204pcs (40W)
252pcs (50W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 20W / 40W / 50W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 1300 lm a 3750 lm
Flux luminaire: 1300 lm to 3750 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

Características eléctricas
Electrical specifi cations
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LED 20W / 40W / 50W 95 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Empotrada.
Mounting options: Recessed

Especialmente diseñado para empo-
trar en grandes instalaciones como 
ofi cinas, colegios, centros comerciales, 
hoteles etc 
Excelente disipación del calor e 
iluminación uniforme.
Specially designed for recessed ins-
tallation in facilities such as offi ces, 
schools, shopping malls, hotels etc. 
Excellent heat dissipation and uni-
form illumination.

Instalación: Individual, no instalar de 
forma contínua.
La adopción del soporte en forma de U 
y la instalación empotrada con varilla 
roscada permite una instalación y un 
desmontaje sencillos.
Installation: Individual luminaire, 
don’t install on a continuous basis. The 
adoption of the U-shaped bracket and the 
recessed installation with threaded rod 
allows an easy installation and disassem-
bling.

106

54

20W 605mm / 40W 1205mm / 50W 1505mm

Mounting options:

13020W 616mm / 40W 1216mm / 50W 1516mm

LINE family 13054
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 168pcs (20W), 336pcs (40W)
432pcs (50W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifications

Características Luminaria
Luminical specifications

Potencia Luminarias: 20W / 40W / 50W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 1800 lm a 5000 lm
Flux luminaire: 1800 lm to 5000 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

Características eléctricas
Electrical specifications
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LED 40W / 50W / 75W 95 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Empotrada,
superfi cie o suspendida.
Mounting options: Recessed,
surface or pendant.

Se pueden realizar múltiples 
articulaciones mediante accesorios 
de conexión en forma de X, L.
Several connections can be made 
via X, L shape accessories.

Instalación: La lámpara y la fuente 
de alimentación se conectan con la 
parte activa de alta tensión a través de 
un conector; es muy fácil de instalar y 
desmontar, muy seguro y fi able. 
Installation: The lamp and power 
supply is connected with high-voltage 
live part via connector; it is very easy 
to install and disassemble, very safe 
and reliable.

40W 1200mm / 50W 1500mm / 75W 2400mm

84

56

LINE family 8456
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 192pcs (40W), 240pcs (50W)
384pcs (75W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 40W / 50W / 75W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 3650 lm a 6650 lm
Flux luminaire: 3650 lm to 6650 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.95
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories
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LED 40W / 50W 90 lm/W

IP
40

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

Material cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material difusor: PC 
Diffuser material

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Suspendida
Mounting options: Pendant

La caja circular de empalmes se utiliza 
para la conexión entre cuerpos de luz. 
Tiene cuatro terminales incorporados, 
pudiendo conectar 4 luminarias al 
mismo tiempo.
Según el número de luminarias conec-
tadas a la caja, será posible un ángulo 
de giro diferente.
The circular junction box is used for 
the connection between light bodies. 
It has four built-in terminals and can 
connect 4 luminaires at the same 
time.
Depending on the number of 
luminaires connected to the box, a 
different rotation angle is possible.

Instalación: Cada conector ensambla 
hasta 4 salidas de derivación.
Después de conectar la luminaria 
al conector, esta puede girar 30º en dos 
direcciones diferentes.
Installation: Each connector assembles 
up to 4 branch outputs. After connecting 
the luminaire to the connector, it can 
rotate 30º in two different directions.

80mm

60mm

40W 1320mm / 50W 1620mm
40W 1200mm / 50W 1500mm

40W 1259mm / 50W 1559mm

 Ø105

30º

30º

30º 30º

30º 30º

30º

30º

LINE family 8060
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LED: SMD 2835

Nº LEDs: 204pcs (40W), 252pcs (50W)
No. of LEDs

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: 50.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 40W / 50W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 3320 lm a 4700 lm
Flux luminaire: 3320 lm to 4700 lm

Ángulo de apertura: 110º
Beam angle

LUMINARIA: LINE 8060 está formada 
por 2 perfi les, 1 unión-caja, 2 tapas 
fi nales y 2 kits de suspensión.
LUMINAIRE: LINE 8060 consists of 2 
profi les, 1 junction-box, 2 end caps and 2 
suspension kits.

Voltaje de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor.

Driver incluido: Opcional dimable 0-10V 
o DALI.
Driver included: Optional dimmable
0-10V o DALI.

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Accesorios
Accessories
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Material del cuerpo: PMMA 
Housing material

Material del difusor: PMMA 
Diffuser material

Instalación: Magnético o adhesivo
Installation: Magnetic or adhesive

Basculación: NO
Tilting

LED 8W / 10W / 15W 90 lm/W

IP
20

8W 800mm/ 10W 1000mm/ 10W 1200mm

16mm

17mm

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LINE SQUARE 17

Opciones de montaje: Superfi cie 
en techo o pared.
Mounting options: On ceiling or 
wall surface.

LED: SMD 2835

IRC: >80
CRI

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000h
Lifespan

Características LED
LED specifi cations

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Tensión de entrada: 24V  DC
Input voltage

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Potencia Luminarias: 8W / 10W 
Lighting Powers

Flujo luminaria: 700 lm a 1350 lm
Flux luminaire: 700 lm to 1350 lm

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle

INTERIOR - ILUMINACIÓN CONTRACT
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Opciones de montaje: Superfi cie en 
techo o pared.
Mounting options: On ceiling or wall 
surface.

Accesorios de instalación: Incluidos
Installation accessories: Included
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Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Material del difusor: 
 • Modelo A: Cubierta plana PC 
 • Modelo B: Arco Cubierta PC
Diffuser material: 
 • Model A: Flat PC cover
 • Model B: Arch PC cover

Basculación: NO
Tilting: NO

LED 3W / 6W / 12W 35 lm/W

IP
65

Características mecánicas
Mechanical specifi cations

LINE SQUARE 20

model A
250/500/1000mm

14mm

20mm

model B 250/500/1000mm

20mm

20mm

LED: SMD 5050 

Nº LEDs: 12 / 24 / 48 pcs
No. of LEDs 

ICR (CRI): >80

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature

Características LED
LED specifi cations

Características eléctricas
Electrical specifi cations

Driver: NO incluido
Driver: NOT included. 

Tensión de entrada: 24V  DC
Input voltage

Características Luminaria
Luminical specifi cations

Potencia Luminarias: 3W / 6W / 12W
Lighting Powers

Flujo luminaria: 105 lm (3W), 215 lm (6W), 
Flux luminaire    410 lm (12W)

Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
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FLEX STRIP / SUPER BRIGHT

TIRAS LED
LED STRIPS
Las tiras de LEDs permiten múltiples 
aplicaciones al combinar una alta 
efi ciencia como fuentes de iluminación 
con un atractivo carácter ornamental.
Son probablemente el producto de 
iluminación LED más versátil, pues 
al ser de reducido tamaño, fl exibles 
y poderse cortar a medida, abarcan 
un amplio abanico de posibilidades.  
Entre sus innumerables usos destacan: 
la iluminación/decoración de falsos 
techos, interiores de vehículos ó 
embarcaciones, muebles y mobiliario 
de cocina así como terrazas y jardines.

LED strips allow for multiple 
applications by combining high 
effi ciency as light sources with an 
attractive ornamental character. They 
are probably the most versatile LED 
lighting product, being small in size, 
fl exible and can be cut to size, they 
cover a wide range of possibilities. 
Among its innumerable uses include: 
lighting / decoration of false ceilings, 
interiors of vehicles and boats, furniture 
and kitchen furniture as well as terraces 
and gardens.
.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la Tira LED más apropiada:  
Things to keep in mind when choosing the most appropriate LED Strip:

TIPOS DE CHIP / TYPES OF CHIP

SMD 5730

Tamaño: 5,7x3mm. Es el más actual, pese a ser más pequeño aporta 
más luz que el 5050 y tiene un menor consumo. En su parte trasera 
tiene un disipador de calor, lo que alarga la vida útil de los LEDs.

Size: 5,7x3mm. It is the most current, despite being smaller it provides 
lighter than 5050 and has a lower consumption. At the back there is a 
heat sink, which extends the life of the LEDs.

SMD 5050

Tamaño: 5x5mm. Alta luminosidad y una de sus ventajas es que 
pueden ser multinúcleo. Para iluminación de áreas más grandes, 
anuncios luminosos y aplicaciones de RGB y RGBW. 

Size: 5x5mm. High luminosity and one of its advantages is that they 
can be multi-core. For larger area lighting, signage and RGB and 
RGBW applications.

SMD 2835

Tamaño: 2,8x3,5mm. Alta efi cacia, mayor estabilidad y muy buena 
disipación del calor, lo que aumenta su vida útil.

Size: 2,8x3,5mm. Its High and cassia, greater stability and very good 
dissipation of the heat, which increases its useful life. 

SMD 3527

Tamaño: 3,5x2,7mm. Cada vez menos utilizado, sustituido por el 2835. 
Utilizado en algunos modelos de tiras Multikelvin.

Size: 3,5x2,7mm. Less and less used, replaced by 2835. Used in some 
models of Multikelvin strips.. 
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FLEX STRIP / SUPER BRIGHT

GRADO DE PROTECCIÓN IP / DEGRESS OF PROTECTION IP

IP20
Sin protección. No puede mojarse, ni instalarse en lugares 
húmedos, polvorientos o corrosivos. Sus ventajas son una 
mayor luminosidad y una mayor vida útil. 
Without protection. It cannot get wet, nor install in damp, 
dusty or corrosive places. Its advantages are greater 
brightness and longer life.

Pueden tener una protección IP ante daños mecánicos o a la acción de los 
elementos (partículas y agua) que puede ser elegido según el entorno dónde 
vayan a ser aplicadas. 

They can have IP protection against mechanical damage or the action of the 
elements (particles and water) that can be chosen according to the 
environment where they are to be applied.

IP54-SI
Tiene una capa de silicona que recubre los LEDs. Puede 
recibir impactos de agua pero no puede ser sumergida.
NO APTO para tiras de 5 mm, tampoco 20 mm o más. 
It has a layer of silicone that covers the LEDs. It may 
receive water impacts, but cannot be submerged. NOT 
SUITABLE for 5 mm strips, nor 20 mm or more.

IP65-ST
Con tubo de silicona cuadrado en ambas caras Puede 
sumergirse un momento pero no de forma parmanente.
APTO para todas las tiras.
With square silicone tube on both sides. You can dive for a 
moment, but not permanently. SUITABLE for all strips.

IP65-HT
Con tubo termoretractil en ambas caras. Mayor control 
sobre el color en tiras impermeables. NO APTO para tiras 
de 15 / 20 mm o más.
With thermo-shrink tubing on both sides. Greater control 
over color in waterproof strips. NOT SUITABLE for strips 
15 / 20 mm or more.

COLOR / COLOUR

MONOCOLOR
Reproducen un único color de luz: luz 
cálida, luz natural, luz fría, amrilla, roja 
verde ó azul 

They reproduce a single color of light: 
warm light, natural light, cold light, 
yellow, red green or blue.

Especial 3527 
Multikelvin.2 blancos 
en un solo chip.

Special 3527 
Multikelvin.2 white on a 
single chip

RGB
Capaces de emitir diferentes colores de 
luz combinando efectos y potencia.

Capable of emitting different colors of 
light combining effects and power.

Especial 2835 RGB

Special 2835 RGB

Especial 5050 RGB

Special 5050 RGB

Especial 5050 
RGB+Blanco en un solo 
chip.

Special 5050 RGB + 
White on a single chip.

IP67
Capa sólida de silicona por ambas caras con hueco interno. 
Pueden ser sumergidas. Indicadas para fuentes, piscinas y 
acuarios. NO APTO para tiras de 20 mm o más.
Hollow integrated silicone glue. They can be submerged. 
Suitable for fountains, swimming pools and aquariums. 
NOT SUITABLE for strips of 20 mm or more.

IP68
Tira incrustada en un tubo sólido de silicona. Pueden ser 
sumergidas. Indicadas para fuentes, piscinas y acuarios.
NO APTO para tiras de 20 mm o más.
Strip embedded in a solid silicone tube. They can be 
submerged. Suitable for fountains, swimming pools and 
aquariums. NOT SUITABLE for strips of 20 mm or more.
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FLEX STRIP / BASIC

5 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

100 mm

33.3 mm

5 
m

m12V DC

150 mm

200 mm

33.3 mm

5 
m

m24V DC

150 mm

SMD 2835

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

5 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.6 mm

5 
m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.6 mm

5 
m

m24V DC

150 mm

65
IP

67
IP

20
IP

65
IP

67
IP

20
IP

67
IP
68
IP

20
IP
54
IP

BASIC
FLEX STRIP

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 5 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 4.8W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan     

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 5 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 30 LEDs/m
Potencia: 2.4W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

FLEX STRIP WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

CRI >80

GWFS30-5-1

GWFS60-5-1
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FLEX STRIP / BASIC

5 mm - 96 LEDs/m - 12/24V DC

33 mm

10.4 mm

5 
m

m12V DC

150 mm

75 mm

10.4 mm

5 
m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 5 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 7.6W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

6 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

25 mm

8.3 mm

6 
m

m12V DC

150 mm

50 mm

8.3 mm

6 
m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 6 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 9.6W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

8 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

100 mm

33.3 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

200 mm

33.3 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 30 LEDs/m
Potencia: 2.4W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS96-5-1

GWFS120-6-1

GWFS30-8-1

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80
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FLEX STRIP / BASIC

8 mm - 48 LEDs/m - 12/24V DC

62.5 mm

20.8 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

125 mm

20.8 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

8 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.6 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.6 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

8 mm - 78 LEDs/m - 12/24V DC

44 mm

14 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

88 mm

14 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 48 LEDs/m
Potencia: 3.8W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 4.8W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 78 LEDs/m
Potencia: 6.2W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS48-8-1

GWFS60-8-1

GWFS78-8-1 SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80
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FLEX STRIP / BASIC

8 mm - 96 LEDs/m - 12/24V DC

33 mm

10.4 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

75 mm

10.4 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 7.6W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

8 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

25 mm

8.3 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

50 mm

8.3 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 9.6W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.6 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.6 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 4.8W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS96-8-1

GWFS120-8-1

GWFS60-10-1

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80
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FLEX STRIP / BASIC

10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

25 mm

8.3 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

50 mm

8.3 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

10 mm - 240 LEDs/m - 24V DC

25 mm

4.1 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

15 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

25 mm

8.3 mm

15
 m

m12V DC

150 mm

25 mm

8.3 mm

15
 m

m24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 9.6W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 240 LEDs/m
Potencia: 19.2W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 15 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 240 LEDs/m
Potencia: 19.2W/m
Power
Efi cacia: 63 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS120-10-1

GWFS240-10-1

GWFS240-15-1 SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80



65
IP

67
IP

20
IP

65
IP

67
IP

20
IP

67
IP
68
IP

20
IP
54
IP

200

8 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

99-100 mm

33 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

200 mm

33 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

SUPER BRIGHT
FLEX  STRIP

CRI >80

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 30 LEDs/m
Potencia: 7W/m
Power
Efi cacia: 90 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

SUPER BRIGHT WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSB30-8-3

8 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.6 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.6 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 13W/m
Power
Efi cacia: 90 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB60-8-3

FLEX STRIP / SUPER BRIGHT
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FLEX STRIP / SUPER BRIGHT

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.6 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.6 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 13W/m
Power
Efi cacia: 90 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB60-10-3

10 mm -96 LEDs/m - 12/24V DC

31.2 mm

10.4 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

62.4 mm

10.4 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 20W/m
Power
Efi cacia: 90 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB96-10-3

10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DCSMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 22W/m
Power
Efi cacia: 90 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB120-10-3

25 mm

8.3 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

50 mm

8.3 mm

8 
m

m24V DC

150 mm
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FLEX STRIP / SUPER BRIGHT

10 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

12.5 mm

3.6 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

25 mm

3.6 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 240 LEDs/m
Potencia: 20W/m
Power
Eficacia: 90 lm/W
Efficacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB240-10-3

15 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

25 mm

3.5 mm

20
 m

m12V DC

150 mm

24V DC

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 15 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 240 LEDs/m
Potencia: 26W/m
Power
Eficacia: 90 lm/W
Efficacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB240-15-3

22 mm - 792 LEDs/m - 24V DC

50 mm

22
 m

m

24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 22 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 792 LEDs/m
Potencia: 30W/m
Power
Eficacia: 120 lm/W
Efficacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65 ST
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSB792-22-3
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FLEX STRIP / SUPER BRIGHT

10 mm - 224 LEDs/m - 24V DC

35.7 mm

5.9 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 224 LEDs/m
Potencia: 18W/m
Power
Efi cacia: 150 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWSBP224-10-3

10 mm - 128 LEDs/m - 24V DCSMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 128 LEDs/m
Potencia: 13W/m
Power
Efi cacia: 150 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWSBP128-10-3

62.5 mm

10.4 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

10 mm - 64 LEDs/m - 12/24V DC

62.5 mm

20.8 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

125 mm

20.8 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 64 LEDs/m
Potencia: 6.5W/m
Power
Efi cacia: 150 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWSBP64-10-3

SB PLUS
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FLEX STRIP / POWER

10 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

100 mm

33 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

200 mm

33 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

SMD 5050

10 mm - 48 LEDs/m - 12/24V DC

62.5 mm

20.8 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

125 mm

20.8 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

POWER
FLEX  STRIP

SMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 48 LEDs/m
Potencia: 11W/m
Power
Efi cacia: 82 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 30 LEDs/m
Potencia: 7.2W/m
Power
Efi cacia: 82 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

POWER WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
                                                     The IP protection is optional and can be chosen

GWFSP30-10-2

GWFSP48-10-2

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80
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FLEX STRIP / POWER

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.5 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.5 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

SMD 5050

13.5 mm - 96 LEDs/m - 24V DCSMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 13.5 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 23W/m
Power
Efi cacia: 82 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 14W/m
Power
Efi cacia: 82 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSP60-10-2

GWFSP96-14-2

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

50 mm

16.5 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.5 mm

10
 m

m24V DC

150 mm

20 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.7 mm

20
 m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.7 mm

20
 m

m24V DC

150 mm

SMD 5050

Blanco / White W N C Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 20 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 26W/m
Power
Efi cacia: 82 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65 ST
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSP120-20-2



206206

Joyería ULTRAJEWELS / Mexico 2015
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FLEX STRIP / ULTRA

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.6 mm

10
 m

m12V DC

150 mm

ULTRA
FLEX  STRIP

SMD 5730 

Blanco / White W N C Chip: SMD 5730
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 20W/m
Power
Efi cacia: 95 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

ULTRA WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

CRI >80

GWFSU60-10-4

100 mm

16.6 mm

12
 m

m24V DC

150 mm

5 mm - 70 LEDs/m - 24V DC

100 mm

14.3 mm

5 
m

m24V DC

150 mm

SMD 5730 

Blanco / White W N C Chip: SMD 5730
Ancho de tira: 5 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 70 LEDs/m
Potencia: 15W/m
Power
Efi cacia: 95 lm/W
Effi cacy  
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65, IP67 ó IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSU70-5-4
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FLEX STRIP / ULTRA

12 mm - 126 LEDs/m - 24V DC

55 mm

15.2 mm

12
 m

m24V DC

150 mm

SMD 5730

Blanco / White W N C Chip: SMD 5730
Ancho de tira: 12 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 126 LEDs/m
Potencia: 26W/m
Power
Efi cacia: 95 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >80

GWFSU126-12-4

Joyería ULTRAJEWELS / Mexico 2015
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FLEX STRIP / CRI>90

8 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

100 mm

33.3 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

200 mm

33.3 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

8 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.6 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

100 mm

16.6 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

CRI> 90
FLEX  STRIP

SMD 2835

Blanco / White W N C Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 13W/m
Power
Efi cacia: 75 lm/W
Effi cacy  
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 30 LEDs/m
Potencia: 7W/m
Power
Efi cacia: 75 lm/W
Effi cacy  
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI>90 WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

CRI >90

GWFSC30-8-3

GWFSC60-8-3

SMD 2835

Blanco / White W N C

CRI >90



10 mm - 96 LEDs/m - 12/24V DC

31.2 mm

10.4 mm

10
 m

m

12V DC

150 mm

62.4 mm

10.4 mm

10
 m

m

24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 20W/m
Power
Efi cacia: 75 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

25 mm

8.3 mm

10
 m

m

12V DC

150 mm

50 mm

8.3 mm

10
 m

m

24V DC

150 mm

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 22W/m
Power
Efi cacia: 75 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSC96-10-3

GWFSC120-10-3

SMD 2835

Blanco / White W N C

CRI >90

SMD 2835

Blanco / White W N C

CRI >90

10 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

12.5 mm

3.6 mm

8 
m

m12V DC

150 mm

25 mm

3.6 mm

8 
m

m24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 240 LEDs/m
Potencia: 24W/m
Power
Efi cacia: 75 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >90

GWFSC240-10-3

210

FLEX STRIP / CRI>90



Villa privada / Riyadh / Arabia Saudí 2019

15 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

25 mm

3.5 mm

20
 m

m12V DC

150 mm

24V DC

SMD 2835 

Blanco / White W N C Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 15 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 240 LEDs/m
Potencia: 26W/m
Power
Efi cacia: 75 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >90

GWFSC240-15-3

30 mm - 420 LEDs/m - 24V DC

50 mm

7.1 mm

30
 m

m

24V DC

150 mm

SMD 2835 

Blanco / White W N C Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 30 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 420 LEDs/m
Potencia: 40W/m
Power
Efi cacia: 100 lm/W
Effi cacy
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65 ST
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

CRI >90

GWFSC420-30-3

211

FLEX STRIP / CRI>90
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FLEX STRIP / MULTIKELVIN

10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

10
 m

m12V DC
WW

W

8.3 mm

50 mm150 mm

10
 m

m24V DC
WW

W

16.6 mm

100 mm150 mm

SMD 2835

10 mm - 60 LEDs/m - 12V DC

10
 m

m12V DC
WW

W

16.6 mm

50 mm150 mm

MULTIKELVIN
FLEX  STRIP

SMD 3527

CRI >80

Chip: SMD 3527
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 12W/m
Power
Efi cacia: 70 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 24W/m
Power
Efi cacia: 80 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

MULTIKELVIN WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
                                                     The IP protection is optional and can be chosen

CRI >80

GWFSM120-10-1C

GWFSM60-10-1

Blanco / White 

Blanco / White 

2600K+6500K

in ONE SMD
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FLEX STRIP / MULTIKELVIN

10 mm - 120 LEDs/m - 24V DC
10

 m
m24V DC

WW
W

8.3 mm

50 mm150 mm

SMD 3527

12 mm - 96 LEDs/m - 24V DC

m
m 21

24V DC
WW

W

10.4 mm

125 mm150 mm

SMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 12 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 23W/m
Power
Efi cacia: 70 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 3527
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 20W/m
Power
Efi cacia: 70 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSM120-10-1

GWFSM96-12-2

CRI >80

Blanco / White 

2600K+6500K

CRI >80

Blanco / White 

2600K+6500K

in ONE SMD

Perfumería ULTRAFEMME / La Mérida / México 2018
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Pub CAFÉ VALENCIA / Valencia / España 2011
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FLEX STRIP / RGB

RGB 

10 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

10
 m

m12V DC
B
R
G

33 mm

100 mm150 mm

10
 m

m24V DC
B
R
G

33 mm

200 mm150 mm

RGB
FLEX  STRIP

SMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 30 LEDs/m
Potencia: 7.2W/m
Power 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

RGB WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSR30-10-2

RGB 

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

10
 m

m12V DC
B
R
G

16.5 mm

50 mm150 mm

10
 m

m24V DC
B
R
G

16.5 mm

100 mm150 mm

SMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 14W/m
Power
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSR60-10-2
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FLEX STRIP / RGB

RGB 

20 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC
20

 m
m12V DC

B
R
G

16.6 mm

50 mm150 mm

24V DC
B
R
G 20

 m
m

16.6 mm

50 mm150 mm

SMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 20 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 24W/m
Power
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección IP: IP20, IP65 ST
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSR120-20-2

Pub VIVIR SIN DORMIR / Valencia / España 2012
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FLEX STRIP / DIGITAL

Pub 609 / Murcia / España 2013

10 mm - 60 LEDs/m - 12V DC

10
 m

m12V DC
DI

GND

150 mm

16.5 mm

16.5 mm

SMD 5050

DIGITAL
FLEX  STRIP

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 18W/m
Power
Efi cacia: 60 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 135º
Beam angle
Voltaje: 12V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

NECESITA CONTROLADOR EXTERNO
EXTERNAL CONTROLLER REQUIRED

DIGITAL WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSD60-10-2

RGB 
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FLEX STRIP / RGBWHITE

12 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

50 mm

16.5 mm

12
 m

m

150 mm

12V DC
G
R
B
W

100 mm

16.5 mm

12
 m

m

150 mm

24V DC
G
R
B
W

SMD 5050

12 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

100 mm

16.6 mm

12
 m

m

150 mm

24V DC
G
R
B
W

50 mm

16.6 mm

12
 m

m

150 mm

12V DC
G
R
B
W

RGBWhite
FLEX  STRIP

SMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 12 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 14W/m
Power
Efi cacia: 68 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 12 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 14W/m
Power
Efi cacia: 65 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

RGBWhite WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
                                               The IP protection is optional and can be chosen

GWFSRW60-12-2W

GWFSRW60-12-2

CRI >80

RGB 

White 

CRI >80

RGB 

White 

in ONE SMD

30 pcs 

30 pcs 
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FLEX STRIP / RGBWHITE

13 mm - 96 LEDs/m - 24V DC

125 mm

10.4 mm

13
.5

 m
m

150 mm

24V DC
G
R
B
W

SMD 5050

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 13 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 23W/m
Power
Efi cacia: 68 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 120º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSRW96-13-2

CRI >80

RGB 

White 

48 pcs 

48 pcs 

Pub BRASSA ALAMEDA 

Valencia / España 2010
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FLEX STRIP / RGBWHITE

8 mm - 528 LEDs/m - 24V DCLED COB

DOTLESS
FLEX  STRIP

Chip: COB
Ancho de tira: 8 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 528 LEDs/m
Potencia: 10W/m
Power
Efi cacia: 90 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 180º
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP65
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 50.000 horas
Lifespan

RGBWhite WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
                                               The IP protection is optional and can be chosen

GWFSRW60-12-2W

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

20
IP
20
IP IPIP

65

10 mm - 528 LEDs/m - 12/24V DCLED COB

Chip: COB
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
Nº LEDs/m: 528 LEDs/m
Potencia: 15W/m
Power
Efi cacia: 90 lm/W
Effi cacy 
Ángulo de apertura: 180º
Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP65
Temperatura de trabajo: -20ºC +40ºC
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 50.000 horas
Lifespan

Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
Rojo / Red

Verde / Green
Azul / Blue

CRI >80

Mod.1 - 10W/m - 24V Mod.2 - 15W/m - 12 / 24V

24V
45.45 mm

12V
22.7 mm

8 mm (24V)
10 mm (12 / 24V)

12 / 24V DC
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FLEX STRIP / RGBWHITE

Con tubo de silicona cuadrado en ambas 
caras Puede sumergirse un momento pero no 
de forma parmanente.
With square silicone tube on both sides. You 
can dive for a moment, but not permanently. 

IP65-ST Con tubo termoretractil en ambas caras. Mayor 
control sobre el color en tiras impermeables. 

With thermo-shrink tubing on both sides. Greater 
control over color in waterproof strips.

IP65-HT
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PERFILES / PROFILES
Para Tira de LED
For LED Strip
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PERFILES EMPOTRADOS / RECESSED PROFILES
Perfi les de aluminio empotrados para tira de LED.
Built-in aluminum profi les for LED strip.

Aluminio extruido, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Extruded aluminum, weather resistant, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible según modelos en los materiales, PMMA y PC. Ambos con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y
opal mate (3).
Diffuser available according to models in materials, PMMA and PC. Both with option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and
Matt opal (3)

 AL001 REF: GW PROFILE AL001 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC001
12,2

23,1

17,1

8,5

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

AL009 ACCESORIOS / ACCESORIESREF: GW PROFILE AL009

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC009

18

108,2

Difusor / Diffuser:  PMMA (3) 

AL003 ACCESORIOS / ACCESORIES REF: GW PROFILE AL003

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC003

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

12,2

15,3

23,2

17,1
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PERFILES EMPOTRADOS /  RECESSED PROFILES

AL017-R REF: GW PROFILE AL017R

56,2

34,9

35,2

32,2

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC017R

Ref: GW-MC017R

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (2-3)

 AL013 REF: GW PROFILE AL013 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC013

20

23,5

10,9

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (2-3)

AL017-R5 REF: GW PROFILE AL017-R5

35

35

50

24

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-017R5-TGW-C017-S GW-SC017-R5

GW-EC017-R5GW-017R5-XGW-C017R5-L

 AL031 REF: GW PROFILE AL031 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC031

Ref: GW-SC031

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

18,6

28

23,1

36

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)
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PERFILES EMPOTRADOS /  RECESSED PROFILES

AL035 REF: GW PROFILE AL035  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC035

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips10

13
8,4

Difusor / Diffuser:  PMMA  (3) Ref: GW-MC035

AL045 REF: GW PROFILE AL045  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC045

Ref: GW-MC045

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

39
32

50

65

Difusor / Diffuser:  PC (2-3)

AL047 REF: GW PROFILE AL047  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC047

Ref: GW-MC047

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

32
58,8

75

90

Difusor / Diffuser:  PC (2-3)

AL047-R1D REF: GW PROFILE AL047-R1D

64

50

90

75

Difusor / Diffuser:  PC (2)

ACCESORIOS / ACCESORIES 

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC047-R1D Ref: GW-C047-R1D

Ref: GW-SC017R1D
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PERFILES EMPOTRADOS /  RECESSED PROFILES

AL071 REF: GW PROFILE AL071

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC071

61,5

14
10

28,5

20,7

AL070 REF: GW PROFILE AL070  ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC070

Difusor / Diffuser:  PC (3)

48,8

9,5

10

22,7

AL068-R REF: GW PROFILE AL068-R

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC068-R

13

1014
10,5

53

AL059-R REF: GW PROFILE AL059R  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC059-R

Ref: GW-SC059-R

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1)

86

49,2

48,8

101,6



227

PERFILES EMPOTRADOS /  RECESSED PROFILES

AL081 REF: GW PROFILE AL081

Difusor / Diffuser:  PC (3)

ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-JC180-081 Ref: GW-JC90-081

Ref: GW-EC081Ref: GW-JC120-081

 

48

88

37
15,518,5

 AL078 REF: GW PROFILE AL078 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-H078

Difusor / Diffuser:  PC (3)

3

47,6

52,1
101

13

20,7

67,8

AL082 REF: GW PROFILE AL082

Difusor / Diffuser:  PC (3)

96 

1,8 

18,5

13,9

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-JC090-082Ref: GW-JC180-082

Ref: GW-EC082Ref: GW-JC120-082

AL085 REF: GW PROFILE AL085

Difusor / Diffuser:  PC (3)       

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-JC090-085Ref: GW-JC180-085

Ref: GW-EC085Ref: GW-JC120-085

119

18,5

15,5

13,9
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PERFILES EMPOTRADOS /  RECESSED PROFILES

AL086 REF: GW PROFILE AL086

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-JC090-086Ref: GW-JC180-086

Ref: GW-EC086                       Ref: GW-JC120-086

15,5

1,8 

133,8

18,5

13,9

AL087 REF: GW PROFILE AL087

Difusor / Diffuser:  PC (3)

10,5

13

33

10 11

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC087

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC088

AL088 REF: GW PROFILE AL088

Difusor / Diffuser:  PC (3)

22,4

10

10,5

56,3

 AL090 REF: GW PROFILE AL090 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC090

Difusor / Diffuser:  PC (3)      

143

12,3

12,3

46

18 2
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PERFILES EMPOTRADOS /  RECESSED PROFILES

 ACCESORIOS / ACCESORIESAL091 REF: GW PROFILE AL091  

Difusor / Diffuser:  PC (3)

Tapas finales / End caps

Ref: GW-EC091 

AL110-S REF: GW PROFILE AL110-S

Difusor / Diffuser:  PC (3)

ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas finales / End caps
Clips de fijación / Fixing clips

Ref: GW-JC180-110S Ref: GW-JC90-110S

Ref: GW-EC110-SRef: GW-JC120-110S

 

22,8
28

18

7

25,4

65,4

 ACCESORIOS / ACCESORIESAL3030 REF: GW PROFILE AL091  

Difusor / Diffuser:  PC (3)

Tapas finales / End caps30mm

32mm
13mm Ref: EC3030

AL6535 REF: GW PROFILE AL6535

Difusor / Diffuser:  PC (2)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas finales / End caps
Clips de fijación / Fixing clips

GW-C6535-LGW-C6535 GW-C6535-T

GW-SC6535GW-EC6535GW-C6535-X

50

35
18,5

39

65

73.2

13.3

30.2

12.5

9.2
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PERFILES EMPOTRADOS /  RECESSED PROFILES

AL12083 REF: GW PROFILE AL12083  ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC12083

Difusor / Diffuser:  PC (3)

18,5

121

32,1
19

83

63

32
34,3

AL6535-D REF: GW PROFILE AL6535-D

Difusor / Diffuser:  PC (2)

ACCESORIOS / ACCESORIES 

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-C6535-D Ref: GW-EC6535-D

Ref: GW-SC6535-D

50

50

18,5

65

39

AL6545-C REF: GW PROFILE AL6545-C

Difusor / Diffuser:  PC (2)

18,5

45

65

50

36,4

ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-C6545-C Ref: GW-EC6545-C

Ref: GW-SC6545-C

 

AL60108 REF: GW PROFILE AL60108

Difusor / Diffuser:  PC (2)

ACCESORIOS / ACCESORIES 

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC60108 Ref: GW-OC60108

Ref: GW-SW60108

50

18,5

35

29

107

80
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PERFILES SUPERFICIE / SURFACE PROFILES
Perfi les de aluminio de superfi cie para tira de LED 
Surface aluminum profi les for LED strip

Aluminio extruido, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Extruded aluminum, weather resistant, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible según modelos en los materiales, PMMA y PC. Ambos con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y
opal mate (3).
Diffuser available according to models in materials, PMMA and PC. Both with option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and
Matt opal (3).

 AL002-RL REF: GW PROFILE AL02RL ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC002RL Ref: GW-C002RL

Ref: GW-RC002RLRef: GW-MC002RL

17,1

12,2
13,4

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) 

 AL002-R REF: GW PROFILE AL002R  ACCESORIOS / ACCESORIES

12,2 8,5

17,1

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC002R Ref: GW-C002R

Ref: GW-RC002RRef: GW-MC002R

AL004R REF: GW PROFILE AL004R ACCESORIOS / ACCESORIES 

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC004R Ref: GW-C004R

Ref: GW-RC004RRef: GW-MC004R

17,1

12,2
15,3

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)
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PERFILES SUPERFICIE /  SURFACE PROFILES

AL004-RL REF: GW PROFILE AL004RL ACCESORIOS / ACCESORIES 

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC004RL Ref: GW-C004RL

Ref: GW-RC004RLRef: GW-MC004RL

17,1

12,2

20

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) 

AL008 REF: GW PROFILE AL008 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC008

Ref: GW-MC008

 

12,2

Ø20,8

Difusor / Diffuser:  PMMA (2-3) 

 AL010 REF: GW PROFILE AL010 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC010
20,2

19,7

16,9

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) 

AL011 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

 REF: GW PROFILE AL011

Ref: GW-EC011

20
16,9

19,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) 
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 AL014 REF: GW PROFILE AL014 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC014

Ref: GW-MC014Ref: GW-C014

23,5

20 10,9

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (2-3)

AL012 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

REF: GW PROFILE AL012

Ref: GW-EC012

16,916,2

19,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (1) 

AL018-R3 REF: GW PROFILE AL018-R3

35

35
24

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-018R3-TGW-C018-R3 GW-OC018-R3

GW-EC018-R3GW-018R3-XGW-C018R3-L

AL019 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

REF: GW PROFILE AL019

Difusor / Diffuser:  PMMA (1) 

42,5mm

34,9mm

32,5mm
Ref: GW-EC019

PERFILES SUPERFICIE /  SURFACE PROFILES
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 AL025 REF: GW PROFILE AL025 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC025

Ref: GW-MC025

Tapas finales
End caps

Clips de fijación
Fixing clips

11,7

8,5

12

Difusor / Diffuser:  PMMA (3) 

AL028 REF: GW PROFILE AL028  ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas finales / End caps
Clips de fijación / Fixing clips

Ref: GW-EC028

Ref: GW-MC028

20,3

27
16,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (2-3) 

AL035 REF: GW PROFILE AL035  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC035

Tapas finales
End caps

Clips de fijación
Fixing clips

10

13
8,4

Difusor / Diffuser:  PMMA  (3) Ref: GW-MC035

16,7

20,3

27

 AL027 REF: GW PROFILE AL027 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas finales / End caps
Clips de fijación / Fixing clips

Ref: GW-EC027

Ref: GW-MC027Difusor / Diffuser:  PMMA (2-3) 

PERFILES SUPERFICIE /  SURFACE PROFILES
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REF: GW PROFILE AL044  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC044

Ref: GW-MC044

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips23,5

20,4 15

AL044

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

 REF: GW PROFILE AL044R ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-MC44RRef: GW-EC044R

Ref: GW-90JC044RRef: GW-180JC44R

33

22,2

21,8

26

AL044-R

Difusor / Diffuser:  PC (3)

AL043 REF: GW PROFILE AL043  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC043

Ref: GW-MC0043

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

17,1

13,2 15

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

PERFILES SUPERFICIE /  SURFACE PROFILES

AL040-30/60/90 REF: GW PROFILE AL040-30/60/90  ACCESORIOS / ACCESORIES

GW-EC040-30

GW-MC040

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

18

22,2 
13

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2) 
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 AL046-RD REF: GW PROFILE AL046-RD ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC046-RD

Ref: GW-OC046-RD

Ref: GW-C46-RD

Difusor / Diffuser:   PC (2)

50

50
39

AL049 REF: GW PROFILE AL049

 

ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC049

Ref: GW-MC049

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PC (2-3)

42,28
35

41,8

32,26
85

AL050 REF: GW PROFILE AL050

 

ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC050

Ref: GW-MC050

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

48,5

17,7

12,2

32

 AL062 REF: GW PROFILE AL062 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC062
43,5

17,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (3)     

PERFILES SUPERFICIE /  SURFACE PROFILES



 AL065-T REF: GW PROFILE AL065T ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-MC65-T

Ref: GW-EC065-TDifusor / Diffuser:  PC (3)

40
41,4

25

45

75

AL076 REF: GW PROFILE AL076

Difusor / Diffuser:  PC (2)

80

16,1

10,3

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC076

AL3875 REF: GW PROFILE AL3875

Difusor / Diffuser:  PC (2)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C3875-TGW-C3875 GW-OC3875

GW-EC3875GW-C3875-XGW-C3875-L

38,1

75

18,5

27,5

AL5075-C REF: GW PROFILE AL5075-C

Difusor / Diffuser:  PC (2)

18,5
27,1

75

50

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C5075C-LGW-C5075-C GW-C5075C-T

GW-OC5075-CGW-EC5075-CGW-C5075C-X
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PERFILES SUPERFICIE /  SURFACE PROFILES



AL5075-R1 REF: GW PROFILE AL5075-R1

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C5075R1-TGW-C5075-R1 GW-IC5075-R1

GW-EC5075-R1GW-C5075R1-XGW-C5075R1-L

50

75

32
29,7

18,5
26,1

AL6380 REF: GW PROFILE AL6380

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C6380-TGW-C6380 GW-IC6380

GW-EC6380GW-C6380-XGW-C6380-L

63

80

32 29,7

18,5
32,1

 AL8585 REF: GW PROFILE AL8585 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-OC8585

Ref: GW-EC8585Difusor / Diffuser:  PC (2)

92

44

85

50,25

29

AL10078 REF: GW PROFILE AL10078

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C10078-TGW-C10078 GW-IC10078

GW-EC10078GW-C10078-XGW-C10078-L

100

78

42

40
69,8

30,3

20,3
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PERFILES SUPERFICIE /  SURFACE PROFILES
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PERFILES DE ESQUINA / CORNER PROFILES
Perfi les de esquina de aluminio empotrados para tira de LED.
Corner aluminum profi les for LED strip.

Aluminio extruido, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Extruded aluminum, weather resistant, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible según modelos en los materiales, PMMA y PC. Ambos con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y
opal mate (3).
Diffuser available according to models in materials, PMMA and PC. Both with option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and
Matt opal (3).

AL006 REF: GW PROFILE AL006 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC006

Ref: GW-MC006Ref: GW-C006

 

16

16

10

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

AL005 REF: GW PROFILE AL005 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC005

Ref: GW-MC005Ref: GW-C005

 

1610

16

Difusor / Diffuser:  PMMA (2-3)

 AL007 REF: GW PROFILE AL007 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC007

Ref: GW-MC007Ref: GW-C007

18,4

18,4

14,1

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)
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AL015 REF: GW PROFILE AL015  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC015

Tapas fi nales
End caps

Ref: GW-MC015

Clips de fi jación
Fixing clips

30

30

20,2 

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3)

AL016R REF: GW PROFILE AL016R  ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC016Ref: GW-MC016

Ref: GW-90JC016RRef: GW-180JC016R

30

30

20,2 

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (3)

AL026 REF: GW PROFILE AL026  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC026

Ref: GW-MC026

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

11

11

Difusor / Diffuser:  PMMA (3) 

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC041

AL041 REF: GW PROFILE AL041

45

25

20,4

37,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

PERFILES ESQUINA /  CORNER PROFILES
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PERFILES SUSPENDIDOS / PENDANT PROFILES
Perfi les de aluminio suspendidos con opción de instalación en superfi cie para tira de LED.
Suspended aluminum profi les with surface installation option for LED strip.

Aluminio extruido, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Extruded aluminum, weather resistant, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible según modelos en los materiales, PMMA y PC. Ambos con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y
opal mate (3).
Diffuser available according to models in materials, PMMA and PC. Both with option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and
Matt opal (3).

AL008 REF: GW PROFILE AL008 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC008

Ref: GW-MC008Ref: GW-SW008

 

12,2

Ø20,8

Difusor / Diffuser:  PMMA (2-3) 

AL018 REF: GW PROFILE AL018  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC018

Ref: GW-SW018

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

32,2

34,9

35,2

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) /   PC (2-3)

AL018-R3 REF: GW PROFILE AL018-R3

35

35
24

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-018R3-TGW-C018-R3 GW-EC018-R3

GW-018R3-XGW-C018R3-L
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PERFILES SUSPENDIDOS / PENDANT PROFILES

AL028 REF: GW PROFILE AL028  ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC028

Ref: GW-MC028 Ref: GW-SW028

20,3

27
16,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (2-3) 

 AL046 REF: GW PROFILE AL046 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC046

Ref: GW-SW46

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

32

50

39

Difusor / Diffuser:  PC (2-3) 

 AL046-RD REF: GW PROFILE AL046-RD ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC046-RD

Ref: GW-SW046-RDRef: GW-OC046-RD

Ref: GW-C46-RD

Difusor / Diffuser:   PC (2)

50

50
39

16,7

20,3

27

 AL027 REF: GW PROFILE AL027 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC027

Ref: GW-MC027 Ref: GW-SW027Difusor / Diffuser:  PMMA (2-3) 
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PERFILES SUSPENDIDOS / PENDANT PROFILES

 AL048 REF: GW PROFILE AL048 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC048

Ref: GW-SW48

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

3264

75

Difusor / Diffuser:  PC (2-3) 

AL053 REF: GW PROFILE AL053  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-SW53

Ref: GW-EC053

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips22

43,5

35

Difusor / Diffuser:  PC (2-3) 

AL052 REF: GW PROFILE AL052  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC052

Ref: GW-SW052

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

50

7046,4

31,9

39,8

Difusor / Diffuser:  PC (2-3)

AL056 REF: GW PROFILE AL056  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC056

Ref: GW-SW056

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

55

29

51,4

36,7
75 

Difusor / Diffuser:  FINE FROSTER PC 
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PERFILES SUSPENDIDOS / PENDANT PROFILES

 AL065-T REF: GW PROFILE AL065T ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-MC65-TRef: GW-EC065-T

Ref: GW-SW065-TDifusor / Diffuser:  PC (3)

40
41,4

25

45

75

AL063 REF: GW PROFILE AL063  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC063

Ref: GW-SW063

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PC (1-2)

AL056D REF: GW PROFILE AL056D  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-SW056D

Ref: GW-EC056D

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

55

20

34

51,4
36,7

75 

Difusor / Diffuser:  PC (3) 

AL3875 REF: GW PROFILE AL3875

Difusor / Diffuser:  PC (2)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C3875-TGW-C3875

GW-EC3875GW-C3875-XGW-C3875-L

GW-SW3875

38,1

75

18,5

27,5

35

22

7331,4

33

27,4
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PERFILES SUSPENDIDOS / PENDANT PROFILES

AL5075-C REF: GW PROFILE AL5075-C

Difusor / Diffuser:  PC (2)

18,5
27,1

75

50

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C5075C-LGW-C5075-C GW-C5075C-T

GW-EC5075-CGW-C5075C-X GW-SW5075-C

 AL8585 REF: GW PROFILE AL8585 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-OC8585Ref: GW-EC8585

Ref: GW-SW8585Difusor / Diffuser:  PC (2)

92

44

85

50,25

29

AL5075-R1 REF: GW PROFILE AL5075-R1

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C5075R1-TGW-C5075-R1 GW-IC5075-R1

GW-EC5075-R1GW-C5075R1-XGW-C5075R1-L

GW-SW5075-R1
50

75

32
29,7

18,5
26,1

AL6380 REF: GW PROFILE AL6380

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C6380-TGW-C6380 GW-IC6380

GW-EC6380GW-C6380-XGW-C6380-L

63

80

32 29,7

18,5
32,1
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PERFILES SUSPENDIDOS / PENDANT PROFILES

AL60108 REF: GW PROFILE AL60108

Difusor / Diffuser:  PC (2)

ACCESORIOS / ACCESORIES 

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-EC60108 Ref: GW-OC60108

Ref: GW-SW60108

50

18,5

35

29

107

80

 AL15023 REF: GW PROFILE AL15023 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-SW15023

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-PS15023Ref: GW-EC15023

Difusor / Diffuser:  PC (2)

18,5
18,5 18,5

27 27

150

27

AL10078 REF: GW PROFILE AL10078

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C10078-TGW-C10078 GW-IC10078

GW-EC10078GW-C10078-XGW-C10078-L

100

78

42

40
69,8

30,3

20,3
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PERFILES DE SUELO / FLOOR PROFILES
Perfi les de aluminio de para tira de LED. Instalación empotrada en suelo.
Surface aluminum profi les for LED strip. Recessed installation in fl oor. 

Aluminio extruido, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Extruded aluminum, weather resistant, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible según modelos en los materiales, PMMA y PC. Ambos con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y
opal mate (3).
Diffuser available according to models in materials, PMMA and PC. Both with option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and
Matt opal (3).

AL033 REF: GW PROFILE AL033

21,4

12,2 11

27,1

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC033

Tapas fi nales / End caps

Difusor / Diffuser:  PC (3) 

IP
65

AL034 REF: GW PROFILE AL034  

21,3

26,1
12,2

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC034

Tapas fi nales / End caps

Difusor / Diffuser:  PC (3) 

IP
65
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PERFILES PARA ARQUITECTURA /
PROFILES FOR ARCHITECTURE
Perfi les especiales de aluminio para tira de LED.
Special aluminum profi les for LED strip.

Aluminio extruido, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Extruded aluminum, weather resistant, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible según modelos en los materiales, PMMA y PC. Ambos con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y
opal mate (3).
Diffuser available according to models in materials, PMMA and PC. Both with option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and
Matt opal (3).

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC021

AL021 REF: GW PROFILE AL021

9,8

56,7

12,2

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC022

AL022 REF: GW PROFILE AL022

48

12,3
26,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC023

AL023 REF: GW PROFILE AL023

76,2

26,2

12,2

60

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)
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PERFILES ARQUITECTURA / ARCHITECTURAL PROFILES

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC024

AL024 REF: GW PROFILE AL024

80

17

50

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC041

AL041 REF: GW PROFILE AL041

45

25

20,4

37,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

 ACCESORIOS / ACCESORIESAL024-R REF: GW PROFILE AL024-R

Difusor / Diffuser:  PC (3)

27,5

6,3

13,3

65

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC024-R 

AL050 REF: GW PROFILE AL050

 

ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC050

Ref: GW-MC050

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1-2-3)

48,5

17,7

12,2

32
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PERFILES ARQUITECTURA / ARCHITECTURAL PROFILES

 AL062 REF: GW PROFILE AL062 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC062
43,5

17,7

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (3)     

Difusor / Diffuser:  PC (2)

AL076 REF: GW PROFILE AL076

80

16,1

10,3

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC076

AL059-R REF: GW PROFILE AL059R  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC059-R

Ref: GW-SC059-R

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3) / PC (1)

86

49,2

48,8

101,6

 AL078 REF: GW PROFILE AL078 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-H078

Difusor / Diffuser:  PC (3)

3

47,6

52,1
101

13

20,7

67,8
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PERFILES ARQUITECTURA / ARCHITECTURAL PROFILES

AL082 REF: GW PROFILE AL082

Difusor / Diffuser:  PC (3)

96 

1,8 

18,5

13,9

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-JC090-082Ref: GW-JC180-082

Ref: GW-EC082Ref: GW-JC120-082

AL085 REF: GW PROFILE AL085

Difusor / Diffuser:  PC (3)       

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-JC090-085Ref: GW-JC180-085

Ref: GW-EC085Ref: GW-JC120-085

119

18,5

15,5

13,9

AL086 REF: GW PROFILE AL086

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

Ref: GW-JC090-086Ref: GW-JC180-086

Ref: GW-EC086                       Ref: GW-JC120-086

15,5

1,8 

133,8

18,5

13,9

AL087 REF: GW PROFILE AL087

Difusor / Diffuser:  PC (3)

10,5

13

33

10 11

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC087
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PERFILES ARQUITECTURA / ARCHITECTURAL PROFILES

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC088

AL088 REF: GW PROFILE AL088

Difusor / Diffuser:  PC (3)

22,4

10

10,5

56,3

 AL090 REF: GW PROFILE AL090 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC090

Difusor / Diffuser:  PC (3)      

143

12,3

12,3

46

18 2

 ACCESORIOS / ACCESORIESAL091 REF: GW PROFILE AL091  

Difusor / Diffuser:  PC (3)

Tapas fi nales / End caps

Ref: GW-EC091 

84

12,3

34

13,5
2

AL023 Rodapié
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PERFILES CON CAJA DRIVER / DRIVER BOX PROFILES
Perfi les de aluminio para tira de LED. Permite alojar en su interior la fuente de alimentación. 
Aluminum profi les for LED strip. It allows to house the power supply inside.

Aluminio extruido, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Extruded aluminum, weather resistant, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible según modelos en los materiales, PMMA y PC. Ambos con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y
opal mate (3).
Diffuser available according to models in materials, PMMA and PC. Both with option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and
Matt opal (3).

AL052 REF: GW PROFILE AL052  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC052

Ref: GW-SW052

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

50

70 46,4

31,9

39,8

Difusor / Diffuser:  PC (2-3)

AL049 REF: GW PROFILE AL049

 

ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC049

Ref: GW-MC049

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PC (2-3)

42,28
35

41,8

32,26
85

AL056 REF: GW PROFILE AL056  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC056

Ref: GW-SW056

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

55

29

51,4

36,7
75 

Difusor / Diffuser:  FINE FROSTER PC 
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PERFILES CON CAJA DRIVER / PROFILES WITH DRIVER BOX

AL3875 REF: GW PROFILE AL3875

Difusor / Diffuser:  PC (2)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C3875-TGW-C3875 GW-OC3875

GW-EC3875GW-C3875-XGW-C3875-L

GW-SW3875

38,1

75

18,5

27,5

AL6380 REF: GW PROFILE AL6380

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C6380-TGW-C6380

GW-IC6380

GW-OC6380

GW-EC6380GW-C6380-XGW-C6380-L

GW-SW6380

63

80

32 29,7

18,5
32,1

AL056D REF: GW PROFILE AL056D  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-SW056D

Ref: GW-EC056D

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

55

20

34

51,4
36,7

75 

Difusor / Diffuser:  PC (3) 
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PERFILES CON CAJA DRIVER / PROFILES WITH DRIVER BOX

AL5075-R1 REF: GW PROFILE AL5075-R1

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C5075R1-TGW-C5075-R1

GW-IC5075-R1

GW-OC5075-R1

GW-EC5075-R1GW-C5075R1-XGW-C5075R1-L

GW-SW5075-R1

50

75

32
29,7

18,5
26,1

AL10078 REF: GW PROFILE AL10078

Difusor / Diffuser:  PC (3)

 ACCESORIOS / ACCESORIES

Tapas fi nales / End caps
Clips de fi jación / Fixing clips

GW-C10078-TGW-C10078

GW-IC10078

GW-OC10078

GW-EC10078GW-C10078-XGW-C10078-L

GW-SW10078

100

78

42

40
69,8

30,3

20,3

AL063 REF: GW PROFILE AL063  ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC063

Ref: GW-SW063

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Difusor / Diffuser:  PC (1-2)

35

22

7331,4

33

27,4
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PERFILES FLEXIBLES / FLEXIBLE PROFILES
Perfi les fl exibles de aluminio para tira de LED. Permite alojar en su interior la fuente de alimentación. 
Flexible aluminum profi les for LED strip. It allows to house the power supply inside.

Aluminio, resistente a la intemperie, ambientes industriales y zonas costeras.
Aluminum, weatherproof, industrial environments and coastal areas.

Difusor disponible en PMMA. Con opción de tres acabados: transparente (1), translúcido (2) y opal mate (3).
Diffuser available in PMMA. With option of three fi nishes: transparent (1), translucent (2) and Matt opal (3).

ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC2003

Ref: GW-MC2003

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Ref: GW-C2003

A2003 REF: GW A2003MOLD

 

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3)

15

6.410

ACCESORIOS / ACCESORIES

Ref: GW-EC2004

Ref: GW-MC2004

Tapas fi nales
End caps

Clips de fi jación
Fixing clips

Ref: GW-C2004

A2004 REF: GW A2004MOLD  

Difusor / Diffuser:  PMMA (1-2-3)

18

6.413





FIBRA ÓPTICA
OPTICAL FIBER
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FIBRA ÓPTICA

Características generales
Generals specifi cations

OPTICAL FIBER

La fi bra óptica, POF (Plastic Optical Fiber), es un hilo muy delgado que está formado de materiales 
plásticos transparentes. Cuando se envían pulsos de luz, esta queda atrapada dentro, en el interior 
de la fi bra debido a una técnica óptica llamada “refl exión interna total”, por lo que la luz proveniente 
de una fuente se refl eja una y otra vez hasta el fi nal de la fi bra. 

La fi bra cuenta con dos elementos: el núcleo y el revestimiento. El núcleo es la parte interna de 
la fi bra y está diseñado para tener un mayor índice de refracción. El menor índice de refracción del 
revestimiento hace que los rayos de luz se curven para quedar confi nados al interior del núcleo. La 
diferencia entre la capa exterior y la interior retiene los rayos lumínicos.

Las ventajas de la Iluminación con fi bra óptica son:

- No es conductiva de ELECTRICIDAD ni transfi ere CALOR.
- No transfi ere radiaciones ultravioletas (UV) ni infrarrojas (IR).
- Ahorro de energía, BAJO CONSUMO.
- Indicada para iluminar lugares con RIESGO DE INCENDIOS o con materiales peligrosos.
- Indicada para iluminación decorativa de techos estrellados, iluminación subacuática y de oiscinas, 
contornos arquitectónicos, iluminación cultural y artística etc

El sistema de iluminación de fi bra óptica consiste:

- Un generador de fuente de luz (Iluminador)
- La Fibra óptica
- Accesorios fi nales (Luz trasera)

The optical fi ber, POF (Plastic Optical Fiber), is a very thin thread that is made of transparent plastic 
materials. When pulses of light are sent, it is trapped inside the fi ber due to an optical technique 
called “total internal refl ection”, so that light from a source is refl ected back and forth to the end of 
the fi ber. 
The fi bre has two elements: the core and the coating. The core is the inner part of the fi ber and is 
designed to have a higher refractive index. The lower refractive index of the coating causes the light 
rays to curve to be confi ned to the inside of the core. The difference between the outer and inner 
layer retains the light rays.

The advantages of Fiber Optic Lighting are:
- It is not conductive to ELECTRICITY and does not transfer HEAT.
- It does not transfer ultraviolet (UV) or infrared (IR) radiation.
- Energy saving, LOW CONSUMPTION.
- Indicated to illuminate places with FIRE HAZARD or with hazardous materials.

The fi ber optic lighting system consists of:
A light source generator (Illuminator)
Fiber optics - Fiber optics
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

FIBRA UNIFILAR
SINGLE FIBER

CABLE ILUMINACIÓN FINAL
END LIGHT CABLE

CABLE BRILLO LATERAL
SIDE GLARE CABLE

Tipos de fi bras
Fiber Types

LED ENGINE 120W
Connector 30 mm

Hasta 30m de fi bra de brillo lateral
Up to 30m side gloss fi ber

Tipos de iluminadores
Illuminator types

LED ENGINE 75W
Connector 30 mm

Hasta 10m de fi bra de brillo fi nal
Up to 10m end gloss fi ber

LED ENGINE 45W
Connector 30 mm

Hasta 5m de fi bra de brillo fi nal
Up to 5m end gloss fi ber

LED ENGINE 35W
Connector 20 mm

Hasta 5m de fi bra de brillo fi nal
Up to 5m end gloss fi ber

LED ENGINE 45 / 75 / 100W
Connector 30 mm

Entrada DMX512/1990
Input DMX512/1990
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

La fibra óptica cruda es una hebra plástica 
del tipo PMMA, sin envainar, con lo cual 
cuenta con una flexibilidad que le permite 
adaptarse sin inconvenientes a los distintos 
tipos de instalaciones. 
Es utilizada para aplicaciones de punto, 
como efectos de cielo estrellado, armados 
de grillas o peines, carteles, cortinas, con 
cambios de colores, movimiento, escritura, 
destello, etc.
Podemos asegurar su calidad y excelente 
transmisión de la luz, ya que la misma fue 
elegida también para la fabricación de nues-
tros cables, tanto de iluminación final, como 
de brillo lateral.  
Es importante destacar que las caracterís-
ticas de la material prima, son mantenidas 
o incluso mejoradas, durante el proceso de 
fabricación de los cables.

The end point fiber is a plastic strand without 
jacket that is why it is so flexible an able to 
be adapted without inconvenience to different 
type of installations. 
It is used for applications of point, like sky 
effects, grills and combs armed for precise 
illuminations, signs, courtains, colors 
changes, movement’s effects, writing, 
sparkling, etc.
We can assure its quality and excellent 
transmission of the light, since it was chosen 
for the manufacture of our cables, as much 
of final illumination, as of lateral brightness.
It is important to emphasize that the 
characteristics of the raw material, are 
maintained or even improved, during the 
process of manufacture of the cables.

FIBRA UNIFILAR

Características
Specifications

Aplicaciones
Applications

Iluminación decorativa 
Decorative lighting
Iluminación subacuática y de piscinas 
Underwater and pool lighting
Iluminación arquitectónica 
Architectural lighting
Cartelería 
Posters and signs
Paisajismo 
Landscaping

SINGLE FIBER

GW-PAF-30 0,75 2700 970 645

GW-PAF-40 1,00 1500 540 360

GW-PAF-60 1,50 700 245 160

GW-PAF-80 2,00 350 135 90

GW-PAF-120 3,00 150 60 38

Modelo 
Model

Ø Fibra 
Ø Fiber
(mm)

Bobina
Spool

(m)

Conector 30mm
Iluminadores 45-120W
Conector/LED Engine

(nº fibras / Fiber)

Conector 20mm
Iluminadores 35W

Conector/LED Engine
(nº fibras / Fiber)

Para los efectos de cielo, se 
mezclan diferentes Ø de fibra,
calculando 30 puntos/m.
For the sky effects, different Ø 
of fiber are mixed, calculating 30 
points/m

0,75 70% 388

1,50 20% 111

3,00 10% 56

Ø Fibra 
Ø Fiber
(mm)

% del total
% of total

(%)

EFECTO CIELO 
SKY EFFECT

Conector 30mm
Iluminadores 45W

Conector/LED Engine
(nº fibras / Fiber)

Ejemplo Cielo / Example sky

LONGITUD MÁXIMA RECOMENDABLE 10m
MAXIMUM RECOMMENDED LENGTH 10m
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

La propiedad de la fibra óptica es transmitir 
la luz de un extremo al otro. A través de un 
proceso de envainado en el cual se 
agrupan diversa cantidad de fibras de 
Ø 0,75mm logramos el cable de iluminación 
final, acentuando esta cualidad. 
Dependiendo del número de fibras 
obtendremos diferentes intensidades 
lumínicas.
El proceso de cableado que nosotros 
realizamos incluye un recubrimiento de 
aluminio el cual cumple dos funciones: 
no dañar la fibra durante el proceso de 
envainado, evitando posibles pérdidas de 
luz, e incrementar la conductividad lumínica 
de la misma. 
Es importante destacar las ventajas 
que tiene este tipo de cable, llamado de 
multifilamento (por estar conformado por 
varias hebras) sobre la fibra monolítica de 
iluminación final: su flexibilidad la convierte 
en un producto más adaptable para los 
distintos tipos de instalaciones.

The property of the optical fibres is to 
transmit the light from an end to the other. 
Through a jacketed process in which they 
are grouped in diverse amount of fibres of 
Ø 0.75mm we obtained the end light cable, 
improving this quality. 
Depending on the number of fibres we 
will obtain different luminance intensities. 
The wiring process that we made includes 
aluminium covering which has two functions: 
not to damage the fibres during the jacketed 
process of, avoiding possible losses of light, 
and to increase the luminance conductivity of 
the same one. 
It is important to emphasize the advantages 
that this type of cable has, multifilament 
named (to be conformed by several fibres) 
on the monolithic end light cable: its flexibility 
turns it a more adaptable product for the 
different types of installations.

CABLE ILUMINACIÓN FINAL

Características
Specifications

Aplicaciones
Applications

Iluminación decorativa 
Decorative lighting
Iluminación subacuática y de piscinas 
Underwater and pool lighting
Iluminación arquitectónica 
Architectural lighting
Cartelería 
Posters and signs
Paisajismo 
Landscaping

END LIGHT CABLE

GW-04-IF 0,75 12 3

GW-25-IF 0,75 25 6

GW-50-IF 0,75 50 10

GW-75-IF 0,75 75 12

Modelo 
Model

Ø Fibra 
Ø Fiber
(mm)

Cantidad fibras
Fiber quantity

(nº)

Ø Exterior
Ø External

(mm)

LONGITUD MÁXIMA RECOMENDABLE 10m
MAXIMUM RECOMMENDED LENGTH 10m
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

El cable de Fibra óptica de Brillo Lateral, 
es una muy buena opción contra el uso 
del neón. Tiene alternativas de cambio de 
colores, es prácticamente irrompible y muy 
eficiente en el momento de la comparación 
de consumos eléctricos. 
Es importante destacar las ventajas 
que tiene este tipo de cable, llamado de 
multifilamento (por estar conformado por 
varias hebras) sobre la fibra monolítica de 
brillo lateral: no se torna amarillento, no se 
rigidiza por el efecto del sol, evitando que se 
quiebre. Obviamente es mucho más flexible 
y dúctil para las diversas instalaciones.
Es de fácil montaje, no presenta dificulta-
des en su manipulación, es muy flexible y 
es apto para todo tipo de posibilidades de 
diseño. 
Mejor brillo y mayor distancia que la fibra 
de brillo lateral de un solo núcleo.
Se instala en carriles de PVC transparente 
para lograr rectas perfectas o con clips en 
forma de P para largas curvas U.

The Side Light Fibre Optic Cable, is a very 
good option against the use of neon. It can 
change colours, is practically unbreakable 
and very efficient at the moment of the 
comparison of electrical consumptions.  
It is important to emphasize the advantages 
that this type of cable has, multifilament call 
(to be conformed by several fibres) on the 
monolithic fibre of lateral brightness: it does 
not become yellowish, it does not get rigid by 
the effect of the sun, avoiding to be broken. 
Obvious it is much more flexible and ductile 
for the diverse installations.
It is of easy assembly, it does not have 
difficulties in his manipulation, and it is 
very flexible and apt for all type of design 
possibilities.
Better brightness and longer distance 
than single core side glow fiber. 
It is installed in clear PVC tracks to obtain 
perfect straight lines or with clips with ¨P¨ 
shape for long curves.

CABLE BRILLO LATERAL

Características
Specifications

Aplicaciones
Applications

Iluminación decorativa 
Decorative lighting
Iluminación subacuática y de piscinas 
Underwater and pool lighting
Iluminación arquitectónica 
Architectural lighting
Cartelería 
Posters and signs
Paisajismo 
Landscaping

SIDE GLARE CABLE

GW-42-BL 0,75 42 10

GW-126-BL 0,75 126 18

Modelo 
Model

Ø Fibra 
Ø Fiber
(mm)

Cantidad fibras
Fiber quantity

(nº)

Ø Exterior
Ø External

(mm)

LONGITUD MÁXIMA SEGÚN EL TIPO DE INSTALACIÓN
MAXIMUM LENGTH DEPENDING ON THE TYPE OF INSTALLATION

Instalación cerrada
Closed installation

25-30 m 25-30 m

Instalación en punta
Installation in point

10-12 m

Si no se tiene en cuenta, no se obtendrá una intensidad visual homogénea 
If this is not taken into consideration, a homogeneous visual intensity will not be obtained.  
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

El punto clave para la iluminación de Fibra 
Óptica es la elección de la fuente de 
iluminación. Los iluminadores LED permiten 
un mayor control de efectos y tiempos.
Además supone un ahorro de energía 
(reemplaza a 250W HQI, 250W Q/3.000h) y 
respeta el medio ambiente.
Es inmune a interferencias electromagnéticas 
y tiene una larga vida útil.

• Lámpara LED RGB
• Modos de color pregrabados
• Potencia 120W
• Conector de 30mm 
• Ilumina hasta 30m de cable de brillo lateral
• Carcasa exterior de aluminio
• Sensor de temperatura
• Conexión DMX opcional
• Vida útil 50.000h
• Dimensiones 278x196x76mm
• Peso 3 Kg

The key point for Fiber Optic Lighting is the 
choice of the light source. LED illuminators 
allow for greater control of effects and 
timing.
It also saves energy (replaces 250W HQI, 
250W Q/3.000h) and is environmentally 
friendly.
It is immune to electromagnetic interference 
and has a long service life.

• LED RGB Lamp
• Prerecorder colour presets
• Power 120W
• 30mm connector 
• Illuminates up to 30m of side gloss fibre
• Aluminium outer casing
• Temperature sensor
• Optional DMX connection
• Lifespan 50.000h
• Dimensions 278x196x76mm
• Weight 3 Kg

LED ENGINE 120W

Características
Specifications

Aplicaciones
Applications

Iluminación decorativa 
Decorative lighting
Iluminación subacuática y de piscinas 
Underwater and pool lighting
Iluminación arquitectónica 
Architectural lighting
Paisajismo 
Landscaping

Iluminador LED RGB de fibra óptica
RGB LED Illuminator for Fiber Optics

MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROL

Este Iluminador dispone de un modo AUTOMÄTICO. Este modo cambia por todos los mo-
dos de color, RGBW y los modos de cambio pregrabados. 
This Illuminator has an AUTOMATIC mode. This mode changes to all color modes, RGBW 
and pre-recorded switching modes.  

RED GREEN

FLASH

FADE

SMOOTH

STROBE

BLUE WHITE

ON

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1210 11

OFF ON/OFF

RGBW

Colores pregrabados
Pre-recorded colours

+ - Brillo
+- Brightness 

Modos pregrabados:
Pre-recorder modes:

FLASH
ESTROBO
FUNDIDO / FUSED
CAMBIO SUAVE / SMOOTH CHANGE

Voltaje entrada: 110 / 240V AC 
Input voltage
Frecuencia: 50 Hz 
Frecuency
Lámpara: LED
Lamp
Potencia: 120W
Power
Color: RGBW 
Colour

Características eléctricas
Electrical specifications

RED GREEN

1
SMOOTH BLUE WHITE

2 3 4 5

68 79

2

101112
FADE STROBE FLASH
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

El punto clave para la iluminación de Fibra 
Óptica es la elección de la fuente de 
iluminación. Los iluminadores LED permiten 
un mayor control de efectos y tiempos.
Además supone un ahorro de energía 
(reemplaza a 150W HQI/10.000h, 150W 
Q/3.000h) y respeta el medio ambiente.
Es inmune a interferencias electromagnéticas 
y tiene una larga vida útil.

• Lámpara LED RGB
• Modos de color pregrabados
• Potencia 75W
• Conector de 30mm 
• Ilumina hasta 10m de fibra de brillo final
• Carcasa exterior de aluminio
• Sensor de temperatura
• Conexión DMX opcional
• Vida útil 50.000h
• Dimensiones 278x196x76mm
• Peso 2,8 Kg

The key point for Fiber Optic Lighting is the 
choice of the light source. LED illuminators 
allow for greater control of effects and 
timing.
It also saves energy (replaces 150W 
HQI/10.000h, 150W Q/3.000h) and is 
environmentally friendly.
It is immune to electromagnetic interference 
and has a long service life.

• LED RGB Lamp
• Prerecorder colour presets
• Power 75W
• 30mm connector 
• Illuminates up to 10m of end gloss fibre
• Aluminium outer casing
• Temperature sensor
• Optional DMX connection
• Lifespan 50.000h
• Dimensions 278x196x76mm
• Weight 2,8 Kg

LED ENGINE 75W

Características
Specifications

Aplicaciones
Applications

Iluminación decorativa 
Decorative lighting
Iluminación subacuática y de piscinas 
Underwater and pool lighting
Iluminación arquitectónica 
Architectural lighting
Cartelería 
Posters and signs
Paisajismo 
Landscaping

Iluminador LED RGB de fibra óptica
RGB LED Illuminator for Fiber Optics

MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROL

Este Iluminador dispone de un modo AUTOMÄTICO. Este modo cambia por todos los mo-
dos de color, RGBW y los modos de cambio pregrabados. 
This Illuminator has an AUTOMATIC mode. This mode changes to all color modes, RGBW 
and pre-recorded switching modes.  

RED GREEN

FLASH

FADE

SMOOTH

STROBE

BLUE WHITE

ON

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1210 11

OFF ON/OFF

RGBW

Colores pregrabados
Pre-recorded colours

+ - Brillo
+- Brightness 

Modos pregrabados:
Pre-recorder modes:

FLASH
ESTROBO
FUNDIDO / FUSED
CAMBIO SUAVE / SMOOTH CHANGE

Voltaje entrada: 110 / 240V AC 
Input voltage
Frecuencia: 50 Hz 
Frecuency
Lámpara: LED
Lamp
Potencia: 75W
Power
Color: RGBW 
Colour

Características eléctricas
Electrical specifications

RED GREEN

1
SMOOTH BLUE WHITE

2 3 4 5

68 79

2

101112
FADE STROBE FLASH
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

El punto clave para la iluminación de Fibra 
Óptica es la elección de la fuente de 
iluminación. Los iluminadores LED permiten 
un mayor control de efectos y tiempos.
Además supone un ahorro de energía 
(reemplaza a 70W HQI/10.000h, 75W 
Q/3.000h) y respeta el medio ambiente.
Es inmune a interferencias electromagnéticas 
y tiene una larga vida útil.

• Lámpara LED RGB
• Modos de color pregrabados
• Potencia 45W
• Conector de 30mm 
• Ilumina hasta 10m de fibra de brillo final
• Carcasa exterior de aluminio
• Sensor de temperatura
• Conexión WIFI opcional
• Vida útil 50.000h
• Dimensiones 180x196x76mm
• Peso 2,3 Kg

The key point for Fiber Optic Lighting is the 
choice of the light source. LED illuminators 
allow for greater control of effects and 
timing.
It also saves energy (replaces 70W 
HQI/10.000h, 75W Q/3.000h) and is 
environmentally friendly.
It is immune to electromagnetic interference 
and has a long service life.

• LED RGB Lamp
• Prerecorder colour presets
• Power 45W
• 30mm connector 
• Illuminates up to 10m of end gloss fibre
• Aluminium outer casing
• Temperature sensor
• Optional WIFI connection
• Lifespan 50.000h
• Dimensions 180x196x76mm
• Weight 2,3 Kg

LED ENGINE 45W

Características
Specifications

Aplicaciones
Applications

Iluminación decorativa 
Decorative lighting
Efectos cielo en piscinas 
Sky effects on pools
Cartelería 
Posters and signs
Paisajismo 
Landscaping

Iluminador LED RGB de fibra óptica
RGB LED Illuminator for Fiber Optics

MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROL

Este Iluminador dispone de un modo AUTOMÄTICO. Este modo cambia por todos los mo-
dos de color, RGBW y los modos de cambio pregrabados. 
This Illuminator has an AUTOMATIC mode. This mode changes to all color modes, RGBW 
and pre-recorded switching modes.  

RED GREEN

FLASH

FADE

SMOOTH

STROBE

BLUE WHITE

ON

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1210 11

OFF ON/OFF

RGBW

Colores pregrabados
Pre-recorded colours

+ - Brillo
+- Brightness 

Modos pregrabados:
Pre-recorder modes:

FLASH
ESTROBO
FUNDIDO / FUSED
CAMBIO SUAVE / SMOOTH CHANGE

Voltaje entrada: 110 / 240V AC 
Input voltage
Frecuencia: 50 Hz 
Frecuency
Lámpara: LED
Lamp
Potencia: 45W
Power
Color: RGBW 
Colour

Características eléctricas
Electrical specifications

RED GREEN

1
SMOOTH BLUE WHITE

2 3 4 5

68 79

2

101112
FADE STROBE FLASH
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FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

El punto clave para la iluminación de Fibra 
Óptica es la elección de la fuente de 
iluminación. Los iluminadores LED permiten 
un mayor control de efectos y tiempos.
Además supone un ahorro de energía 
(reemplaza a 70W HQI/10.000h, 75W 
Q/3.000h) y respeta el medio ambiente.
Es inmune a interferencias electromagnéticas 
y tiene una larga vida útil.

• Lámpara LED RGB
• Modos de color pregrabados
• Potencia 35W
• Conector de 2 x 20mm 
• Ilumina hasta 10m de fibra de brillo final
• Carcasa exterior de aluminio
• Sensor de temperatura
• Vida útil 50.000h
• Dimensiones 95x128x55mm
• Peso 0,7 Kg

The key point for Fiber Optic Lighting is the 
choice of the light source. LED illuminators 
allow for greater control of effects and 
timing.
It also saves energy (replaces 70W 
HQI/10.000h, 75W Q/3.000h) and is 
environmentally friendly.
It is immune to electromagnetic interference 
and has a long service life.

• LED RGB Lamp
• Prerecorder colour presets
• Power 35W
• 2 x 20mm connector 
• Illuminates up to 10m of end gloss fibre
• Aluminium outer casing
• Temperature sensor
• Lifespan 50.000h
• Dimensions 95x128x55mm
• Weight 0,7 Kg

LED ENGINE 35W

Características
Specifications

Aplicaciones
Applications

Iluminación decorativa 
Decorative lighting
Efectos cielo en piscinas 
Sky effects on pools
Cartelería 
Posters and signs
Paisajismo 
Landscaping

Iluminador LED RGB de fibra óptica
RGB LED Illuminator for Fiber Optics

MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROL

Este Iluminador dispone de un modo AUTOMÄTICO. Este modo cambia por todos los mo-
dos de color, RGBW y los modos de cambio pregrabados. 
This Illuminator has an AUTOMATIC mode. This mode changes to all color modes, RGBW 
and pre-recorded switching modes.  

RED GREEN

FLASH

FADE

SMOOTH

STROBE

BLUE WHITE

ON

1

4

7

2

5

8

3

6

9

1210 11

OFF ON/OFF

RGBW

Colores pregrabados
Pre-recorded colours

+ - Brillo
+- Brightness 

Modos pregrabados:
Pre-recorder modes:

FLASH
ESTROBO
FUNDIDO / FUSED
CAMBIO SUAVE / SMOOTH CHANGE

Voltaje entrada: 110 / 240V AC 
Input voltage
Frecuencia: 50 Hz 
Frecuency
Lámpara: 2 x LED
Lamp
Potencia: 35W
Power
Color: RGBW 
Colour

Características eléctricas
Electrical specifications

RED GREEN

1
SMOOTH BLUE WHITE

2 3 4 5

68 79

2

101112
FADE STROBE FLASH



278



279

FIBER OPTIC LIGHTING / ILUMINACIÓN FIBRA ÓPTICA LED

Iluminador de fibra óptica DMX RGB de 
45W, 75W y 100W.  Modos de color: color 
único, rojo, verde, azul, amarillo, violeta, 
blanco y RGB color. Efectos de Flash 
y luz estroboscópica. Sin UV o IR, sin 
conductividad o transferencia de calor. 
Adecuado para fibra óptica de PMMA

• Lámpara LED RGB
• Modos de color pregrabados
• Potencias 45W / 75W / 100W
• Conector de 30mm 
• Señal de entrada DMX512/1990
• 256 niveles de señal
• Trabaja con 100-240V AC
• Carcasa exterior de aluminio
• Vida útil 50.000h
• Dimensiones 200x178x78mm (para 45W)
275x178x78mm (para 75/100W)

TheDMX RGB 45W, 75W and 100W fiber 
optic illuminator. Color modes: single color, 
red, green, blue, yellow, violet, white and 
RGB color. Flash and strobe light effects.
No UV or IR, no conductivity or heat transfer. 
Suitable for PMMA fiber optics.

• LED RGB Lamp
• Pre-recorded color modes
• Power 45W / 75W / 100W / 100W
• 30mm connector 
• Input signal DMX512/1990
• 256 signal levels
• Works with 100-240V AC
• Aluminium outer casing
• Shelf life 50.000h
• Dimensions 200x178x78mm (for 45W)
275x178x78mm (for 75/100W)

DMX LED ENGINE

Características
Specifications

Iluminador LED RGB - 45W / 75W / 100W
RGB LED Illuminator 

PROGRAMACIÓN / PROGRAMMING

Ajuste del bit de dirección. En el conmutador 1-9 se ajusta la dirección de inicio DMX512, 
es la suma del interruptor 1-9. Para codificar el modo automático poner el interruptor 10 en 
posición ON (“1”).

Setting the address bit. On switch 1-9 the DMX512 start address is set, it is the sum of 
switch 1-9. To encode the automatic mode, set the switch 10 to ON (“1”).

Voltaje entrada: 110 / 240V AC 
Input voltage
Frecuencia: 50 Hz 
Frecuency
Potencia: 45W / 75W / 100W
Power
Color: RGBW 
Colour

Características eléctricas
Electrical specifications

• Colores y Velocidad en modo automático / Colours and Speed in automatic mode
1

0
1     2     3      4     5      6     7      8     9    10

COLORES
Colours

VELOCIDAD
Speed

1 - modo automático / automatic mode
2 - gradual 7 colores / gradual 7 colors
1-2 - gradual rojo, verde, azul / gradual red, green, blue
3 - destello 7 colores / flash 7 colors
1-3 - destello rojo, verde, azul / flash red, green, blue
2-3 - rojo / red
1-2-3 - verde / green
4 - verde / blue
1-4 - amarillo / yellow
2-4 - morado / purple
1-2-4 - verde claro / clear green
3-4 - blanco / white
1-3-4 - gradual y destello 7 colores 
           gradual and flash 7 colors
2-3-4 - gradual y destello rojo, verde, azul 
            gradual and flash red, green, blue
1-2-3-4 - destello de 7 colores y rojo, verde, azul 
            Flash 7 colors  andred, green, blue

5 - 0,5 seg./ sec.
6 - 1 seg./ sec.
5-6 - 1,75 seg./ sec.
7 - 2,5 seg./ sec.
5-7 - 3 seg./ sec.
6-7 - 3,5 seg./ sec.
5-6-7 - 4 seg./ sec.
8 - 4,5 seg./ sec.
5-8 - 5 seg./ sec.
6-8 - 6 seg./ sec.
5-6-8 - 6,5 seg./ sec.
7-8 - 7 seg./ sec.
5-7-8 - 7,5 seg./ sec.
6-7-8 - 8 seg./ sec.
5-6-7-8 - 9 seg./ sec.

• Indicar las direcciones DMX / Enter DMX addresses

DIP 1 2 3 4 6 7 8 9 10

VALOR 1 2 4 8 32 64 128 256 FUN

1

0
1     2     3      4     5      6     7      8     9    10

Ejrmplo: Fijado en 38
Example: Set to 38
- 6º, 3º y 1º bit in “1”
- rest in “0”
- (32+4+1)+1 = 38

APLICACIONES / APPLICATIONS

Para varios iluminadores. Sincronización entre iluminadores (cambio de colores, escenas etc)
For several illuminators. Synchronization between illuminators (change of colors, scenes etc.)
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA / SYMBOL USED 

Clase I. Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos no está basada en un aislamiento básico 
del aparato sino en medidas de seguridad adicionales consistentes en conectar las partes accesibles 
conductoras de la luminaria a un conductor de seguridad o toma de tierra.
Class I. A luminaire whose protection against electric shock is not based on a basic insulation of the luminaire 
but on additional safety measures consisting of connecting the accessible conductive as parts of the luminaire 
to a safety conductor or grounding conductor.

Clase II. Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos no está basada en un aislamiento básico 
del aparato sino en medidas de seguridad consistentes en un doble aislamiento reforzado.
Class II. Luminaires whose protection against electric shock is not based on a basic insulation of the 
luminaire, but on safety measures consisting of double reinforced insulation. 

Clase III. Luminaria cuya protección contra los choques eléctricos está basada en la muy baja tensión de 
alimentación sin que se produzcan voltajes mayores a éste. Una luminaria de Clase III nunca debe ser 
suministrada o conectada a terminales de tierra.
Class III. Luminaire whose protection against electric shocks is based on the very low supply voltage without 
producing higher voltages than this. A Class III luminaire should never be supplied or connected to ground 
terminals.

Conforme a la Normativa europea armonizada EN-60.598. Su cumplimiento garantiza la conformidad de 
acuerdo a la Directiva Europea CE 2006/95/CE de compatibilidad electromagnética y CE 2004/108/CE de 
baja tensión y aplica el reglamento de la marca CE.
Are according to European Standard EN-60.598, Their execution guarantees the conformity with the 
European Directives CE 2006/95/CE electromagnetic compatibility and CE 2004/108/CE for low voltage as 
well as the application of C.E.-Marked-Rules. of external agents, dust or water.

Restriction of Hazardous Substances. Certificación que obedece a la restricción de ciertas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Adoptada por la Unión Europea y en vigor desde 2006. 
Restringe el uso de seis materiales peligrosos (plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI, PBB y PBDE).
Restriction of Hazardous Substances. Certification following the restriction of certain hazardous substances 
in electrical and electronic equipment. Adopted by the European Union and in force since 2006. It restricts the 
use of six hazardous materials (lead, Mercury, Cadmium, Chromium VI, PBB and PBDE).

Medida expresada en mm para el agujero en el techo necesario para la instalación de luminarias empotradas.
Measurement expressed in mm for the hole in the ceiling required for the installation of recessed luminaires. 

Ángulo de basculación de la luminaria.
Tilting angle of the luminaire.

Ángulo de rotación de la luminaria.
Angle of rotation of the luminaire.360º

30º

210

187x187
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IP
00

IK
00

Clasifica los diferentes grados de protección de los equipos eléctricos o electrónicos frente a la entrada de 
agentes externos, polvo o agua.
Classifies the different degrees of protection of electrical or electronic equipment against the entry of external 
agents, dust or water.

Primera cifra: Protección contra penetración de 
cuerpos sólidos

0: No protegida
1: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores 
a 50 mm.
2: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores 
a 12 mm.
3: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores 
a 2,5 mm.
4: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores 
a 1,0 mm.
5: Protegida contra el polvo.
6: Hermética al polvo.

Segunda cifra: Protección contra la penetración de 
agua

0: No protegida
1: Protegida contra los golpes de agua verticales.
2: Protegida contra los golpes de agua con una 
inclinación máxima de 15º.
3: Protegida contra la lluvia.
4: Protegida contra las salpicaduras.
5: Protegida contra los chorros de agua.
6: Protegida contra chorros de agua a presión.
7: Inmersión
8: Inmersión prolongada

First digit: Protection against penetration of solid objects

0: Not protected
1: Protected against solid bodies larger than 50 mm
2: Protected against solid bodies larger than 12 mm
3: Protected against solid bodies larger than 2.5 mm
4: Protected against solid bodies larger than 1.0 mm
5: Protected against dust.
6: Dust-tight.

Second digit: Protection against water penetration

0: Not protected
1: Protected against vertical water hammer.
2: Protected against water hits with a maximum inclination 
of 15º.
3: Protected against rain.
4: Protected against splashes.
5: Protected against water jets.
6: Protected against pressurized water jets.
7: Immersion
8: Prolonged immersion

Mide el grado de protección proporcionado por las envolventes de materiales eléctricos contra los 
impactos mecánicos externos.Los valores van de 00 a 10. La energía del impacto se mide en julios, se da su 
equivalente con una pieza de golpeo de xKg que golpea desde una altura xcm.
Ej: IK09= energía 10J / pieza de 5Kg / desde 20 cm
     IK10= energía 20J / pieza de 5Kg / desde 40 cm
Measures the degree of protection provided by electrical enclosures against external mechanical impacts. 
Values range from 00 to 10. The impact energy is measured in joules, given its equivalent with a xKg hitting 
piece that hits from a height of xcm
Ex: IK09= energy 10J / piece of 5kg / from 20 cm
       IK10= energy 20J / piece of 5Kg / from 40 cm
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GARANTÍA GOODWORK - Mercado Nacional 
Goodwork Fibra Óptica Internacional S.L. De aquí en adelante denominada Goodwork SL.
GARANTIZA:
Goodwork SL Garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación (tanto de materiales como de montaje), 
gracias a los estrictos controles de calidad que pasan todos y cada uno de ellos. Tanto en el sistema de iluminación LEDs 
como en el de iluminación con Fibra Óptica.

Goodwork SL Garantiza el correcto funcionamiento de todos sus productos durante un período de 5 años (3 años para 
Tiras de LED) a partir de la fecha de facturación, bajo uso y condiciones normales, desde la fecha que conste en la factura 
correspondiente al entregarse la mercancía. Goodwork SL se compromete a la reparación de la/s parte/s afectada/s o a 
su reemplazo en caso de que la pieza presente defectos incompatibles con su uso normal.
Esta garantía no cubre los daños en los productos que hayan sido producidos debido a que los mismos hayan sido 
desarmados, reparados o alterados por cualquier persona o mano de obra ajena a la empresa y que no sea autorizado por 

Goodwork SL. Asimismo, tampoco quedan cubiertos por esta garantía los daños que puedan ocurrir en el embarque y/o 
traslados, daños y/o fallos que resulten de alteraciones, accidentes, robos, uso indebido, uso anormal, abuso, instalación 
negligente, mantenimiento inapropiado o donde el cuidado adecuado no haya sido implementado para prevenir los daños 
en el sistema de iluminación.

Esta garantía no cubre el traslado del producto a fábrica para su reparación ni el coste del retorno. Goodwork SL 
únicamente se hará cargo del retorno de la mercancía en caso de que, tras la pertinente revisión de la misma, se verifi  que 
la existencia de daños o defectos no incluidos en los casos señalados en el párrafo anterior. Todos los productos reparados 
o reemplazados bajo esta garantía quedarán garantizados por el período restante de garantía. En el caso que el producto 
comprado sea alquilado o consignado, el período de garantía queda limitado a 90 días desde la fecha de factura.

ESTA ES LA ÚNICA GARANTÍA VÁLIDA PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON NUESTROS 
PRODUCTOS.

GOODWORK WARRANTY - International Market 
Good Work Fibra Óptica Internacional S.L. Hereinafter called Goodwork S.L. 
GUARANTEED: 
Goodwork S.L. guarantees that all its products, both LED lighting system and fi ber optic lighting system, are free of 
manufacturing defects (both materials and workmanship), thanks to strict quality control that each and every one of them 
passes through.

Goodwork S.L. guarantees the correct functioning of all its products for a period of 5 years (3 years for LED Strips) from 
the date of invoice, under normal use and conditions. GoodWork S.L. agrees to repair or replace affected part/s, if the 
piece had gone faulty or if the part shows defects which are incompatible with its normal use.

This warranty does not cover any product that has been disassembled, repaired or altered by any person or labor outside 
the company which is not authorized by Goodwork S.L.
This warranty covers normal use of the products. It does not cover damage that may occur in the loading or transfer, 
damages and / or failures from alterations, accidents, theft, misuse, abnormal use, abuse, negligent installation, improper 
maintenance or where adequate care has not been implemented to prevent damage on the lighting system.

This warranty does not cover the transportation of the product to the factory for repair, and does not cover the cost of return. 
Goodwork S.L. will only take charge of the return of the merchandise in case, the existence of damages or defects is 
verifi ed, after the pertinent revision of the same.All products repaired or replaced under this warranty will be covered for the 
remaining period of warranty. In case that purchased product is rented, the period of warranty is limited to 90 days from the 
date of invoice.

THIS IS THE ONLY VALID WARRANTY FOR ANY CLAIM RELATED TO OUR PRODUCTS.

Registro Mercantil de Valencia,
Tomo7223, libro 4526, Folio 166, Sección 8, Hoja V-84408, 

Inscrip.1, Fecha 12/07/2002                                   



283

CONDICIONES GENERALES DE VENTA PARA LED Y FIBRA ÓPTICA 

Goodwork Fibra Óptica Lumínica Internacional S.L.  de aquí en adelante denominada  Goodwork, establece 
las siguientes condiciones de venta:

1. Ámbito de aplicación: 
Las presentes Condiciones Generales de Venta serán aplicables a cualquier tipo de compraventa entre las partes, salvo 
que las mismas, o sus posibles modificaciones, se hayan acordado por otro medio escrito. En este sentido, se entenderán 
por aceptadas en el momento de confirmación del pedido por parte del comprador, sin que sean vinculantes para el mismo 
antes de que se produzca dicha confirmación. 

2. Validezde la oferta: 
Los precios se mantendrán vigentes durante los 30 días siguientes a la fecha del presupuesto. A partir de ese momento 
pueden variar de forma inmediata por diferencia de precios en origen, diferencia de cambios de divisa, tasas o por otras 
causas. 

3. Precios: 
Los precios se facilitan al comprador a discreción de Goodwork, en PVP o precios netos, y se cotizan en Euros (€) o 
Dólares (USD). En el presupuesto facilitado al cliente, se desglosará el precio y las cantidades relativas a impuestos, tasas 
y/o cargas que resulten de aplicación y que, salvo pacto en contrario, serán a cargo del comprador, considerando los 
incoterms de aplicación y las condiciones pactadas para la entrega de la mercancía.
Con carácter general, los portes serán siempre debidos, salvo que se especifique lo contrario en el presupuesto remitido 
al comprador. Con el fin de ofrecer un mejor servicio, Goodwork podrá incluir los portes en el presupuesto ofertado, de 
acuerdo con las tarifas especiales concertadas con su transportista habitual, salvo que el comprador especifique otras 
instrucciones.

4. Forma de pago: 
El pago será realizado por el comprador, con carácter general, al contado o transferencia anticipada, Confirming o Pagaré 
anticipado de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Con carácter excepcional, las partes podrán pactar, de forma previa a la aceptación del presupuesto, condiciones 
especiales para el pago de las cantidades debidas.
En todo caso, la forma de pago se reflejará en el presupuesto remitido por el vendedor al comprador previa formalización 
del pedido. 
En el caso de que el comprador no cumpla con las condiciones de pago pactadas, Goodwork se reserva la posibilidad de 
cancelar el objeto del pedido, aplicando las penalidades económicas establecidas en la normativa de referencia, las cuales 
podrán ser descontadas de las cantidades percibidas por el vendedor en concepto de pago anticipado. 

5. Entrega de mercancias:
Las mercancías serán entregadas en los plazos establecidos en el presupuesto remitido por el vendedor al comprador, los 
cuales estarán sujetos a disponibilidad de stock y/o agenda de producción, según productos y cantidades. Dicho plazo se 
considerará como confirmado una vez efectuado el pedido, de común acuerdo entre las partes. 
Goodwork no se responsabiliza por la pérdida, extravío o daño de la mercancía ocasionado por el transporte, una vez la 
misma haya abandonado las dependencias de la empresa o la correspondiente zona de almacenaje. 
Una vez recibida la mercancía, no se admiten devoluciones, salvo por defecto de fabricación, y en aquellos casos que 
correspondan a un defecto cubierto por los términos establecidos en la garantía del producto. El comprador debe verificar 
el pedido en el momento de la entrega. No se admitirán reclamaciones transcurridos 7 días naturales desde su recepción. 
Goodwork no será responsable del retraso en el suministro de las mercancías, debido a causas ajenas o que queden fuera 
del alcance del control de la empresa, incluyendo entre otras las debidas a fuerza mayor, modificaciones en la legislación, 
conflictos armados, retrasos imputables al transporte, a trámites aduaneros o proveedores, cortes en el suministro de 
energía eléctrica y/o huelgas. 

6. Modificación de los productos. 
Goodwork se reserva el derecho de realizar modificaciones o cambios en sus productos sin necesidad de aviso previo, así 
como de efectuar cambios, anulaciones o sustituciones de los artículos ofrecidos en sus catálogos, listas de precios y/o 
condiciones de venta. 

7. Reserva de dominio: 
El vendedor será propietario de la mercancía suministrada hasta la recepción completa de los pagos acordados. El 
comprador autoriza al vendedor a inscribir su reserva de propiedad en registros públicos o archivos que considere y estará 
obligado a dar cualquier firma para ello requerida. 
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8. Protección de patentes: 
La venta de mercancía por el vendedor no transmitirá, en ningún caso, licencia alguna bajo ninguna patente relativa a los 
productos o a su composición, y el comprador asume expresamente todos los riesgos de infracción de patente por razón d
e uso o venta de producción, individualmente o en combinación con otros materiales o en alguna operación de elaboración 
en algún proceso.

9. Protección de datos: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la UE 2016/679 de 27 de abril de 2016 y las disposiciones que 
resulten de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal los 
datos de carácter personal autorizados expresamente por el comprador formarán parte del fichero de clientes del vendedor, 
cuyos fines son el mantenimiento de la relación contractual, el control y gestión de las ventas y sus correspondientes 
cobros. 
El vendedor tratará dichos datos con la más estricta confidencialidad y se compromete a no utilizarlos con un fin distinto 
a aquel para el que han sido recabados, así como a conservarlos con las debidas medidas que garanticen su seguridad y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, siendo posible para el comprador la cancelación de los 
derechos otorgados con respecto a los mismos con la mera comunicación de este extremo dirigida al correo electrónico 
info@goodworkint.com

10. Sometimiento a fuero y resolución de conflictos: 
Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación de este clausulado o relacionado con el mismo, se someterá a la legislación española, renunciando 
expresamente a cualquier otro foro o jurisdicción a los que pudiesen tener derecho y acuerdan someter a los tribunales de 
Valencia los litigios derivados de los actos o transacciones contempladas en las presentes Condiciones de Venta.  

GENERAL CONDITIONS OF SALE FOR LED AND FIBER OPTICS
Goodwork Fibra Óptica Lumínica Internacional S.L.  Hereinafter called Goodwork, establishes the following sales 
conditions:

1. Area of application: 
The following Sales Conditions will be applicable to any type of sale between the parties, unless these ones, or its possible 
modifications, were agreed by other written means. In this sense, they will be understood as accepted at the moment of the 
confirmation of the order by the buyer, and will not be binding for them before the confirmation of the purchase occurs.  

2. Validity of the offer: 
The prices will remain in force during the 30 days following the date of the Quotation. From that moment they might change 
immediately due to differences in prices at source, currency Exchange differences, rates or other causes. 

3. Prices: 
Prices are provided to the buyer by Goodwork, in Price of Sale to the Public or net prices, in Euros (€) or American Dollars 
(USD). The quotation provided to the client will detail the price and the amounts related to taxes, fees and/or charges that 
are applicable, that unless otherwise agreed will be charged to the buyer, considering the incoterms of application and the 
conditions agreed for the delivery of the merchandise. 
In general, fees of shipping will be always paid by the buyer, unless otherwise is agreed on the quotation sent to the buyer. 
In order to offer a better service, Goodwork may include fees of shipping in the quotation, in accordance with the special 
rates agreed with our shipping company.

4. Method of payment: 
The payment will be made by the buyer, in general, cash or advanced transfer, Confirming or advanced payment in 
accordance with Law 15/2010, of July 5, amendment of Law 3/2004, by which they are established measures to face late 
payment in commercial operations.
Exceptionally, the parties may agree, prior to the acceptance of the quotation, special conditions for the payment of the 
amounts owed. In any case, the form of payment will be reflected in the quotation sent by the seller to the buyer after 
formalizing the order. 
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In the case that the buyer does not fulfill the agreed payment terms, Goodwork has the right to cancel the order, applying the 
economic penalties established in the applicable legal regulations, 

5. Delivery of the goods:
The goods will be delivered in the terms established in the quotation sent by the seller to the buyer. This terms will be 
subjected to stock availability and/or production agenda, depending on products and quantities. The terms will be confirmed 
once the order is confirmed, according to the specific agreement of the parties.
Goodwork will not be responsible for the loss, misplacement or damage of the goods caused by the transportation, once the 
goods have left the warehouse of the company.
Once the merchandise is received, no returns are accepted, except for the manufacturing defects, and in those cases due 
to a defect covered by the terms established in the product warranty. The buyer must verify the order at the time of delivery. 
Claims will not be accepted after 7 calendar days from reception. 
Goodwork will not be responsible for the delay in the supply of the goods, due to external causes or causes that are beyond 
the control of the company, including among others those due to force majeure, modifications in the legislation, armed 
conflicts, delays attributable to the transportation, customs, procedures or suppliers, power cuts and/or strikes. 

6. Modification of the products. 
Goodwork has the right to perform modifications or changes on its products without prior warning, and making changes, 
cancellations or substitutions of the articles offered at the catalogue, price list and/or sales conditions. 

7. Reservation of the ownership: 
The seller will be the owner of the supplied goods until the full reception of the agreed payments. The buyer authorizes the 
seller to register its reservation of ownership on the public records or files that it considers and will be obliged to give any 
signature required. 

8. Patent protection: 
The sale of goods by the seller will not transfer, in any case, any license under any patent relating to the products or their 
composition. The purchaser expressly assumes all risks of patent infringement by reason of the use or sale of production, 
individually or in combination with other materials or in any processing operation in any process.

9. Data protection: 
In compliance with the provisions of the EU Regulation 2016/679 of April 27, 2016 and the provisions resulting from the 
application of the Organic Law 15/1999, December 13, about Protection of Personal Data, the data of personal character 
expressly authorized by the buyer will be part of the client’s file of the seller, whose purposes are the maintenance of the 
contractual relationship, control and management of sales and their corresponding charges. 
The seller will treat such data with the strictest confidentiality and agrees not to use them for a purpose other than which 
they were collected, as well as to keep them with the appropriate measures to ensure their safety and avoid their alteration, 
loss, wrong treatment or unauthorized Access, being possible for the buyer the cancellation of the rights granted with the 
simple communication of this addressed to the email info@goodworkint.com

10. Jurisdiction and conflict resolution: 
The intervening parties agree that any litigation, discrepancy, question or claim resulting from the execution or the 
interpretation of this clause or related to it, shall be subject to Spanish law, expressly waiving any other forum or jurisdiction 
to which they may be entitled and agree to submit to the courts of Valencia the litigation arising from the acts or transactions 
contemplated in these Conditions of Sale.  
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